
YAKY 4x70 - 96m

proj. szafa kablowo-oświetleniowa SKO

PEN

L1,L2,L3

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI ROZDZIELCZEJ: TN-C

zwora

Pi=44,1 kW
k=0,75
Pz=33,0 kW
Ib=51,3 A

RM

R<5Ω

D01
gG 6A
1bieg.

L1

Zegar astronomiczny
L1 NWYJŚCIA DO OBWODÓW

A-0-R
25A

PEN

40A
3bieg.

D01
gG 6A
1bieg.

L2

YA
KY

 4x
16

Pi=18,4kW
k=0,60
Pz=11,0kW
Ib= 17,64A

ROZDZIELNICA
MAGAZYNÓW

Złącze kablowo-pomiarowe
w zakresie PGE Dystrybucja

kWh

3x
ogr.
mocy
63A

100A
3bieg.

PEN

zakres PGE Dystrybucja

L1,L2,L3

WT-00
gG 32A

YA
KY

 4x
16

 - 
8m

L1,L2,L3

WT-00
gG 40A

YA
KY

 4x
16

 - 
76

m

WT-00
gG 50A

YA
KY

 4x
16

 - 
54

m

L1,L2,L3

Pi=7,5kW
k=1,0
Pz=7,5kW
Ib= 12,0A

PK1

Pi=10,0kW
k=1,0
Pz=10,0kW
Ib= 16,0A

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA
KONTENERA

(BUDYNEK OBSŁUGI)

RGK1

Pi=7,5kW
k=1,0
Pz=7,5kW
Ib= 12,0A

SZAFA GNIAZD
PRESKONTENERA NR 1

WT-00
gG 32A

L1,L2,L3

4x LgY 16

RGK2
SZAFA GNIAZD

PRESKONTENERA NR 2

YAKY 4x16 - 13m

40A
3bieg.

L1,L2,L3

D01
gG 10A
3bieg.

D01
gG 10A
3bieg.

L1,L2,L3

PEN

YA
KY

 4x
16

CZĘŚĆ ROZDZIELCZA CZĘŚĆ OŚWIETLENIOWA

3 4 5

R<30Ω

1 2

R<30Ω

2x 107W 107W 107W

107W + 38W 107W

-25,5m-
(42,0m)

-37,0m-
(71,5m)

-30,5m-
(37,0m)

-20,0m-
(31,0m)

zasil. ze stacji 3-0204

L1, L2, L3
230/400V ~50Hz

N
PE

63A
3bieg.

proj. YAKY 4x16
od zasilania

PEN

R<5Ω

L1,L2,L3 L1 L2 L3

3x
czerw.
230V

3x
B 6A
1bieg.

proj. RGK1 (RGK2) - szafa gniazd preskontenera

30mA
63A
4bieg.

L1,L2,L3

C 32A
3bieg.

L1,L2,L3

gniazdo
230/400V 32A

na elewacji szafy
proj. YAKY 4x16

do RGK2

LISTWA ZACISKOWA ZE
ZŁĄCZKAMI ROZGAŁĘŹNYMI

-41,0m-
(63,0m)

waryst.
B+C
3 bieg.

L1 L2 L3

INWESTOR

NAZWA

OBIEKT

BRANŻA

RODZAJ OPRAC.

NR RYS.

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS

UPRAWNIENIA

TYTUŁ RYS.

DATA SKALA

INWESTYCJI

AK NOVA Sp. z o.o.

Ul. Mrągowska 3;  60-161 Poznań

PROJEKT BUDOWLANY

E.1-2

31.03.2017 r.

OPRACOWAŁ

BIURO

PROJEKTOWE:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

ADRES

ul. Studziwocka; Bielsk Podlaski

działka nr ewid. 929/10; 929/12; 929/8

Miasto Bielsk Podlaski

Ul. Kopernik 1; 17-100 Bielsk Podlaski

tech. Stanisław Łukasiewicz

mgr inż. Jakub Wróblewski

-:-

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

elektryczna

400/82/Pw

WKP/0255/POOE/15

mgr inż. Tomasz Hibner

14/17


