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UWAGI

1. KONSTRUKCJE, WYKONAC W OPARCIU O PROJEKT WARSZTATOWY WYKONANY NA
PODSTAWIE NINIEJSZEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
2. W RAMKACH POZ.K SIATKA ZGRZEWANA O OCZKACH 40x40mm. RAMKI

MOCOWANE DO KONSTRUKCJI ZA POMOCA BLACHOWKRETOW 5,5

3. POKRYCIE DACHU ORAZ SCIAN Z BLACHY TRAPEZOWEJ TR35gr.0.5mm
NEGATYW. BLACHA TRAPEZOWA ZABEZPIECZA PLAWIE PRZED ZWICHRZENIEM,
STAD NALEZY MOCOWAC JA DO PLATWI DACHOWYCH ZA POMOCA WKRETOW
SAMOWIERCACYCH 5.5 W KAZDEJ FALI.

4. MALOWANIE KONSTRUKCJI DLA KATEGORI SRODOWISKA C3 (ISO
12944-2)

5. KLASY WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2 WEDLUG WYMAGAN NORMY
PN—EN 1090

6. STAL:
~S355 — PROFILE IPE
~S235 — POZOSTALE ELEMENTY W TYM BLACHY

7. SRUBY OCYNKOWANE OGNIOWO kL.8.8 DO POLACZEN ZWYKLYCH
PN—EN SO 4014, NAKRETKI kl.8 PN—EN I1SO 4032, PODKLADKI
200HV PN—EN SO 7089

8. KOTWY WKLEJANE:

—ZYWICA HIT HY 200-A HILTI, LUB ROWNOWAZNA
—PRET M16x200 kI.8.8 GLEBOKOSC OSADZENIA 160mm
—PRET M12x160 kI.8.8 GLEBOKOSC OSADZENIA 125mm

9. SPOINY CZOLOWE WYKONAC NA PELEN PRZEKRGJ CIENSZEGO Z tACZONYCH
ELEMENTOW

10. SPOINY PACHWINOWE WYKONAC NA 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONCH
ELEMENTOW NA CArEJ DLUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW

71. DLA RUR KWADRATOWYCH SPOINY WYKONAC JAKO PACHWINOWE, GR. o=1,0t

BIURD
ROJEKTOVE: AK NIOVA
AK NOVA Sp. z o.0.
Ul. Mragowska 3; 60-161 Poznan

Srednica

Sruby

Podkfadki

Nakretki

(mm) Liczba

Klasa

llos¢

llos¢e

Opis

AZWA

|N\'/\\I/ESTYCJ| Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddéw Komunalnych

przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, ul. Torowa;
ADRES dziatka nr ewid. 929/10; 929/12; 929/8

40 236

8.8

472

236

OBIEKT Magazyn na odpady problemowe, Magazyn na surowce i sprzet

160 12

8.8

24

12

wklejane

40 20

8.8

40

20

Miasto Bielsk Podlaski
Ul. Kopernik 1; 17-100 Bielsk Podlaski

INWESTOR

50 52

8.8

104

52

60 32

8.8

64

32

200 16

8.8

32

16

BRANZA

RODZAJ OPRAC. PROJEKT WYKONAWCZY

arch.-konstr.

wklejane

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL | mgr inz. Wiktor Konieczny WKP/0254/PWOK/10

OPRACOWAL

mgr inz. Bartosz Fidyk

NR RYS.

TYTUL RYS. KONSTRUKCJA STALOWA,

RYSUNEK POGLADOWY

DATA 31.03.2017 r. SKALA 1:-




