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I. DANE OGOLNE

I.1. Inwestor
Miasto Bielsk Podlaski
Ul.Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

I.2. Lokalizacja

Miejscowosc Bielsk Podlaski

Nr dziatki 929/10;929/8;929/12
gmina Bielsk Podlaski
powiat bielski

wojewodztwo podlaskie

I.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w zakresie budowy budynku
kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe, magazynu na surowce i
sprzet, wagi samochodowej, placow manewrowych, $ciezki edukacyjnej wraz z
infrastrukturg drogowg, na dziatkach ewidencyjnej nr 929/10;929/8;929/12; obreb
nr 3 Bielsk Podlaski, gm. Bielsk Podlaski, powiat bielski.

I.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

o Umowa z Zamawiajgcym;

° Uzgodnienia branzowe;

. Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

o Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
. Wypis z rejestru gruntow

o Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
o Dokumentacja geologiczna

. Aktualne normy i przepisy budowlane
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I1.

I.5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) w zakresie budowy budynku
kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe, magazynu na surowce i
sprzet, wagi samochodowej, placow manewrowych, Sciezki edukacyjnej wraz z
infrastrukturg drogowg, na dziatkach ewidencyjnej nr 929/10;929/8;929/12; obreb
nr 3 Bielsk Podlaski, gm. Bielsk Podlaski, powiat bielski.

Opracowanie wielobranzowe obejmujgce: zagospodarowanie terenu, opracowania w
zakresie technologii, architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji
elektrycznych oraz projekt drogowy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

I1.1.Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w zakresie budowy budynku
kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe, magazynu na surowce i
sprzet, wagi samochodowej, placow manewrowych, $ciezki edukacyjnej wraz z

infrastrukturg drogowa.

Przedsiewziecie usytuowane bedzie na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z
0.0., na dziatkach o numerach ewidencyjnych 929/8, 929/10, 929/12, obreb nr 0003
Bielsk Podlaski, gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski, wojewddztwo podlaskie, gdzie
nie zidentyfikowano Zadnych obiektow podlagajacych ochronie zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Na terenie przewidzianym pod planowang inwestycje nie znajdujg sie obiekty objete
ochrong na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami(Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Teren inwestycji nie stanowi uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach

uzdrowiskowych (Dz. U. 2012 r., poz. 651 ze zm.).
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I1.2.Uksztatltowanie terenu
Teren pod projektowang zabudowe jest czeSciowo utwardzony oraz znajduje sie na

nim obiekt przeznaczony do rozbiorki.

I1.3.Uklad drogowy

Dojazd do zakfadu realizowany jest za posrednictwem istniejgcego zjazdu na droge
gminng z przebudowanym wjazdem z ul. Torowej dla mieszkancéw. Drugi zjazd z
terenu PSZOK realizowany bedzie poprzez istniejacy zaktad Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim z ulicy Studziwockiej. Lokalizacja zjazdéw
wg rysunku P-1 PZT.

Na wijezdzie do zaktadu brama dwuskrzydtowa, panelowa otwierana recznie. Na
wjezdzie od strony zakfadu Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0 projektowana
brama przesuwna reczna. Drogi wewnatrzzaktadowe utwardzone. Teren zaktadu

ogrodzony.

I1.4.Infrastruktura techniczna
Dziatki wyposazone sg w:
e Instalacje wodociggowa
e kanalizacje sanitarng
e kanalizacje wdd opadowych

e instalacje elektryczng

I1.5.Zielen

Dziatki poros$niete sg trawg i krzewami samosiejkami.

III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

II1.1. Opis ogoiny.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) na dziatkach ewidencyjnej nr
929/10;929/8;929/12; obreb nr 3 Bielsk Podlaski, gm. Bielsk Podlaski, powiat
bielski.

W sktad projektowanego PSZOK wchodza:
e Budynek kontenerowy obstugi
e magazyn na odpady problemowe,

e magazyn na surowce i sprzet,
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e waga samochodowa,
e place manewrowe,
e Sciezki edukacyjne

e infrastruktura drogowa

Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie w nastepujgcy sposob:

Odpady dostarczane bedg na teren PSZOK przez mieszkancow Bielska
Podlaskiego oraz przedsiebiorstwa. Pojazd dostawcy odpaddw jest wazony na
wadze najazdowej i kierowany przez pracownika PSZOK do wlasciwego miejsca
magazynowania poszczegoélnych rodzajow odpaddw, takich jak:

a) Magazyn na odpady problemowe, w ktérym zbierane bedg takie odpady jak:
farby, lakiery, baterie, swietléwki, akumulatory samochodowe, pojemniki po zuzytym
oleju, a takze urzadzenia elektryczne i elektroniczne, sprzet AGD i RTV itp.

b) Magazyn na surowce i sprzet, w ktérym wydzielone zostanie pomieszczenia
rzeczy uzywanych oraz pomieszczenie remontowe z wyposazeniem.

c) Kontenery transportowe, w ktérym zbierane bedg takie odpady jak: odpady
plastikowe, makulatura, odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wyktadziny),
gruz, odpady zielone biodegradowalne, itp.

1. Dostawca odpadéw pozostawia odpady w odpowiednim kontenerze
ustawionym na placu lub w magazynie na odpady problemowe i surowce.

2. Pojazd dostawcy odpadow przed wyjazdem z PSZOK jest ponownie wazony
na wadze najazdowej w celu okreslenia wagi pozostawionych odpaddw.

3.  Odpady na terenie PSZOK magazynowane sg selektywnie w kontenerach na
placu lub w magazynie (obiekt zadaszony, obudowany z trzech strony) na odpady
problemowe (w kontenerach) i surowce (w kontenerach lub luzem na posadzce),

4, Po zebraniu ilosci transportowej zbierany selektywnie odpad jest

przekazywany innym podmiotom w celu odzysku lub recyklingu.

II1.2. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie "Dokumentacji badari podfoZa gruntowego i opini geotechnicznej z
rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu budowy Punktu
Selektywnego  Zbierania  Odpadow  Komunalnych  (PSZOK) na  terenie
Przedsiebiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziewodzkiej 37,
dziatka geod. Nr 5929/10” stwierdzono wystepowanie na terenie objetym

opracowaniem warstwe nienosnych gruntow organicznych- torfow.
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Pod projektowanym budynkiem magazynowym grunty organiczne zalegajg do
gtebokosci 1,5-3,0m p.p.t. Grunty te nalezy wymieni¢ na zageszczong zasypke
piaskowg (Is=0,98).

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono przejawy wystepowania
wod podziemnych. Czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje tu w postaci
zwierciadta o charakterze przewaznie swobodnym i napietym, i w okresie
prowadzonych badan (luty 2017) stabilizowat sie na gtebokosci okoto 0,7 - 1,0 m
p.p.t.

W opinii geotechnicznej warunki gruntowe terenu badan, z uwagi na wystepowanie
nienosnych gruntéw organicznych zostaty okresSlone, jako ztozone. Po usunieciu
warstwy gruntdw nienos$nych na zageszczony nasyp budowlany projektowany obiekt
zaliczcono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

III1.3. Obiekty projektowane.

II1.3.1 Budynek kontenerowy obstugi
Zaplecze socjalno-biurowe stanowig dwa potgczone typowe kontenery majgce
stuzy¢ pracownikom obstugi PSZOK.
Specyfikacja kontenerdw:
- wymiary zewnetrzne pojedynczego kontenera 6050x2440mm, wysoko$¢ 2950mm
- konstrukcja stalowa z profilizimnogietych
- malowanie chlorokauczukowg farbg podktadowg i nawierzchniowg
- Sciany, dach oraz podtoga z izolacja termiczna:
podtoga - wetna mineralna grubosci min.120mm
$ciany - wetna mineralna grubosci min.160mm
dach - wetna mineralna grubosci min.80mm
- wyposazenie:
instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna
umywalka, toaleta, bojler elektryczny
ogrzewanie, klimatyzacja
Kontenery posadowione na cokotach z bloczkdw betonowych.
Budynek socjalny dla pracownikéw PSZOK znajduje sie w istniejgcym zaktadzie
Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0 zlokalizowanym na sasiedniej dziatce.
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II1.3.2 Magazyn na odpady problemowe, surowce i sprzet

Budynek o wymiarach 5,75x16,5m, wysokosci ok. 5m. Obiekt podzielony na trzy
pomieszczenia- kazde dostepne z zewnatrz, wyposazone w dwusktrzydtiowa brame
stalowa.

Budynek konstrukcji stalowej, kryty blachg trapezowa.

W magazynie na odpady problemowe, zbierane bedg: farby, lakiery, baterie,
Swietlowki, akumulatory samochodowe, pojemniki po zuzytym oleju, a takze
urzgdzenia elektryczne i elektroniczne, sprzet AGD i RTV itp.

Magazyn na surowce i sprzet, bedzie miescit pomieszczenia na rzeczy uzywane

oraz pomieszczenie remontowe z wyposazeniem.

II1.3.3 Waga samochodowa

Przewiduije sie instalacje wagi samochodowej o dtugosci 12,0 m i szerokosci 3 m w
wersji zagtebionej. Waga zainstalowana w celu okreslenia wagi pozostawionych
odpadow w PSZOK.

Nos$no$¢ wagi wynosi 60 Mg (60ton). Fundament pod wage wykonany jest z
zelbetowych elementéw prefabrykowanych.

W miejscu projektowanych prefabrykowanych fundamentéow przewiduje sie
wymiane nienosnych gruntdw organicznych na zageszczong zasypke piaskowa
(Is=0,98). Grunty nienosne zlegajg do gtebokosci ok.3,9m p.p.t.

Zaleca sie wykonanie pod catg powierzchnig wagi warstwy chudego betonu gr. 15
cm (gdrna powierzchnia zatarta na gtadko i wypoziomowana dopuszczalne odchyiki
+5,0 mm). Na tak przygotowanym podtozu pod stopami fundamentowymi nalezy
utozy¢ warstwe poslizgowa z folii budowlanej lub papy.

SzczegOty rozwigzan wedtug wytycznych dostawcy urzadzenia

I11.3.4 Sciezki edukacyjne

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy takze wykonac Sciezke ekologiczna.
Na wierzchowinie kwatery nalezy wykona¢ wiate o pow. ok. 25 m2. Wiate nalezy
wykona¢ w konstrukcji drewnianej, ktéra zostanie zabezpieczona przed
odziatywaniem sinizny, plesni i grzybow. Dach wiaty nalezy przykry¢ gontem
bitumicznym. Pod wiata znajdowac sie bedzie stdt oraz tawki do siedzenia. tawki
nalezy takze wykonac przy $ciezce edukacyjnej oraz na samej wierzchowinie
rekultywowanej kwatery. Zaréwno na wierzchowinie jak i przy tawkach znajdujacych

sie u podndza potnocnej skarpy, fawki nalezy wyposazyé w pojemniki na odpady.
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Elementy matej architektury, wykonawca winien przedstawi¢ zamawiajgcemu w celu

jej akceptacji.

II1.4. Bilans terenu
OBIEKTY PROJEKTOWANE:
Powierzchnia zabudowy-obiekty kubaturowe

Magazyny 94,8 m?2
Budynek kontenerowy obstugi 29,4 m2
Waga 40,8 m2
Wiata 29,4 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 194,4 m?2

Powierzchnia utwardzone

e drogii place betonowe 377,34m?2

e  powierzchnie z kostki betonowej 2062,32m?2

e  powierzchnie z ptyt chodnikowych 15,00m?2

e  powierzchnie z tlucznia 97,23m?

tacznie 2551,92m?

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem 4258,3 m2
IIL.5. Opis funkcjonowania zakiadu

Wg opisu technologicznego — Rozdziat 2

III.6. Zatrudnienie.
W projektowanych obiektach wystepujg state miejsca pracy. 1-2 pracownikdw
obstugi. Ukfad drdg i placéw technologicznych

I11.6.1.1 Wjazd na teren Zakiadu
Wjazd istniejgcy od ul.Torowej

I11.6.1.2 Ukiad komunikacyjny.
Wg opracowania branzy drogowej.

II1.6.1.3  Parkingi
Nowoprojektowane wg rysunku P1-PZT
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II1.6.1.4 Wykonanie utwardzen.
W ramach opracowania powstaje sie¢ placéw o nawierzchni utwardzonej z kostki i
ptyty betonowej. Szczegbdtowe rozwigzania zawarto w projekcie drogowym

niniejszego opracowania.

II1.6.1.5 Ogrodzenia , bramy, furtki

Inwestycja realizowana jest na terenie istniejagcego Zaktadu Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim na specjalnie wydzielonym i
ogrodzonym terenie z niezalenym wjazdem od strony ulicy Torowej, posiadajgcego
czesciowo odpowiednie bramy wjazdowe i furtki wejsciowe. Cze$¢ ogrodzenia do

wymiany lub nowa.

II1.7. Infrastruktura techniczna
W skfad projektowanej infrastruktury wchodza:
e kanalizacja sanitarna oraz deszczowa
e instalacja wodna
e instalacja elektryczna
Przewiduje sie wykonanie nowego przytacza elektrycznego.
Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane sg na teren

zielony nieutwardzony zgodnie z projektem sanitarnym.

II1.8. Zielen

Projektuje sie nowe pasy zieleni wokot placow.

II1.9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren inwestycji nie objeto ochrong konserwatorska, ani archeologiczna.
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IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

IV.1.Informacja o budynkach

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w zakresie budowy budynku
kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe, magazynu na surowce i
sprzet, wagi samochodowej, placow manewrowych, $ciezki edukacyjnej wraz z
infrastrukturg drogowg, na dziatkach ewidencyjnej nr 929/10;929/8;929/12; obreb
nr 3 Bielsk Podlaski, gm. Bielsk Podlaski, powiat bielski

W sktad projektowanego PSZOK wchodza:

e Budynek kontenerowy obstugi

e magazyn na odpady problemowe,
e Mmagazyn na surowce i sprzet,

e waga samochodowa,

e place manewrowe,

e Sciezki edukacyjne

e infrastruktura drogowa

Powierzchnia zabudowy-obiekty kubaturowe

e Magazyny 94,8 m?2
e Budynek kontenerowy obstugi 29,4 m2
e Wiata 29,4 m?
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY 153,6 m2
Budynki jednokondygnacyjne, o max. wysokosci ok.5 m zakwalifikowane jako niskie

n
N7

IV.2. Lokalizacja

Miejscowosc Bielsk Podlaski

Nr dziatki 929/10;929/8;929/12

gmina Bielsk Podlaski

powiat bielski

wojewodztwo podlaskie

Minimalna odlegtos¢ projektowanych obiektéw od granicy dziatki 13,0 m
Minimalna odlegto$¢ od najblizszego budynku 16,0m
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IV.3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

« Plac z kontenerami;

«» Magazyn na odpady problemowe

> odpady (papier, szkio, plastik, szmaty) - (Gi ) — 10 000 kg ($rednia
miesieczna iloS¢ zgromadzonych odpaddw) i cieple spalania Q¢ = 32
M1/m?

> powierzchnia ( F ) = 2747 m? (195 + 2552)

stad

o - Qoi-Gi_ 10000-32 _ 320000

- =116,5MJ / m?
F 2747,00  2747,00

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefie wynosi ponizej 200 MJ/m?2.

IV.4.Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Magazyny(PM) powierzchnia 94,8 m?2
Wiata (PM) powierzchnia 29,4 m?2
Plac na kontenery transportowe powierzchnia 2552,0m?
Budynek kontenerowy obstugi(PM) powierzchnia 29,4 m?2

Projektowane budynki magazynowe, wiata oraz place technologiczne na kontenery
zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
IV.5. Kwalifikacja pozarowa

Projektowane obiekty zakwalifikowano do kategorii PM — budynki produkcyjne i
magazynowe oraz funkcjonalnie potgczony z nimi budynek (kontener) obstugi
PSZOK. Budynki przeznaczone na funkcje produkcyjne, przechowywanie surowca i
wyrobow gotowych. Budynki parterowe, zakwalifikowany w grupie wysokosci niskiej
”Nll.

IV.6.Klasa odpornosci

Dla budynkéw magazynowych i funkcjonalnie powigzanym z nimi budynku
(kontenerowego) obstugi kwalifikuje sie do kategorii PM w grupie budynkdéw
jednokondygnacyjnych o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wymagana

klasa ,E” odpornosci pozarowej. Budynek przewidziano w klasie ,E” odpornosci
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pozarowej. Dla klasy E nie stawia sie wymogoéw w zakresie klasy odpornosci
ogniowej dla elementéw konstrukcyjnych za wyjatkiem elementéw oddzielen
przeciwpozarowych.

Powierzchnia dachu nie przekracza 1000 m?. Elementy budynku dopuszcza sie
wykonac jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO).

IV.7.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

IV.8. Podziat budynku na strefy pozarowe

Projektowane obiekty zaliczono do jednej strefy pozarowej produkcyjno-
magazynowych:

o budynku kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe,
magazynu na surowce i sprzet, wagi samochodowej, placéw manewrowych, Sciezki

edukacyjnej -3450 m?2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla obiektu jednokondygnacyjnego
produkcyjno-magazynowego o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? wynosi
20 000 m?. Powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana

IV.9. Warunki ewakuacji
Projektowane  obiekty = produkcyjno-magazynowe  stanowig  pomieszczenia
technologiczne nieprzeznaczone na pobyt ludzi i niestanowigce pomieszczenia pracy.

Brak wymagan co do warunkéw ewakuaciji.

IV.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Nie wystepuja dodatkowe wymagania dla zabezpieczenia przeciwpozarowego

instalacji

IvV.11. Urzadzenie przeciwpozarowe w budynku
W obiekcie przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Iv.12. Gasnice i urzadzenia ratownicze
Obiekt zaliczony do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500M]/m?

nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze jednostka
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masy S$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej. Magazyny oraz budynek
kontenerowy nalezy wyposazy¢ w minimum jedng gasnice proszkowg zawierajgca
2kg proszku gasniczego ABC. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w migjscach
tatwo dostepnych i widocznych. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co
najmniej 1 m. W przypadku braku mozliwosci umieszczenia gasnic wewnatrz
pomieszczen dopuszcza sie umieszczenie przy wejsciu do pomieszczen

zabezpieczajgc przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Iv.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektéw stuzaca do
zewnetrznego gaszenia pozaru o gestosci obcigzenia ogniowego do 200 MJ/m? i
powierzchni ponizej 3000 m? wynosi 10 dm?® z hydrantéw nadziemnych o Srednicy
nominalnej DN 80. Dla obiektu zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z
jednego hydrantu zewnetrznego DN 80 zlokalizowanych na przewodzie wodociggowym

DN 110. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosci 20-75 m od obiektu.

Iv.14. Droga pozarowa

Dla obiektu droga pozarowa nie jest wymagana.
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V. INFORMACIJA BIOZ

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U. nr 120 z 2003 r. poz.1126.

1. Dane ewidencyjne

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w zakresie budowy budynku kontenerowego
obstugi, magazynu na odpady problemowe, magazynu na surowce i sprzet, wagi
samochodowej, placdow manewrowych, Sciezki edukacyjnej wraz z infrastrukturg
drogowa, na dziatkach ewidencyjnej nr 929/10;929/8;929/12; obreb nr 3 Bielsk Podlaski,
gm. Bielsk Podlaski, powiat bielski

INWESTOR:
Miasto Bielsk Podlaski
Ul.Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

LOKALIZACIA:

Miejscowosé Bielsk Podlaski

Nr dziatki 929/10;929/8;929/12
gmina Bielsk Podlaski
powiat bielski

wojewodztwo podlaskie

2. Zakres opracowania

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje roboty
budowlane w zakresie opracowania projektu j.w.

Obiekty projektowane:

e Budynek kontenerowy obstugi
magazyn na odpady problemowe,
magazyn na surowce i sprzet,
waga samochodowa,
place manewrowe,

Sciezki edukacyjne
infrastruktura drogowa

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
robot.
Prace budowlane:
e roboty ziemne, wykopy
roboty fundamentowe i izolacyjne
wykonanie konstrukcji zelbetowej monolitycznej
montaz konstrukcji stalowej
montaz pokrycia $cian i dachu
wykonania placow
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3. Przewidywane zagrozenia
Podczas realizacji robdt nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem wykonywania robdt zgodnie z warunkami
technicznymi  wykonywania robdét budowlano-montazowych oraz szczegétowymi
przepisami i instrukcjami BHP.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Nie przewiduje sie robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét -
wszelkie instruktaze nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
i standardami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty budowlane przewidziane projektem nalezy wykonywaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia
2003 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 178 z 2003 r. poz. 1745).

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy
tymczasowo ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb postronnych.

Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren
budowy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

Projektowany obiekt znajduje sie na terenie czynnego zakfadu. W trakcie prowadzenia
prac budowlanych naleZy stosowac sie do wytycznych Inwestora. Pracownicy zaktadu
winni byc poinformowani o zakazie wstepu na teren prowadzonych prac.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia stwarzajg nastepujgce prace :
Roboty ziemne.
Podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z nalezy zwréci¢ uwage na:

o roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,
. nalezy wyznaczyc¢ przebieg instalacji podziemnych, w ich poblizu zachowac
szczegodlna ostrozno$¢ a w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m prace wykonac recznie,

. teren na ktérym prowadzone sg, roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

o w przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych
wykopy nalezy zakry¢ w sposob szczelny,

o wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu,

. pochylenie skarp powinno by¢ okreslone wg PN,

o wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie Scian,
e schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodkach,
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e przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia
dostosowang, do uzywanego sprzetu,

¢ niedopuszczalne jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy nie umocnionych wykopach,

e Kazdorazowo rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia aktualnego stanu
skarp

e zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce wjazdu na dziatke.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
e W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie zgodnie z
projektem.
Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
e Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania nalezy
zadbac o stopniowe i rGwnomierne jego rozprowadzenie.

Prowadzenie prac na wysokosci.

e Przy realizacji robot na wysokosci istnieje niebezpieczenstwo upadku z rusztowan i z
podno$nikdw, w szczegdlnosci przy pracach takich jak:
—  montaz konstrukdji
— wykonanie i pokrycie dachu
- wykonywanie obrébek blacharskich
-~ prace wykonczeniowe

e Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac z pomostow i
rusztowan.

e Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1m nad poziomem podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajace sie z poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m i kraweznikdéw wysokosci co najmniej 0,15m.
Pomiedzy krawedzig poreczy a kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb
uniemozliwiajgcy wypadniecie osoby.

e Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowane
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki ochrony
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.

e  Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposdb nie
zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia na ktorym stoi.

e  Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0m nalezy w
szczegdblnosci zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do
stanowiska pracy, zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia, dokona¢ odbioru technicznego rusztowan.

e Nalezy zapewnic stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

e Nalezy zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmdw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci.

e Rusztowania z elementdw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
odgromowa.

Wykonywanie prac z udziatlem dzwigu.
Podczas wykonywania robot przy uzyciu dzwigu nalezy zwrdci uwage na:
e niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i
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uszkodzeniem dzwigu

e upadek z platformy montazowej, uszkodzenie ruchomego podestu roboczego, brak
prawidtowego zabezpieczenia pracownika na platformie

e W obrebie terenu montazu i zasiegu maszyn montazowych nie mogg przebiegac
napowietrzne przewody instalacji elektrycznej.

e Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefy niebezpieczne,
rozstawi¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze. Teren catej budowy powinien
byc¢ tez wygrodzony, a przy kazdym wejsciu lub wjezdzie umieszczone dobrze
widoczne tablice zabraniajgce wstepu na budowe osobom postronnym.

e W czasie podnoszenia i przemieszczania fadunku zawieszonego na haku nikomu nie
wolno znajdowac sie pod wysiegnikiem. Odlegtos$¢ w rzucie poziomym przebywania
ludzi od ciezaru zawieszanego na haku musi by¢ co najmniej rdwna wysokosci jego
zawieszenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizaciji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu konstrukgcji i pokrycia dachu:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz.401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:
e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
j.w.

Uwaga - Wszystkie przeprowadzane instruktaze oraz szkolenia powinny by¢
udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem
osoby szkolonej.
. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢
przeprowadzone:

instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy

instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow

okresowe szkolenia BHP.

7. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych

zagrozen.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy wg organizacji
placu budowy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:

— najblizszego punktu lekarskiego

— strazy pozarnej

— posterunku policji.

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
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Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Zapewnic¢ wykonywanie poszczegolnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane.
Prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i aktualne badania lekarskie.

Wyznaczenie i oznakowanie drég ewakuacyjnych i p.poz.

Wyznaczenie, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na
placu budowy.

Sktadowanie i magazynowanie materiatdw budowlanych z podziatem na poszczegdine
branze i z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci.

Okresowa kontrola urzadzen elektrycznych, instalacji elektrycznej i odgromowej.
Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajgcego
bezpieczenstwo pracy.

Wykorzystywanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z przeznaczeniem.
Prowadzenie robét zgodnie z zasadami BHP.

Wyposazenie miejsc pracy w odpowiednie instrukcje BHP.

Dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu przez upowaznione osoby, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Rozdziat | — Projekt zagospodarowania terenu z informacja BIOZ

Strona19z19



