SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Wykonania i odbioru robét
INSTALACJE SANITARNE

ST-1Z 01 - INSTALACJE ZEWNETRZNE

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej ST towarzysza
wyrazy "lub rdwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz
opisywanym w ST tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w ST lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowa¢ urzadzenie i materialy réwnowazne
opisywanym w ST, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajqg wymagania
okreslone przez projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z budowg przytacza wody, sieci kanalizacji deszczowej wraz z podtaczeniem wpustéw ulicznych,
oraz kanalizacji sanitarnej.

1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodnej

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 - ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231110-9 - roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagow

45231111-6 - podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231112-3 - instalacja rurociagow

45231113-0 - poziomowanie rurociggow

45231220-3 - roboty budowlane w zakresie gazociggdw

45231223-4 - roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania przytacza wody , sieci
kanalizacji deszczowej wraz z podtaczeniem wpustéw ulicznych, kanalizacji sanitarnej w ramach ustalonych przez Inwestora
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacjq Istotnych  Warunkow
Zamobwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna,

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ogolny zakres robét podano w ST dla Robot Budowlanych — Wymagania Ogéine punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych i montazowych przy budowie:
e Przytacze wody do kontenera socjalnego ,
e  Sieci kanalizacji sanitarnej od kontenera socjalnego
e sieci kanalizacji deszczowej wraz z podtaczeniem wpustow ulicznych,
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy wykonaé
planowany zakres robét.

1.4.1.0gdIne zestawienie zakresu rzeczowego robét.
— Przytacze wodociggowe

e przylacze wodociggowe PE100 SDR11PN16 o $rednicy 32x3,0mm z istniejacej sieci wodociggowej o Srednicy
110mm,

e wezly montazowe,

e wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych,

e oznakowanie trasy wodociggu za pomocg tadmy koloru biato-niebieskiego o szerokosci 20cm z wtopiong wktadkg
metalowg i tabliczek oznaczeniowych umieszczonych na stupkach stalowych,

e opfaty za skladowanie ziemi

— sieé kanalizacji deszczowej i sanitarnej

¢ kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o klasie sztywno$ci obwodowej SN8 z rdzeniem spienionym lub litym o
$rednicy 250mm,

e kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o klasie sztywno$ci obwodowej SN8 z rdzeniem spienionym lub litym o
$rednicy 200mm,

¢ kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o klasie sztywno$ci obwodowej SN8 z rdzeniem spienionym lub litym o
$rednicy 160mm,
studnie rewizyjne prefabrykowane z kregow betonowych o $rednicy 1000mm,
wpusty deszczowe wpusty uliczne z betonu wodoszczelnego (W 8) mrozoodpornego (F 50) o klasie wytrzymato$ci
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min. C30/45 zakonczone wpustami deszczowymi kl. D 400,
e wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych,

Do wykonania powyzszych rob6t zostata opracowana dokumentacja techniczna, wedtug ktorej nalezy wykona¢ planowany
zakres robét.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktorych zadaniem
jest sterowanie przeptywem mediéw oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkéw.

Dtugos¢ kanafu — odlegto$¢ miedzy studzienkami kanalizacyjnymi mierzona w osi studzienek.

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacii instalacji i urzadzen
udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla
udzielonych gwarancji i rekojmi.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.
Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C..

Gazociag — rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacym do przestania i rozdziatu paliw gazowych

Hydrant podziemny, nadziemny — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace
celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do ptukania sieci.

Kanalizacja deszczowa — kanat stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw deszczowych i opadowych.
Kanaf - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekdw;
Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych i ich transportu.
Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.

Kolektor tfoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow.

Ksztattki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak i tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, przedmiarem i Specyfikacjg Techniczna.

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
liniowego;

Odbior instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji,
podstawowg czynno$cig zwigzang z odbiorem instalaciji jest préba szczelnosci.

Odgatezienie domowe; pofaczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjq obiektu zasilanego w wode.

Odlegtosé bezpieczna przewodéw gazowych — odlegto$¢ usytuowania przewodoéw gazowych od przewodéw lub urzadzen
innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne Uzytkowanie.

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidtowos¢

wykonania robét, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie.

Poziom (przewéd odplywowy) - kanat doprowadzajacy Scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekdw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przewéd wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Przytacze — odcinek gazociagu od gazociggu zasilajacego do kurka gtéwnego wigczenia

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Rura osfonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikdéw zewnetrznych,
wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Sieci wodociggowe — przewdd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitne;.

Sieci kanalizacyjne — przewodd stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowq albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybuciji sciekéw bytowo-sanitarnych lub deszczowych.
Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia.
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Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka pofqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Srednica nominalna - $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur
— $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

System detekcji gazéw - aktywny system bezpieczerstwa wyrywajacy nieszczelno$ci w instalacji gazowej kottowni z
automatycznym awaryjnym odcieciem dostawy gazu do pomieszczen kottowni oraz z sygnalizacjq optyczna i dzwigkowa
wycinku gazu w pomieszczeniu.

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, elekiryczne,
teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych.

Wartos¢ opaftowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu podczas
spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére musza, by¢ spetnione aby wnioskowane przez
odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktdrym okresla sie jakie
wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektdw) mogt by¢ przytaczony do sieci gazowe;.

Wodociag — zesp6t wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludno$ci i
przemystu w wode.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych zachowaniem dotychczasowego
przeznaczenia;

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6.  Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkédd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco zbednych materiatéw z rozbiorki, odpadéw i $mieci powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

1.7.  Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace budowie sieci zewnetrznych to:
e roboty pomiarowe — tyczenie trasy przytaczy i instalacii,
e usuniecie humusu na odcinku budowanych przytaczy i sieci,
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego,
Do robot tymczasowych zalicza sie:
e umocnienie wykopdw i rozbidrka tego umocnienia,
e  zabezpieczenie przewodow i kabli w ziemi.

1.8.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzajgq Wykonawce. Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na  Srodowisko.
Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycia tych materiatéw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.

1.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét spetniat podstawowe
wymagania dotyczace:
e bezpieczenstwa uzytkowania,
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e odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e 0szczednosci energii,

e warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e  zabezpieczenia miejsca budowy, istniejacych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e  zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych urzadzen technicznych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczefistwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza
nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

—  czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia,

—  wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— oszczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

—  zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

—  Zzapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

—  Zzapewnienie BHP,

—  zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robdt,
—  zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej,

— dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika Robét, jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcey poszczegoinych rob6t odpowiadaja, za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu
budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;

i samorzadowej, ktre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania sieci i przytaczy zewnetrznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami materiaty:

a) Przylacze wody
Zestawienie materiatow :

rury z polietylenu typ PE100 SDR11 PN 16 o $rednicy 32x3,0mm,
stupki stalowe do znakowania trasy wodociagu
- zestaw przytaczeniowy odejscie siodtowe z PE 125/32mm do nawiercania pod cisnieniem
z wydtuzonym kroécem przytaczeniowym +zasuwa PE 32 faczka 1ISO
-obudowa teleskopowa ;
-skrzynka uliczna sztywna do zasuw 1750 1150 wg DIN 4056;Zeliwna
- zestaw wodomierzowy :
- 2x zawor odcinajacy dn25
- 2x redukcja dn25/20
-wodomierz JS2,5 DN20
-zawdr zwrotny antyskazeniowy dn25 EA291NF;
-ztaczka ISO
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-projektowane przytacze - rura PE 100 SDR11 PN16 32x3,0 mm.

-taSma ostrzegawcza;

kolano 90° 132mm zgrzewane lub ISO

Rura ostonowa PVC 163mm -
Rure ochronng zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez owiniecie rury przewodowej na koficach rury
ostonowej folia PEHD na dlugosci 15¢cm po obu koncach ,a przestrzen pomigedzy wypemié piankg
poliuretanowa,

Armatura:

- zasuwa o $rednicy 25mm lub rbwnowazne wraz z obudowa teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw,
- tadma znaczeniowa koloru biato-niebieskiego o szeroko$ci 20cm z wtopiong wktadka metalowa

- stupki stalowe z tabliczkami do znakowania,

- tabliczki do oznakowania wodociggu wraz z stupkami stalowymi,

b) Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- rury:

rury z niespienionego polichlorku winylu PVC o klasie sztywno$ci obwodowej SN8 z rdzeniem spienionym lub litym
o $rednicy 250mm,
rury z niespienionego polichlorku winylu PVC o klasie sztywno$ci obwodowej SN8 z rdzeniem spienionym lub litym
o $rednicy 200mm,
rury z niespienionego polichlorku winylu PVC o klasie sztywno$ci obwodowej SN8 z rdzeniem spienionym lub litym
o $rednicy 160mm,

- ksztattki kanalizacyjne:
tréjniki siodtowe z niespienionego polichlorku winylu PVC o $rednicy 250/200mm
- studnie:
studnie rewizyjne prefabrykowane z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm,
- odwodnienia:
wpusty deszczowe wpusty uliczne z betonu wodoszczelnego (W 8) mrozoodpornego (F 50) o klasie wytrzymatoSci
min. C30/45 zakonczone wpustami deszczowymi kl. D 400,
separator z osadnikiem i bypassem NG3/30
inne:
drobnowymiarowe elementy betonowe

2.2. Skladowanie materiatow

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na
ktorym sq skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysoko$ci sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych
$rednicach i 2m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podiozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury
o réznych $rednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych $ciankach
powinny znajdowac sie na spodzie.

Koricowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare mozno$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwatg ekspozycjq stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta
Kregi - sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wybudowania wysoko$¢ sktadowania
nie powinna przekraczac 1,8metra. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow.

Wpusty - elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane na otwartej, utwardzonej przestrzeni. Prefabrykaty w miejscu
sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Powinny by¢ utozone w
jednostkach fadunkowych (paletach) lub luzem w stosach albo pryzmach. Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotow.
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Ksztaftki, armatura, urzadzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych. Przy sktadowaniu materiatow
i urzadzen nalezy Sciéle przestrzega¢ zalecen producenta.

Szczeliwo, faczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaC w skrzyniach lub pojemnikach w
magazynach zamknigtych.

Kruszywo - sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka robot. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze byé diuzszy niz 3 miesigce.

Ziemia z wykopow - nalezy czeSciowo sktadaé w wydzielonym miejscu na terenie budowy. Zgodnie z normg PN-99/B-
06050 - nie wolno sktada¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogéine punkt 4.
4.2. Transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu.

4.3. Transport rur z tworzyw sztucznych

Transport rur samochodami jest uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych. Z uwagi na
specyficzne wtasciwosci rur z PE i PCW nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale od -5°C do
+30°C. Szczegdlng ostrozno$é przy transporcie i przetadunku nalezy zachowywac przy temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.

Rury mozna przewozi¢ wytacznie w pofozeniu poziomym. Rury powinny byé tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. W czasie transportu nie powinny styka¢ sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Powinny byé transportowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Przewo6z rur w miare mozliwo$ci w oryginalnie zapakowanych paletach, zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajgcymi
zabrudzenia ich wnetrz, podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzucaé lub wlec. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw.

4.4. Transport armatury i urzadzen

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w
ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogédlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogéine punkt 5.
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5.2. Robhoty przygotowawcze

Trasy sieci zewnetrznych powinny by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkdéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

5.3. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopdw otwartych o $cianach pionowych obudowanych. Umocnienie wykopdw przez
zastosowanie szalunkéw systemowych

¢ do gdrnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o Scianach pionowych obudowany wykonany mechanicznie na odktad.

o w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20cm mechaniczny wasko przestrzenny .

e spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykonanie wykopéw w 80% mechanicznie, pozostate 20% recznie. Wykopy nalezy rozpoczac od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu. W przypadku wystapienia wysokich wéd gruntowych, wykopy nalezy
odwodni¢ przy pomocy igfofiltréw. Igtofiltry instalowaé w gruncie metoda wptukiwania za pomocy, rur wptukujgcych
potgczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Odpompowang wode nalezy skierowa¢ do sieci kanalizacji, po
wczesniejszym zawiadomieniu i zawarciu stosownej umowy z gestorem sieci.

Podczas wykonywania robdt nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Ltawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysoko$ci ok. 1m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi
za pomocg niwelatora. PotoZenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewoddw.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spoéd wykopu
wykonywanego mechaniczne ustala si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy
wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwiezlych, +5cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5cm. Przed przystapieniem do wykonania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz w dokumentaciji technicznej. Podtoze
powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
podtoza od osi przewodu nie moze przekraczaé: - dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10cm. W sytuacji, kiedy nastapito
tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic
te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm. Grubo$¢ podsypki 200mm.
Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym
punkcie przekroczy¢ wartosci + 5cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych. Wystepujace réznice nie mogg na zadnym
odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg
odkfadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1m dla komunikacii.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny byC wykonane zgodnie z dokumentacjq
uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen..

5.4. Zasyp przewodow

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Zasypka rurociggdw piaskiem wykonywana do 30cm
ponad wierzch rury, powyzej zasypanie wykopu gruntem zageszczanym z zaggszczeniem warstwami co 20cm.
Zageszczenie gruntéw powyzej obsypki
a) W drogach i placach:
— dlawarstwy do gtebokosci 2,0m liczac od ppt 1s>0,98
— dlawarstwy ponizej 2,0m liczac od ppt 1s=>0,96
b) w terenach zielonych ppt 1s>0,96
W zwigzku z zaleganiem na rozpatrywanym terenie gruntow stabych zaleca si¢ wymiane gruntu pod posadowienie
rurociggébw oraz dla obsypania i zasypania rurociggdw. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér
pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy wykopy nalezy o$wietlic. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest
niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonac zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.5. Sie¢ wodociggowa i nawadniajaca

Podtaczenie wody do nawadniania bioreaktoréw i placu z istniejacej sieci wodociggowej o $rednicy 90mm przebiegajace;
po terenie Inwestora.
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W miejscu zataman i rozgatezien rurociggu nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu C15/20. Na podtgczeniach do
budynkéw zamontowaC zasuwy z obudowg i skrzynkg do zasuw. Przed zasileniem zewnetrznej instalacji wody bytowej
nalezy zamontowa¢ oprécz zasuwy zawor antyskazeniowy typu EA w studzience betonowej oraz wodomierz do pomiaru
zuzytej wody. Rurociag utozy¢ na podsypce piaskowej gub. 20cm i obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch
rury. Podsypka i obsypka zageszczona do wspdiczynnika 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy zasypa¢ gruntem
spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20cm do wspdtczynnika 0,98Proc (w drogach) i 0,96Proc (w
terenach zielonych). Zachowaé minimalne przykrycie rurociggu 1,5m, w przypadku mniejszego przykrycia rurociag
zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem. 30cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tadme utozyC tasme
sygnalizacyjng z wktadkg metalowa. Na podigczeniach do hydrantéw zamontowa¢ zasuwy z obudowa i skrzynkq do zasuw.
Z uwagi na trudne warunki gruntowe, duzg rozbiezno$C wysokosciowg terenu oraz skomplikowane warunki w
zagospodarowaniu terenu, nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na przejécia podtaczen hydrantéw pod projektowanymi rowami
odwadniajacymi teren. Przejscie rurociggu pod dnem rowu wykona¢ nalezy w odlegtosci pionowej ok. 1,0m. W okolicy
dyzurki wagowego z uwagi na duzg roznice terenu gteboki réw wykonaé nalezy przejécie wodociggu w Swietle rowu (odcinek
rurociggu na dtugosci 10m) z rur ochronnych termoizolacyjnych .

5.6. Montaz przewodow wodociggowych

Montaz przewodéw za pomoca zgrzewania elektrooporowego:

Przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Montaz przewodu za pomoca zgrzewania elektrooporowego poszczegdinych odcinkéw rur ze sobg wykonywaé na zewnatrz
wykopu na podktadach drewnianych.

ZgrzewaC mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybko$ci ptyniecia, i o tej samej Srednicy i
grubosci $cianki.

e przed zgrzewaniem nalezy sprawdzi¢ stan zgrzewarki, narzedzi oraz ksztattek,

koficowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane i przemyte ptynem czyszczacym,

na taczonych kofAcdwkach zaznaczy¢ gleboko$¢ ich wsunigcia do ksztattki,

w potaczenie zestawia¢ ze sobg elementy absolutnie czyste i catkowicie suche,

zestawione elementy potaczenie nalezy unieruchomi¢ w zacisku montazowym,

zgrzewanie elektrooporowe elementéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki,

po zakonczeniu procesu zgrzewania (zgrzewarka wy$wietla komunikat o pozytywnym zakorczeniu procesu) pozostawi¢
potgczenie w zacisku montazowym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia)

Po zakonczeniu zgrzewania elektrooporowego i odtgczeniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztaczu nalezy je rozcigé i wykonaé powtdrnie.
Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba szczelnoéci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w
celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.

Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekraczaé 100 m. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnié¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podioze profiluje sie w miare ukladania przewodu , a grunt z podtoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztacza i uktada
przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i jg ubija.

Obsypka rurociagu z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. Zageszczanie zasypki
dokonywa¢ warstwami o grubosci 100 - 300 mm, az do wysokos$ci 300mm powyzej powierzchni rury.

Ztacza powinny pozostaC odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
préby cisnieniowej na szczelno$é przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw ( kawatki drewna,
kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a roznica
rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

Montaz przewodéw za pomoca zgrzewania doczotowego:

Montaz przewodu za pomocg zgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkdw rur ze sobg wykonywaé na zewnatrz
wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze sobg, tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkoSci ptyniecia, i o tej samej $rednicy |
grubosci $cianki.

e rury nalezy ustawia¢ wspotosiowo.

e koncowki taczonych rur powinny by¢ doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

e temperatura w czasie zgrzewania koricow rur powinna zawiera¢ sie w granicach 210-220°C.

e czas usunigcia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze wzgledu na duzg
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wrazliwos¢ na utlenianie,
¢ sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,
¢ sita docisku w czasie chtodzenia zlacza po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym poziomie.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
e sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
e (zasrozgrzewania,
e czas zgrzewania i chtodzenia
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowa¢ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Warto$ci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta.
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ztaczu nalezy je rozcigé i wykonaé powtdrnie.
Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obcigzen (préba szczelnoéci, nawiercanie) na minimum 1 godzine w
celu ustabilizowania naprezen wewnetrznych.
Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnié¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podioze profiluje sie w miare uktadania przewodu , a grunt z podtoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach.
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne ztacza i uktada
przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i jg ubija.
Ztacza powinny pozostaC odstonigte z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
préby ciSnieniowej na szczelno$¢ przewodu.
Nie wolno wyrownywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw ( kawatki drewna,
kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10m., a roznica
rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05m

5.7. Montaz weztéw wodociagowych.

Zasuwy oraz wszelkiego rodzaju ksztattki odgatezieniowe nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda
zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym podiozu przed potgczeniem z przewodami. Kaptur ostaniajacy
potaczenie przedtuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna
szczelnie przylegac do kaptura ostaniajgcego oraz wystawac ci najmniej 10cm nad spdd skrzynki ulicznej.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub
cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny znajdowaé sie w potozeniu pionowym.

Podstawowym potaczeniem przewoddéw PE z elementami uzbrojenia sq potaczenia kotnierzowe ze zgrzewang tuleja.
Potaczenie kotnierzowe skreci¢ za pomoca $rub. Muszg by¢ uzyte wszystkie przewidziane w potaczeniu $ruby. Po skreceniu
dlugos$¢ wystajacego z nakretki gwintu powinna by¢ jednakowa i wynosi¢ ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jest
przesuniecie osi taczonych elementéw. Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny
by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej Srednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje zgodnie z normg
PN-86/B-09700.

5.8. Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych.

Po prébie szczelno$ci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczern mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda ptuczaca po zakoriczeniu plukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcii
przewodu,

proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stezenie 11 podchlorynu sodu na 5001
wody). Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé.

5.9. Sie¢ kanalizacji deszczowej i technologicznej

Wody opadowe z terendéw utwardzonych inwestycji, nalezy zrzuci¢ poprzez rurociggi grawitacyjne do istniejacej sieci
miejskiej w ul. Topolowe;

Rurociggi wykona¢ nalezy w systemie ujednoliconym z rur i ksztaltek do kanalizacji zewnetrznej produkowany z
termoutwardzalnego polichlorku winylu PVC-U w kolorze pomaraficzowo-bragzowym Rury w klasie sztywnosci obwodowej
SN8 z rdzeniem spienionym lub litym taczonych na uszczelke gumowa w terenie utwardzonym, dopuszcza sie stosowanie
rur w klasie sztywnosci obwodowej SN4 tylko i wytacznie w terenach zielonych.

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkowg projektu. Po
sprawdzeniu szczelnosci kanatéw wykonaé obsypke piaskowg do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke
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nalezy zage$ci¢ do wspotczynnika 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy zasypac gruntem spoistym zageszczalnym z
zageszczeniem warstwami co 20cm do wspétczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,96Proc (w terenach zielonych).

5.10. Montaz studni kanalizacyjnych.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywa¢ za posrednictwem studni rewizyjnych tworzywowych o $rednicy 600mm
i 1000mm oraz studni betonowych o $rednicy 1500mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na
budowe. Studnie nalezy osadzi¢ w wykopie na warstwie betonu C10/15 o wys. co najmniej 10cm. Laczenie elementow
studni wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Przej$cia rurociggéw przez ciany studni
wykona¢ w rurze ochronnej z uszczelkg (typ dtugi). Studzienki znajdujace sie w drogach lub parkingach przykry¢ wtazem
zeliwnym przejezdnym typu ciezkiego kl. D 400. Studzienki znajdujace sie w terenach zielonych przykry¢ wtazem zeliwnym
typu lekkiego kl. A 150. Regulacje posadowienia wlazu wykona¢ stosujac pierscienie dystansowe taczone za pomocy
zaprawy betonowej. Elementy studni wyposazy¢ w stopnie wiazowe.

5.11. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych:

Przewody z tworzyw sztucznych montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z uwagi na zmniejszong

elastyczno$¢ tego materiatu  w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywac

ztgezki, uszezelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewaé w momencie montazu ( palnikiem gazowym ).

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy

nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

e oczysciC pierwsza lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

e zatozy¢ uszczelke we wiadciwym kierunku, starannie posmarowaé jg S$rodkiem czyszczacym w formie pasty,
przeznaczony do usuwania silnych zabrudzen takimi substancjami jak smary, smofa, farby chroniac jq przed
zanieczyszczeniem

e opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

e wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzié¢ do mufy do

uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podioza. Sposéb montazu

przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare

uktadania przewodu , a grunt z podtoZza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz cze$ci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utoZzeniu zgodnie z osig i niweletaq powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuije sie kolejne ztacza i uktada

przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia

préby ci$nieniowej na szczelno$é przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw ( kawatki drewna,

kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10m, a roznica

rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ 0,05 m

5.12. Montaz odwodnien.

Zamontowaé nalezy prefabrykowane wpusty uliczne z betonu wodoszczelnego (W 8) mrozoodpornego (F 50) o klasie
wytrzymato$ci min. C30/45 zakoriczone wpustami deszczowymi kl. D 400. Wpusty uliczne wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta stosujac do ich montazu zaprawe betonowa. Wpusty uliczne posadowi¢ na warstwie betonu B-10 o wys. co
najmniej 15cm. Podtaczenia wpustéw wykonaé z rur o Srednicy 200mm. W elemencie przylaczeniowym zamontowane jest
fabrycznie przejscie szczelne dla rury 200mm. Wysoko$¢ wpustu wyregulowa¢ za pomocg krazkéw posrednich. Kratke
$ciekowg zamontowac na pierscieniu redukcyjnym. Zastosowaé wpusty uliczne z osadnikiem o wysokosci 1,0m. Potgczenia
wpustéw wykonaé bezposrednio do studni rewizyjnych. Potaczenie to wykonaé za pomocg wciecia kréécem. Do potaczenia
krd¢ca z rurg PVC uzy¢ ksztattki przejsciowej. Przej$cie przez Sciane wykona¢ w rurze ochronnej z uszczelkg (typ diugi).

W miejscu lokalizacji odwodnienia liniowego zgodnie z projektem drogowym wykona¢ nalezy odwodnienie w systemie
liniowym 200, klasa obcigzet D400 lub réwnowaznym. Stosowac¢ elementy bez spadu dna. Odprowadzenie $ciekow z
odwodnien poprzez skrzynki odptywowe z koszem osadowym rurg PCV 200 klasy ,S”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Robdt Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do witasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjq i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
e wykonanie wykopu i podtoza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
¢ stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
e wykonanie niezbednych zej¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny mie¢ szczeble
co 30-40cm i by¢ przymocowane do deskowan.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Przewody wodociggowe

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny korcowy

poprzedzony przeprowadzeniem odbiorédw czesciowych.

Diugo$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czeSciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50m i powinna wynosi¢ ok. 300m.

Podczas odbioréw czgsciowych nalezy sprawdzic¢:

e zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjq w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow

e sprawdzi¢ prawidfowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki, gtebokosSci utozenia przewodu,
odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian
kierunku,

Przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby nalezy przewdd napeié

wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawic go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Probe szczelno$ci nalezy

przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uzna¢ za szczelny , jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 min nie

bedzie spadku ci$nienia.

Odbior techniczny koncowy polega na:

e sprawdzeniu protokotow z odbiordéw czes$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

e sprawdzeniu aktualno$ci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury i studzienek,

e sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikéw badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.

Przewody kanalizacyjne

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny korcowy

poprzedzony przeprowadzeniem odbiorédw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonaé przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkdw przewodu.

Podczas odbioréw czgsciowych nalezy sprawdzic¢:

e zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélno$ci podtoza, zasypki, gleboko$ci utoZzenia przewodu,
odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian
kierunku,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementow.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu. Przed

rozpoczeciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia i przewdd napeti¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w

studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu

studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno byé ubytku wody w

studzience potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50m.,

e 60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50m.

Odbidr techniczny koricowy polega na:

e sprawdzeniu protokotow z odbiordéw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

e sprawdzeniu aktualno$ci dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
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e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek,

Przewody sprezonego powietrza

Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81-13-10700/00 i DIN 18380 (VOB) albo DIN V 4279-7, przy
cisnieniu co najmniej 1,5-krotnie wyzszym od maksymalnego ci$nienia roboczego w rurociggu.

Zmontowane czes$ci rurociggéw nalezy pomierzy¢ i nanie$¢ zgodnie z norma DIN 2425-2 na rysunek inwentaryzacyjny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogéine punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogéine punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Roboty budowlane podlegajg
nastepujacym etapom odbioru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegaja,
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
Odbiorowi podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowag Scian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
proby szczelnosci przewoddw,
zasypanie i zageszczenie wykopu.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonania cze$ci robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez
Inspektora Nadzoru w obecno$ci Kierownika Budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania
czesciowego rozliczenia rob6t, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie
rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacig Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robdt komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjq Techniczng z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo omdwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktdres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Strona 14 z 17



Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty, aprobaty techniczne),
Dziennik Budowy z wpisami koricowymi i Ksiega Obmiardw — je$li zaistniata potrzeba ich sporzadzenia,

protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

protokdty odbiorcdw czesciowych,

$wiadectwa jakoSci i certyfikaty wydane przez dostawcoéw materiatow i urzadzen,

instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

instrukcje konserwacii i eksploatacji sieci i instalacji,

o$wiadczenie Kierownika Robét o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjq i ustalonymi warunkami i przepisami oraz
o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem ofertowym,
ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.5. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST dla Rob6t Budowlanych Wymagania Ogdine punkt 9.
Wedtug szczeg6towych ustaleri okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Dla pozycii
wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowe;
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:
e robocizna wraz z jej kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
koszty poSrednie i zysk,
podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami.
Cena 1m wykonanej i odebranej linii wodociggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej (roboty na zewnatrz budynku) obejmuije:
e oznakowanie robot,
e  dostawe materiatow,
e wykonanie robGt przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych, przekopéw probnych oraz
podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie | - [V kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podfoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
przeprowadzenie proby szczelnosci, dezynfekcii i ptukania,
przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
demontaz umocnien $cian wykopu,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,
e  pomiary i badania.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne dokumenty odniesienia podano w ST dla Robét Budowlanych Wymagania Ogéine punkt 10.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
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urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentaciji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty, pochodzenie uzytych materiatow
lub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw rownowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-ISO-4064-2 — Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-EN 12201-1:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen. Wymagania
ogodine.

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen. Rury.

PN-EN 805- Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

PN-B-10725:1997- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 476/01 — Wymagania dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-124:2000 — Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN-124:2000 - Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, sterowania jakoscig

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-86-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne. Cz. 1

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-EN 206 — 1:2003/A2:2006 - Beton. Cz. 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13043:2004/Ap1:2001 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych — rury o klasie wymagan A

PN-91/M-34501: 2001 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

PN-91/M-34502: 2001 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe

PN-92/M-34503: 2001 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw

PN-C-04750:2002 - Paliwa gazowe. Oznaczenia i wymagania

ZN-G-3001: 2001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. wymagania ogélne

ZN-G-3002: 2001 — Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-G-3003: 2001 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania

ZN-G-3003: 2001 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty.

Dz.U. Nr 243/2010, poz. 1623 - Prawo budowlane, tekst jednolity

Dz. U. NR 75/2002, poz. 690 — w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie-
zmiany z dn. 8.07. 2009

Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi zmianami

Dz.U. Nr47/03 poz. 401 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 — W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej

Dz. U. Nr 92/04 poz. 881 — o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 114/2010, poz. 760

Dz. U. Nr 204/04 poz. 2087 z p6zniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 114/2010, poz. 760 — o systemie oceny zgodnosci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il. Roboty instalacyjne sanitarne i
przemystowe

Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz. U. 22001 r Nr 97, poz. 1055)

Ustawa Prawo Energetyczne wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu

Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12. 2000 r
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