WAGA SAMOCHODOWA ZAGLEBIONA 12m/60t - RZUT FUNDAMENTOW

skala 1:50

rura PVCu @160

Uwagi:

1.  Wymiary podano w mm, poziomy podano w m;

2. Gfebokos¢ przemarzania gruntu -1,20m;

3. Prefabrykowane stopy fundamentowe uktada¢ na chudym

betonie wykonanym na warstwie zaggszczonego i
wypoziomow. podtoza;

Podtoze zaggszczone mechanicznie wg opisu technicznego;

5. Uziemienie z 30x3 St3Sx utozy¢ dookota fundamentow wagi
na poziomie ok. ~1,0m;

6. Po wykonaniu warstwy technologicznej sprawdzi¢ nosnos¢
podtoza - nie moze byé mniejsza niz 120MPa (E22120MPa);

7. Odwodnienie spod pomostéw wagowych zaprojektowano

z elementéw systemu kanalizacji firmy Wavin;

8. Elementy prefabrykowane firmy ZBYCHPOL & MOBET

9. W miejscu projektowananych prefabrykowanych fundamentéw
przewiduje sie¢ wymianeg nienosnych gruntow organicznych na
zageszczong zasypke piaskowsg (1s=0,98). Grunty nienosne
zlegaja do gtebokosci 0k.3,9m p.p.t.
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OPRACOWANO NA PODSTAWIE WTYTCZNYCH DOSTAWCY URZADZENIA

BIURO
PROJEKTOWE: AK NIOVA
AK NOVA Sp. zo.0.
Ul. Mragowska 3; 60-161 Poznan
NAZWA . . .
INWESTYCJl | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski, ul. Torowa;
ADRES dziatka nr ewid. 929/10; 929/12; 929/8
OBIEKT WAGA SAMOCHODOWA
INWESTOR Miasto Bielsk Podlaski

Ul. Kopernik 1; 17-100 Bielsk Podlaski

do istniejgcej studzienki Sciekowej e -
m FUNDAMENT SRODKOWY < ’ FUNDAMENT BOCZNY FUNDAMENT SZCZYTOWY
12660
1340 3890 2160 3930 1340
1 wyprowadzenie uziemienia do budynku
studzienka .
Z pokryw| Rura ochronna kabli AROT typ DVK50
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Zalecane zabezpieczenie antykorozyjne: m -
malowanie masg bitumiczna np. Abizol 12045
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m ] ] ) O 15cm | Prefabrykowana zelbetowa stopa fundamentowa
10-15cm | Beton kl. C12/15 zatary na gtadko z wyprofilowanymi spadkami Zalecane zabezpieczenie antykorozyjne / przeciwwilgociowe:
32cm | Zasyp piaskowy papa asfaltowa lub folia budowlana
42-47cm | RAZEM 15cm | Podbudowa chudy beton, klasa C 8/10 (B10)
Grunt budowlany: rodzimy lub sztucznie zageszczony 87cm | Warstwa technologiczna - (mieszanka niezwigzana) kruszywo tamane
stabilizowane mech. 0/63mm (1s=0,97), ubijane warstwami co ok. 20cm
117cm | RAZEM
P RZE KROJ B_B P RZE KROJ C_C Grunt budowlany: rodzimy lub sztucznie zaggszczony
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