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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ).

Zleceniodawcg badan jest Przedsiebiorstwo AK NOVA sp. z o.0,
ul. Mragowska 3, 60-161 Poznan.

Celem badan bylo wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowych terenu,
wtasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podtoza gruntowego
dla potrzeb projektu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunainych
(PSZOK) na terenie Przedsicbiorsiwa Komunainego w Bieisku Podlaskim
przy ul. Studziewodzkiej 37, dziatka geod. nr 5929/10.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500
z uzgodnionymi miejscami i glebokosciami otworéw penetracyjnych.

Podstawe opracowania stanowig:

= schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
= uzgodnienia ze Zleceniodawcg i Projektantem
= badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

= prace kameraine

W lutym 2017 r., w wyznaczonych punktach, wykonano 5 otworéw
badawczych od 3,0 do 6,0 m glebokosci kazdy o facznej gtebokosci 23 mb. Wiercenia
wykonano systemem okretnym mechanicznym, wiertnicg typu WH-25, przy pomocy
Swidra typu ,sznek” o Srednicy & 110 mm.

Rzedne bezwzgledne odwiertdw badawczych ustalono metodg niwelacii

technicznej. Warunki gruntowe terenu badarn zostaly okreslone jako ziozone.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miasta
Bielsk Podlaskie w jego pétdniowej potudniowej czesci w granicach posesji na terenie
Przedsiebiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziewodzkie;j.

Geomorfologicznie teren badan znajduje sie w zasiegu Réwniny Bielskiej,
ktora jest potudniowg czeécig Niziny Pétnocnopodlaskiej. Teren ten znajduje sie
w zasiegu zlodowacenia $rodkowopoiskiego — stadiatu miawskiego.

Podioze gruntowe terenu badan, bezposrednio od powierzchni terenu
pokrywajg nasypy niebudowlane i budowlane o grubosci okoto 0,5 — 2,0 m. Ponizej na
przewazajgcej czeSci ferenu badan zalega poziom gruntéw organicznych,
ktory punktowo siega giebokosci okoio 4,0 m ponizej powierzchni poziomu terenu.
Glebiej zalega kompleks gruntow sypkich gtéwnie $rednio zageszczonych piaskow
drobnych i Srednich.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono przejawy
wystepowania wod podziemnych. Czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje
tu w postaci zwierciadia o charakterze przewaznie swobodnym i napietym i w okresie
prowadzonych badarn stabilizowat si¢ na glebokosci okofo 0,7 -1,0 m pp.p.L

Okres prowadzenia prac badawczych charakteryzowat sie wysokimi stanami

wod gruntowych.

Wilgotnoéé nawierconych gruntdw mozna okresli¢ jako wilgotne i mokre
dla gruntéw organicznych i nasypowych i mokre dla gruntéw sypkich.
Parametry filtracyjne gruntow sypkich sg Srednie i dobre. Parametry filtracyjne

dla gruntéw organicznych sg niskie.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) —wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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3. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogélnione) wartosci parameirow geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metoda ,B” przyjmujac za parametry
wiodace stopiern zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badar polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntéw budujgcych podioze do glebokoéci przeprowadzonego rozpoznania

wydzielono nastepujgce zespoly gruntowe:

|. Grunty niebudowlane:

I.A — nasyp niebudowlany (grunty mieszane, humus, gruz, odpady),
ciemnobragzowy, wilgotny i mokry
|.B — torf, piasek z torfem, ciemnobrgzowy, wilgotny i mokry

Il. Grunty rodzime i nasypowe sypkie:
Il.A — piasek drobny miejscami piasek pylasty, szary, mokry,
Srednio zageszczony
I1.B — piasek éredni z piaskiem grubym, szary, mokry,
Srednio zageszczony
I1.C — nasyp budowiany, grunty sypkie Qruboziamiste, brazowy,

wilgotny i mokry, $rednio zageszczony zblizony do zageszczonego

Zesp6t gruntowy LA i IB wylgczono z zestawienn obejmujgcych wartoSci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych, gdyz nieuporzadkowana struktura
oraz znaczna $cisliwosé (w przypadku gruntéw organicznych) nie pozwala

na jednoznaczne okreslenie cech technicznych tych gruntow.

Dokumentacja chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Dla pozostatych gruntéw przedstawiono warto$ci charakterystyczne:

Io - stopier zageszczenia gruntéw sypkich

I. - stopien plastycznosci gruntéw spoistych

p - gestosé objetosciowa gruntu / w tim?/

@y - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /

Cu - spojnosé / w kPa /

k -wspolczynnik filtracji /wcm/s /

grunt, wiek Io I Cu p Dy Eyp |wilgofn. typ k
numer nat. gruntu)
warstwy
LA .
plejsto 5
piasek con 0,45 - - 1,90 30,0 52 24 - 10
drobny |
|
I.B _ |
plejsto 5
piasek cen 0,50 - - 1,85 330 | 80 22 - 10-
Sredni
iLc
péfcz.| 0,60 173 340 @95 0 102
wspéfcz.| O, - - ! -
RaD -1,90 | -22
budowlany
|
i

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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4. WNIOSKI

41. Podloze gruntowe terenu ponizej warstwy nasypowej tj. od giebokosci okoto

42.

4.3.

4.4.

4.5.

0,5 do 2,0 m na przewazajgcej czesci terenu buduje wstawa torfow. Poziom
torfowy miejscami zalega do giebokosci okoto 4,0 m. Gigbiej zalega kompleks

gruntoéw sypkich o noSnym charakterze.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi siwierdzono przejawy
wystepowania woéd podziemnych. Czwartorzedowy poziom wodonosny
wystepuje tu w postaci zwierciadla o charakterze przewaznie swobodnym
i napietym, i w okresie prowadzonych badar stabilizowat si¢ na giebokosci
okoto 0,7 - 1,0 m p.p.p.t.

Optymalnym rozwigzaniem dla posadawiania na fym terenie obiektow
budowlanych bylaby wymian gruntéw organicznych. Biorgc pod uwage ptytko
wystepujacy na tym terenie poziom wéd gruntowych Optymalnym okresem
do prowadzenia prac ziemnych jest tu okres letni, gdzie wody gruntowe majg
najnizszy stan. Wymieniane grunty organiczne nalezy zastgpiC niezagliniong
pospotkg i zageScié ja mechanicznie do poziomu stopnia zageszczenia

Ip > 0,55. Rozwazy¢ mozna réwniez posadowienie posrednie.

Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspofczynnik materiatowy m= 1 + 0,1 (0,9 lub 1,1 w zaleznoSci
od parametru geotechnicznego).

Gleboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosih = 1,2 mp.p.t.

mgr Piotr Rant

mor ;iziié%@ant
GECLOG
upr. Nr i NiL V-1313

Nr MS ViI-1430
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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