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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

DANE OGOLNE

Inwestor

Miasto Bielsk Podlaski
Ul.Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

Lokalizacja

Miejscowosc¢ Bielsk Podlaski

Nr dziatki 929/10;929/8;929/12
gmina Bielsk Podlaski
powiat bielski

wojewodztwo podlaskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) w zakresie budowy
budynku kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe, magazynu
na surowce i sprzet, wagi samochodowej, placobw manewrowych, $ciezki
edukacyjnej wraz z infrastrukturg drogowa, na dziatkach ewidencyjnej nr
929/10;929/8;929/12; obreb nr 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewidencyjna m.
Bielsk Podlaski, powiat bielski.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

. Umowa z Zamawiajgcym;
Uzgodnienia branzowe;
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Wypis z rejestru gruntow
Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dokumentacja geologiczna
Aktualne normy i przepisy budowlane

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu budowy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w zakresie budowy:
budynku kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe, magazynu
na surowce i sprzet, wagi samochodowej, placobw manewrowych, $ciezki
edukacyjnej wraz z infrastrukturg drogowa, na dziatkach ewidencyjnej nr
929/10;929/8;929/12; obreb nr 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewidencyjna m.
Bielsk Podlaski, powiat bielski.

Opracowanie  wielobranzowe obejmujgce: zagospodarowanie terenu,
opracowania w zakresie technologii, architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz projekt drogowy.
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. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

I.1. Lokalizacja i istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) w obejmujgcy:
budowe budynku kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe,
magazynu na surowce i sprzet, wagi samochodowej, placéw manewrowych,
Sciezki edukacyjnej wraz z infrastrukturg drogowa.

Przedsiewziecie usytuowane bedzie na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0., na dziatkach o numerach ewidencyjnych 929/8, 929/10, 929/12,
obreb nr 0003 Bielsk Podlaski, jednostka ewidencyjna m. Bielsk Podlaski,
powiat bielski, wojewodztwo podlaskie, gdzie nie zidentyfikowano Zzadnych
obiektow podlagajgcych ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Na terenie przewidzianym pod planowang inwestycje nie znajdujg sie obiekty
objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.).

Teren inwestycji nie stanowi uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach iobszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012 r., poz. 651 ze zm.).

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie przeznaczony do rozbiorki
budynek o konstrukcji murowanej o wymiarach w rzucie ok.4,0x4,0m.
Wysokos¢é budynku wynosi ok.4,0m. Budynek jest w ztym stanie technicznym.
Opis robdét rozbidérkowych przedstawiono w Rozdziale Il — Branza
architektoniczno-konstrukcyjna, str. 41. Ponadto na terenie przedsiewziecia
znajdujg sie zewnetrzne instalacje: elektroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, ktére sg zwigzane z
dziatalnoscig Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim.
W ramach planowanej inwestycji wykonane zostanie nowe przytgcze
elektroenergetyczne (zgodnie z warunkami przytgczenia nr 17-B3/UP/00170 do
sieci dystrybucyjnej z dnia 27.02.2017 r. — wediug odrebnego opracowania).
Natomiast podtgczenie projektowanego PSZOK do sieci wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej bedzie wykonane na
podstawie warunkow technicznych okresSlonych przez Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim (Warunki przytgczenia do sieci
wodociggowej i sanitarnej — pismo znak: TDP.1.07/17/2017 z dnia 21.02.2017 r.;
Zgoda na odprowadzenie wod deszczowych — pisma znak: TDP.1.07/43/2017 z
dnia 29.03.2017 r.).

Od strony potudniowej oraz zachodniej (dziatki 929/1 i 929/11) projektowanego
PSZOK zlokalizowane sg budynki i obiekty Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp.
z 0.0. w Bielsku Podlaskim (Obiekty zostaty opisane na rysunku P.1. Projekt
zagospodarowania terenu). Od strony potnocnej przeptywa ciek wodny bedgcy
doptywem rzeki Biata. Od strony wschodniej jest ulica Torowa oraz teren
niezabudowany w postaci tak.

1l.2. Uksztaltowanie terenu
Teren pod projektowang zabudowe jest czesciowo utwardzony oraz znajduje
sie na nim obiekt przeznaczony do rozbiérki. Opis robdt rozbiérkowych
przedstawiono w Rozdziale Ill — Branza architektoniczno-konstrukcyjna, str. 41.
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11.3.Uktad drogowy

Zaktad Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim posiada
dwa istniejgce zjazdy na drogi gminne (ulice miejskie). Pierwszy gtéwny jest z
ulicy Studziwockiej i pozostaje bez zmian. Drugi wjazd jest z ulicy Torowej i
bedzie on po przebudowaniu stanowit gtébwny wjazd na teren PSZOK.
Przebudowa wjazdu wg. odrebnego opracowania.

Drogi wewnatrzzaktadowe utwardzone. Teren Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0. na ktérym jest planowana inwestycja, jest ogrodzony.

I1.4. Infrastruktura techniczna

Dziatki wyposazone sg w:
Instalacje wodociggowg
kanalizacje sanitarng
kanalizacje wod opadowych
instalacje elektryczng

11.5.Zielen
Dziaftki porosniete sg trawg i krzewami samosiejkami.

lll. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

lll.1. Opis ogdiny.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw  Komunalnych  (PSZOK) na dziatkach ewidencyjnej nr
929/10;929/8;929/12; obreb nr 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewidencyjna m.
Bielsk Podlaski, powiat bielski.

W sktad projektowanego PSZOK wchodza:
e Budynek kontenerowy obstugi

magazyn na odpady problemowe,

magazyn na surowce i sprzet,

waga samochodowa,

place manewrowe,

Sciezki edukacyjne

infrastruktura drogowa

Zbieranie odpadoéw prowadzone bedzie w nastepujgcy sposob:

Odpady dostarczane bedg na teren PSZOK przez mieszkahcow Bielska
Podlaskiego oraz przedsigbiorstwa. Pojazd dostawcy odpaddw jest wazony na
wadze najazdowej ikierowany przez pracownika PSZOK do wifasciwego
miejsca magazynowania poszczegolnych rodzajow odpaddw, takich jak:

a) Magazyn na odpady problemowe, w ktérym zbierane bedg takie odpady
jak: farby, lakiery, baterie, Swietldwki, akumulatory samochodowe,
pojemniki po zuzytym oleju, a takze urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne, sprzet AGD i RTV itp.

b) Magazyn na surowce i sprzet, w ktérym wydzielone zostanie
pomieszczenia rzeczy uzywanych oraz pomieszczenie remontowe z
wyposazeniem.
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c) Kontenery transportowe, w ktérym zbierane bedg takie odpady jak:
odpady plastikowe, makulatura, odpady wielkogabarytowe (meble,
dywany, wyktadziny), gruz, odpady zielone biodegradowalne, itp.

Dostawca odpadow pozostawia odpady w odpowiednim kontenerze
ustawionym na placu lub w magazynie na odpady problemowe i surowce.
Pojazd dostawcy odpaddéw przed wyjazdem z PSZOK jest ponownie wazony
na wadze najazdowej w celu okredlenia wagi pozostawionych odpadow.
Odpady na terenie PSZOK magazynowane sg selektywnie w kontenerach na
placu lub w magazynie (obiekt zadaszony, obudowany z trzech strony) na
odpady problemowe (w kontenerach) i surowce (w kontenerach lub luzem na
posadzce). Po zebraniu ilosci transportowej zbierany selektywnie odpad jest
przekazywany innym podmiotom w celu odzysku lub recyklingu.

lll.2. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie "Dokumentacji badan podfoza gruntowego i opinii geotechnicznej
Z rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu budowy
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) na terenie
Przedsiebiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim na dziatkach ewidencyjnej
nr 929/10; 929/8; 929/12 stwierdzono wystepowanie na terenie objetym
opracowaniem warstwe nienosnych gruntow organicznych- torféw.

Pod projektowanym budynkiem magazynowym grunty organiczne zalegajg do
gtebokosci 1,5-3,0m p.p.t. Grunty te nalezy wymieni¢ na zageszczong zasypke
piaskowg (1s=0,98).

Wszystkimi  wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono przejawy
wystepowania wod podziemnych. Czwartorzedowy poziom wodonos$ny
wystepuje tu w postaci zwierciadta o charakterze przewaznie swobodnym i
napietym, i w okresie prowadzonych badah (luty 2017) stabilizowat sie na
gtebokosci okoto 0,7 - 1,0 m p.p.t.

W opinii geotechnicznej warunki gruntowe terenu badan, z uwagi na
wystepowanie nienosnych gruntéw organicznych zostaty okreslone, jako
ztozone. Po usunieciu warstwy gruntow nienosnych na zageszczony nasyp
budowlany projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

lll.3. Obiekty projektowane.

11.3.1 Budynek kontenerowy obstugi
Zaplecze socjalno-biurowe stanowig dwa potgczone typowe kontenery majgce
stuzy¢ pracownikom obstugi PSZOK.

Specyfikacja kontenerow:
- wymiary zewnetrzne pojedynczego kontenera 6050x2440mm, wysokos$¢
2950mm
- konstrukcja stalowa z profili zimno gietych
- malowanie chlorokauczukowg farbg podktadowa i nawierzchniowg
- Sciany, dach oraz podtoga z izolacja termiczna:
podfoga - wetna mineralna grubosci min.120mm
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Sciany - wetna mineralna grubosci min.160mm
dach - wetna mineralna grubosci min.80mm
- wyposazenie:
instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna
umywalka, toaleta, bojler elektryczny
ogrzewanie, klimatyzacja
Kontenery posadowione na cokotach z bloczkéw betonowych.
Budynek socjalny dla pracownikdéw PSZOK znajduje sie w istniejgcym
zakfadzie Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0 zlokalizowanym na
sgsiedniej dziatce.

1ll.3.2 Magazyn na odpady problemowe, surowce i sprzet
Budynek o wymiarach 5,75x16,5m, wysokosci ok. 5m. Obiekt podzielony na
trzy pomieszczenia- kazde dostepne z zewnatrz, wyposazone w dwuskrzydtowg
brame stalowa.

Budynek konstrukcji stalowej, kryty blachg trapezowa.

W magazynie na odpady problemowe, zbierane bedg: farby, lakiery, baterie,
Swietlowki, akumulatory samochodowe, pojemniki po zuzytym oleju, a takze
urzgdzenia elektryczne i elektroniczne, sprzet AGD i RTV itp.

Magazyn na surowce i sprzet, bedzie miescit pomieszczenia na rzeczy
uzywane oraz pomieszczenie remontowe z wyposazeniem.

111.3.3 Waga samochodowa
Przewiduje sie instalacje wagi samochodowej o diugosci 12,0 m i szerokosci 3
m w wersji zagtebionej. Waga zainstalowana w celu okreslenia wagi
pozostawionych odpadéw w PSZOK.
Nosnos¢ wagi wynosi 60 Mg (60ton). Fundament pod wage wykonany jest z
zelbetowych elementéw prefabrykowanych.
W miejscu projektowanych prefabrykowanych fundamentéw przewiduje sie
wymiane nienosnych gruntow organicznych na zageszczong zasypke piaskowg
(Is=0,98). Grunty nieno$ne zlegajg do gtebokosci ok.3,9m p.p.t.
Zaleca sie wykonanie pod catg powierzchnig wagi warstwy chudego betonu gr.
15 cm (gorna powierzchnia zatarta na gtadko i wypoziomowana dopuszczalne
odchytki 5,0 mm). Na tak przygotowanym podiozu pod stopami
fundamentowymi nalezy utozy¢ warstwe poslizgowa z folii budowlanej lub papy.
Szczegoty rozwigzan wedtug wytycznych dostawcy urzgdzenia

111.3.4 Sciezki edukacyjne

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy takze wykonacC $ciezke
ekologiczng.

Na wierzchowinie kwatery nalezy wykonac wiate o pow. ok. 25 m?. Wiate nalezy
wykona¢ w konstrukcji drewnianej, ktéra zostanie zabezpieczona przed
odziatywaniem sinizny, plesni i grzybéw. Dach wiaty nalezy przykry¢ gontem
bitumicznym. Pod wiata znajdowa¢ sie bedzie stot oraz tawki do siedzenia.
tawki nalezy takze wykona¢ przy Sciezce edukacyjnej oraz na samej
wierzchowinie rekultywowanej kwatery. Zarébwno na wierzchowinie jak i przy
tawkach znajdujgcych sie u podnéza pétnocnej skarpy, tawki nalezy wyposazyc¢
w pojemniki na odpady. Elementy matej architektury, wykonawca winien
przedstawi¢ zamawiajgcemu w celu jej akceptaciji.
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l.4.

lL.5.

11.6.

7.

11.8.

11.9.

Bilans terenu
OBIEKTY PROJEKTOWANE:
Powierzchnia zabudowy-obiekty kubaturowe

Magazyny 94,8 m?
Budynek kontenerowy obstugi 29,4 m?
Waga 40,8 m?
Wiata 294 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 194,4 m?
Powierzchnia utwardzone
drogi i place betonowe 377,34m?
powierzchnie z kostki betonowej 2062,32m?
powierzchnie z ptyt chodnikowych 15,00m?
powierzchnie z ttucznia 97,23m?
tgcznie 2551,92m?
Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem 4258,3 m?

Opis funkcjonowania zaktadu
Wg opisu technologicznego — Rozdziat Il str. 26

Wjazd na teren Zaktadu
Wijazd istniejgcy od ul. Torowej — przebudowywany. Przebudowa wjazdu wg.
odrebnego opracowania.

Uktad komunikacyjny.
Wg opracowania branzy drogowej — Rozdziat IV str. 62

Parkingi

Nowoprojektowane wg rysunku P1-PZT — str. 25

Nie przewidziano specjalnych parkingéw, ze wzgledu na charakter obiektu ktory
nie wymaga miejsc postojowych dla klientow/petentéw natomiast w przypadku
wycieczek autokarowych postdj pojazdu bedzie mozliwy we wskazanym przez
obstuge miejscu na terenie PSZOK Iub na terenie Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim.

Wykonanie utwardzen.

W ramach opracowania powstaje sie¢ placow o nawierzchni utwardzonej z
kostki betonowej i ptyty betonowej. Szczegdtowe rozwigzania zawarto w
projekcie drogowym niniejszego opracowania — str . 25

1.10. Ogrodzenia , bramy, furtki

Inwestycja realizowana jest na terenie istniejgcego Przedsiebiorstwa
Komunalnego Sp. z o.0. w Bielsku Podlaskim na specjalnie wydzielonym i
ogrodzonym terenie z bezposrednim wjazdem od strony ulicy Torowej. W
ramach inwestycji projektuje sie wymiane istniejgcej bramy od strony ul.
Torowej oraz budowe nowej bramy od potudniowej strony, umozliwiajgcej wjazd
na teren PSZOK z terenu Przedsigbiorstwa Komunalnego.

Na wjezdzie od strony ul. Torowej projektuje sie brame ogrodzeniowg
dwuskrzydtowg, panelowg, o wysokosci 2,0m, otwierang recznie wyposazong

Rozdziat I — Projekt zagospodarowania terenu z informacjq BIOZ Strona 13



Projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej
w Bielsku Podlaskim

m.in. w zamek oraz pionowy rygiel. Skrzydta bramy montowane do stupow
osadzonych na betonowych fundamentach.

Na wjezdzie od strony Przedsiebiorstwa Komunalnego projektuje sie brame
ogrodzeniowg przemystowg przesuwng samonosng, o0 wysokosci skrzydta
2,0m, otwierang i zamykang recznie.

W celu wygrodzenia PSZOK 2z terenu Przedsigbiorstwa Komunalnego
projektuje sie ogrodzenie o dtugosci 130 mb po trasie przedstawionej na
rysunku projektu zagospodarowania terenu o wysokosci 2,0m wykonane z
siatki drucianej plecionej, wykonanej z drutu stalowego, ocynkowanego
powleczonego PCV o standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm.
Szerokos¢ siatki 1,75 m. Ogrodzenie z siatki zamocowane na stupkach
bezodporowych, posrednich i naroznikowych, wykonanych z  rury
ocynkowanej zakonczonej u gory kapturkiem z tworzywa. Kazdy stupek
wyposazony w nhapinacze. Na zmianach kierunku ogrodzenia zamontowane
stupki naroznikowe. Stupki posrednie montowane pomiedzy naroznikowymi, co
max. 25m. Kazdy stupek naroznikowy i posredni wyposazony w dodatkowe dwa
prety napinajgce. Rozstaw stupkéw co ok. 2,5m. Kazdy stupek oraz podpora
osadzona na fundamencie z betonu C15/20.

Elementy istniejgcego ogrodzenia na odcinku 45 mb bedg zdemontowane i
zesktadowane we wskazane przez Inwestora miejscu.

lll.11. Infrastruktura techniczna

W skfad projektowanej infrastruktury wchodza:

e kanalizacja sanitarna oraz deszczowa

¢ instalacja wodna

¢ instalacja elektryczna
Przewiduje sie wykonanie nowego przytgcza elektrycznego (budowa nowego
przytgcza wg. odrebnego opracowania).
Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane sg na teren
Zielony nieutwardzony zgodnie z projektem sanitarnym — str. 71.
Wody opadowe z placow utwardzonych odprowadzone zostang po
podczyszeniu w separatorze odprowadzone do kanalizacji deszczowe;.
Natomiast wody opadowe z dachow obiektow zostang zrzucone na teren
Zielony.

.12. Zielen
Projektuje sie nowe pasy trawnikow wokét placow

ll.13. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg, ani archeologiczna.

lll.14. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Projektowana  Sciezka  edukacyjna jest dostosowana dla  o0so6b
niepetnosprawnych.

ll.15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu Dane techniczne obiektu
budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany, a dla przedmiotowego przedsiewziecia zostata wydana
Decyzja, znak WO0S.4207.18.2017.AC z dnia 06.03.2017 r. o umorzeniu
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postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Zz uwagi, ze planowana inwestycja nie przedsiewzieciem moggcym znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko.

Budynek kontenerowy obstugi zostat zlokalizowany poza zasiegiem zagrozen i
ucigzliwosci. Dla usytuowanego budynku zostaly zachowane wymagane
odlegtosci od granicy z sgsiednig dziatkg budowlang oraz odlegtosci od innych
budynkéw umozliwiajgce naturalne oswietlenie pomieszczen tych budynkow.
Dziatka na ktérej zaprojektowano budynki jest przytgczona do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz ma zapewniong mozliwos¢
przytgczenia uzbrojenia dziatki do sieci kanalizacji deszczowej i
elektroenergetycznej. Warunki higieniczno — zdrowotne uzytkownikéw obiektu
bedg zgodne z normami.

Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

e Zapotrzebowania i jakosci wody — na etapie eksploatacji przedsiewziecia
przewiduje sie zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-bytowe w ilosci
okoto 37,4 m3/rok,

e llos¢, jakos$¢ i sposdb odprowadzania sciekdw — ilos¢ $ciekdw socjalno-
bytowych wyniesie ok. 37,4 m3/rok i bedzie odprowadzona do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. Natomiast wody opadowe i roztopowe w ilo$ci okoto
1925 m3/rok odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej znajdujgce;j sie
na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim,

e Emisja zanieczyszczen gazowych - emisja zanieczyszczen gazowych do
powietrza nie spowoduje degradacji ekosystemow funkcjonujgcych w
sgsiedztwie PSZOK,

e Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — szczegdtowa informacja na temat
rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw zostata przestawiona w Rozdziale
Branza technologiczna, str. 34 niniejszego opracowania oraz w Karcie
Informacyjnej Przedsiewziecia,

e Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania — nie
przewiduje sie wystgpienia przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu
na granicy terenow chronionych pod wzgledem akustycznym,

e Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — W ramach planowane;j
inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew, zadrzewien i zakrzewieh oraz
istotnego wptywania na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Powyzsze zostato przedstawione w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia.

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 290
z pbéz. zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pozn. zmianami)
e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami)
e Zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami)
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e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm)
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IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

IV.1. Informacja o budynkach

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (PSZOK) w zakresie budowy
budynku kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe, magazynu
na surowce i sprzet, wagi samochodowej, placobw manewrowych, $ciezki
edukacyjnej wraz z infrastrukturg drogowa, na dziatkach ewidencyjnej nr
929/10;929/8;929/12; obreb nr 3 Bielsk Podlaski, gm. Bielsk Podlaski, powiat
bielski

W sktad projektowanego PSZOK wchodza:
e Budynek kontenerowy obstugi
e magazyn na odpady problemowe,

magazyn na surowce i sprzet,

waga samochodowa,

place manewrowe,

Sciezki edukacyjne

infrastruktura drogowa

Powierzchnia zabudowy-obiekty kubaturowe

e Magazyny 94,8 m?
e Budynek kontenerowy obstugi 29,4 m?
e Wiata 29,4 m?
e POWIERZCHNIA ZABUDOWY 153,6 m?

Budynki jednokondygnacyjne, o max. wysokosci ok.5 m zakwalifikowane jako

niskie ,N”.

IV.2. Lokalizacja

Miejscowosc¢ Bielsk Podlaski

Nr dziafki 929/10;929/8;929/12

gmina Bielsk Podlaski

powiat bielski

wojewodztwo podlaskie

Minimalna odlegtos¢ projektowanych obiektéw od granicy dziatki 13,0 m
Minimalna odlegtos¢ od najblizszego budynku 16,0m
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IV.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
+ Plac z kontenerami;
+ Magazyn na odpady problemowe
* odpady (papier, szkito, plastik, szmaty) - (Gi ) — 10 000 kg (s$rednia
miesieczna ilos¢ zgromadzonych odpadéw) i cieple spalania Qci = 32
MJ/m?
* powierzchnia ( F ) = 2747 m? (195 + 2552)
stad:
0d = Qci-Gi _10000-32 _ 320000 _116.5MJ /m”
F 2747,00  2747,00
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego w strefie wynosi ponizej 200 MJ/m?.
IV.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Magazyny(PM) powierzchnia 94,8 m?
Wiata (PM) powierzchnia 29,4 m?
Plac na kontenery transportowe powierzchnia 2552,0m?
Budynek kontenerowy obstugi(PM) powierzchnia 29,4 m?
Projektowane budynki magazynowe, wiata oraz place technologiczne na
kontenery zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m?.
IV.5. Kwalifikacja pozarowa
Projektowane obiekty zakwalifikowano do kategorii PM — budynki produkcyjne i
magazynowe oraz funkcjonalnie potgczony z nimi budynek (kontener) obstugi
PSZOK. Budynki przeznaczone na funkcje produkcyjne, przechowywanie
surowca i wyrobéw gotowych. Budynki parterowe, zakwalifikowany w grupie
wysoko$ci niskiej ,N”.
IV.6. Klasa odpornosci
Dla budynkéw magazynowych i funkcjonalnie powigzanym z nimi budynku
(kontenerowego) obstugi kwalifikuje sie do kategorii PM w grupie budynkéw
jednokondygnacyjnych o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
wymagana klasa ,,E” odpornosci pozarowej. Budynek przewidziano w klasie
»E” odpornosci pozarowej. Dla klasy E nie stawia sie wymogdéw w zakresie
klasy odpornosci ogniowej dla elementéw konstrukcyjnych za wyjgtkiem
elementow oddzielenh przeciwpozarowych.
Powierzchnia dachu nie przekracza 1000 m?. Elementy budynku dopuszcza sie
wykonacé jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO).
IV.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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IV.8.

IV.9.

Podziat budynku na strefy pozarowe
Projektowane obiekty zaliczono do jednej strefy pozarowej produkcyjno-
magazynowych:
e budynku kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe,
magazynu na surowce i sprzet, wagi samochodowej, placow
manewrowych, $ciezki edukacyjnej -3450 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla obiektu
jednokondygnacyjnego produkcyjno-magazynowego o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? wynosi 20 000 m?. Powierzchnia strefy pozarowej jest
zachowana

Warunki ewakuacji
Projektowane obiekty produkcyjno-magazynowe stanowig pomieszczenia
technologiczne nieprzeznaczone na pobyt ludzi i niestanowigce pomieszczenia
pracy. Brak wymagan co do warunkow ewakuacji.

IV.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Nie wystepujg dodatkowe wymagania dla zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji

IV.11. Urzadzenie przeciwpozarowe w budynku

W obiekcie przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

IV.12. Gasnice i urzagdzenia ratownicze

Obiekt zaliczony do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500MJ/m? nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem,
ze jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac¢ na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej. Magazyny
oraz budynek kontenerowy nalezy wyposazy¢ w minimum jedng gasnice
proszkowg zawierajgcg 2kg proszku gasniczego ABC. Gasnice powinny byc¢
rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Do gasnic nalezy
zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m. W przypadku braku mozliwosci
umieszczenia gasnic wewnatrz pomieszczenh dopuszcza sie umieszczenie przy
wejsciu  do pomieszczen zabezpieczajgc przed wptywem  warunkéw
atmosferycznych.

IV.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych dla obiektow stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru o gestosci obcigzenia ogniowego do 200 MJ/m?
i powierzchni ponizej 3000 m? wynosi 10 dm3 z hydrantéw nadziemnych o
Srednicy nominalnej DN 80. Dla obiektu zapewniono wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru z jednego hydrantu zewnetrznego DN 80 zlokalizowanych na
przewodzie wodociggowym DN 110. Hydranty zewnetrzne zlokalizowane w
odlegtosci 20-75 m od obiektu.

IV.14. Droga pozarowa

Dla obiektu droga pozarowa nie jest wymagana.
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V.

INFORMACJA BIOZ

Opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U. nr 120 z 2003 r. poz.1126.

1. Dane ewidencyjne

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w zakresie budowy budynku
kontenerowego obstugi, magazynu na odpady problemowe, magazynu na surowce i
sprzet, wagi samochodowej, placow manewrowych, sciezki edukacyjnej wraz z
infrastrukturg drogowa, na dziatkach ewidencyjnej nr 929/10;929/8;929/12; obreb nr
3 Bielsk Podlaski, gm. Bielsk Podlaski, powiat bielski

INWESTOR:

Miasto Bielsk Podlaski
Ul.Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

LOKALIZACJA:

Miejscowosc¢ Bielsk Podlaski

Nr dziatki 929/10;929/8;929/12
gmina Bielsk Podlaski
powiat bielski
wojewodztwo podlaskie

2. Zakres opracowania

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje roboty
budowlane w zakresie opracowania projektu j.w.

Obiekty projektowane:

e Budynek kontenerowy obstugi
magazyn na odpady problemowe,
magazyn na surowce i sprzet,
waga samochodowa,
place manewrowe,

Sciezki edukacyjne
infrastruktura drogowa

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacii
poszczeqolnych robot.
Prace budowlane:
e roboty ziemne, wykopy
roboty fundamentowe i izolacyjne
wykonanie konstrukcji zelbetowej monolityczne;j
montaz konstrukcji stalowej
montaz pokrycia scian i dachu
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e wykonania placow

3. Przewidywane zagrozenia
Podczas realizacji robot nie wystepujg elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem wykonywania robét zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania robét budowlano-montazowych oraz
szczegotowymi przepisami i instrukcjami BHP.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
Nie przewiduje sie rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie.
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robét - wszelkie instruktaze nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, instrukcjami i standardami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy.
Roboty budowlane przewidziane projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 z 2003 r. poz. 401) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178 z
2003 r. poz. 1745).

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy
tymczasowo ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych.

Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na
teren budowy.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

Projektowany obiekt znajduje sie na terenie czynnego zaktadu. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac sie do wytycznych Inwestora.
Pracownicy zaktadu winni by¢ poinformowani o zakazie wstepu na teren
prowadzonych prac.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia stwarzajg nastepujgce prace :
Roboty ziemne.
Podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z nalezy zwréci¢ uwage na:
e roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,
e nalezy wyznaczyc¢ przebieg instalacji podziemnych, w ich poblizu zachowac
szczegolna ostroznos¢ a w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m prace wykonac
recznie,
e teren na ktérym prowadzone sg, roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze,
e w przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla os6b postronnych
wykopy nalezy zakry¢é w sposob szczelny,
e wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegto$ci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu,
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pochylenie skarp powinno by¢ okreslone wg PN,

wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie
zabezpieczone przez rozparcie $cian,

schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodkach,
przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
zagrozenia dostosowang, do uzywanego sprzetu,

niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego
klina odtamu gruntu przy nie umocnionych wykopach,

Kazdorazowo rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia aktualnego
stanu skarp

zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce wjazdu na dziatke.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie
zgodnie z projektem.

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego
deskowania nalezy zadbac o stopniowe i rwnomierne jego rozprowadzenie.

Prowadzenie prac na wysokosci.

Przy realizacji rob6t na wysoko$ci istnieje niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan i z podnosnikow, w szczegolnosci przy pracach takich jak:

— montaz konstrukcji

— wykonanie i pokrycie dachu

— wykonywanie obrobek blacharskich

— prace wykonczeniowe
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac z
pomostéw i rusztowan.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1m nad poziomem
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajgce sie z
poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1m i kraweznikow wysokosci co
najmniej 0,15m. Pomiedzy krawedzig poreczy a kraweznikiem powinna byc¢
umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢
wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie osoby.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowane balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne
Srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci odpowiednie do
rodzaju i warunkow wykonywania pracy.
Prace na wysokos$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys
urzgdzenia na ktérym stoi.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0m
nalezy w szczegélnosci zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowe; i
dojscia do stanowiska pracy, zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich
wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia, dokonac odbioru technicznego
rusztowan.
Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.
Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysoko$ci.
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¢ Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢
instalacje odgromowa.

Wykonywanie prac z udziatem dzwigu.
Podczas wykonywania robot przy uzyciu dzwigu nalezy zwréci uwage na:

e niebezpieczehstwo zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego i
uszkodzeniem dzwigu

e upadek z platformy montazowej, uszkodzenie ruchomego podestu roboczego,
brak prawidtowego zabezpieczenia pracownika na platformie

e W obrebie terenu montazu i zasiegu maszyn montazowych nie mogg
przebiegac napowietrzne przewody instalacji elektryczne;j.

e Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzic¢ strefy
niebezpieczne, rozstawi¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze. Teren
catej budowy powinien byc¢ tez wygrodzony, a przy kazdym wejsciu lub
wjezdzie umieszczone dobrze widoczne tablice zabraniajgce wstepu na
budowe osobom postronnym.

e W czasie podnoszenia i przemieszczania fadunku zawieszonego na haku
nikomu nie wolno znajdowac sie pod wysiegnikiem. Odlegtos¢ w rzucie
poziomym przebywania ludzi od ciezaru zawieszanego na haku musi by¢ co
najmniej réwna wysokosci jego zawieszenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz.401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.

e Uwaga - Wszystkie przeprowadzane instruktaze oraz szkolenia powinny by¢
udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone
podpisem osoby szkolonej.

e Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢
przeprowadzone:

e instruktaz ogdliny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu
budowy

e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robo6t stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikéw

e okresowe szkolenia BHP.

7. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.
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e Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy wg
organizacji placu budowy umies$ci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw:

— najblizszego punktu lekarskiego
— strazy pozarnej
— posterunku policji.

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

e Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

e Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jw.

e Zapewni¢ wykonywanie poszczegdlnych zadan przez specjalistyczne firmy
budowlane.

e Prowadzenie poszczegolnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i aktualne badania lekarskie.

e Wyznaczenie i oznakowanie drog ewakuacyjnych i p.poz.

e Wyznaczenie, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref
niebezpiecznych na placu budowy.

e Sktadowanie i magazynowanie materiatow budowlanych z podziatem na
poszczegolne branze i z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci.

e Okresowa kontrola urzgdzen elektrycznych, instalacji elektrycznej i
odgromowe;.

e Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego,
zapewniajgcego bezpieczenstwo pracy.

e Wykorzystywanie maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z
przeznaczeniem.

e Prowadzenie robot zgodnie z zasadami BHP.

e Wyposazenie miejsc pracy w odpowiednie instrukcje BHP.

e Dokonywanie napraw i konserwacji sprzetu przez upowaznione osoby,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

e \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych.
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