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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci i instalacji elektrycznych w ramach ,budowy
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim”.

Inwestor:

Miasto Bielsk Podlaski
Ul. Kopernik 1
17-100 Bielsk Podlaski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= plany sytuacyjne w skali 1:500,

podktady architektoniczno-budowlane w skali 1:100,
wizja lokalna,

wytyczne instalacji branzowych,

obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

= Sie¢ elektroenergetyczna:

o szafa kablowo o$wietleniowa SKO,
sieci kablowe niskiego napigcia,
zasilanie kontenera obstugi PK1,
zasilanie rozdzielnicy magazynéw RM,
zasilanie szaf gniazd preskonteneréw RGK1, RGK2

o zasilanie oSwietlenia terenu,
= Budynek obstugi — obiekt nr 1:

o zasilanie z SKO,

o instalacja uziemiajgca,
= Budynki magazynowe — obiekty nr 2, 3a, 3b:

o rozdzielnica RM,

o zasilanie gniazd serwisowych,

o o$wietlenie,

o instalacja odgromowa i uziemiajaca,

(@)
(@)
(@)
(@)

W zakresie budynku obstugi (obiekt nr 1) opracowanie obejmuje wytacznie przygotowanie uziomu i
doprowadzenie zasilania do puszki przytaczeniowej PK1 kontenera. Instalacja elektryczna wewnatrz
obiektu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania — kontener dostarczony jest z przygotowang
instalacjq elektryczng wedtug odrebnego opracowania.

4, STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZ

Teren, na ktérym jest projektowany PSZOK jest w cze$ciowo zagospodarowany. Na terenie znajduje sie
budynek, ktory ulegnie rozbiérce. Budynek wyposazony jest w instalacije elektryczng. Zasilanie budynku
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zrealizowane jest z szafy zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej czeSci dziatki. Szafa zasila tez
oSwietlenie terenu zrealizowane oprawami rteciowymi zawieszonymi na stupach betonowych.

W ramach niniejszego opracowania nalezy zlikwidowac zasilanie do demontowanego budynku. W
zakresie istniejacego oswietlenia projekt przewiduje wytaczenie demontaz jednego stupa z oprawami,
kolidujgcego z projektowanym placem na kontenery (obiekt 5b). Potgczenia pomiedzy latarniami
zostang odtworzone poprzez potaczenie kabli w miejscu demontowanego stupa.

Szafa zasilajgco o$wietleniowa koliduje z projektowanym placem. W zwigzku z tym, Ze bedzie ona dalej
funkcjonowac nalezy jg przestawi¢ poza teren projektowanego placu.

Zasilanie PSZOK zrealizowane bedzie ze ztacza kablowo pomiarowego ZKP projektowanego w ramach
odrebnego opracowania (zakres PGE Dystrybucja).

5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU

Projektowane obiekty:

moc zapotrzebowana projektowana:  33,0kW,

napiecie zasilania: 230V/400V

linia zasilajaca: linia kablowa typu YAKY 4x70mm?

zabezpieczenie: zabezpieczenie C63A w ZKP

ochrona przeciwprzepieciowa: ograniczniki klasy B+C w szafie SKO oraz RM, ograniczniki w

budynku obstugi zgodnie z dokumentacjg producenta
kontenera (B+C)

ochrona przeciwporazeniowa: izolowanie cze$ci czynnych, obudowy i ostony o stopniu
ochrony co najmniej IP2X, samoczynne wytgczenie zasilania,
urzadzenia w Il klasie ochronno$ci.

ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie napiecia zasilania w uktadzie TN-C.

6. STAN PROJEKTOWY

6.1. Sieci elektroenergetyczne zewnetrzne

6.1.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej na terenie zaktadu

W ramach odrebnego opracowania (zakres PGE Dystrybucja) w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki
929/10 projektowane jest ztgcze kablowo pomiarowe, z ktdrego zasilany bedzie PSZOK. Z ZKP nalezy
wyprowadzi¢ zalicznikowg linie zasilajacg i zakonczyC jg szafg kablowo oS$wietleniowg SKO
Zlokalizowang zgodnie z planem sytuacyjnym w poblizu budynku obstugi. Szafa SKO postuzy do
rozdziatu energii do projektowanych obiektéw a takze do zasilania i sterowania o$wietlenia na terenie
PSZOK.

Szafe SKO nalezy wykona¢ jako wolnostojacg na fundamencie, o stopniu ochrony min. P44, o
wymiarach min. 80x80x26 (szer. x wys. x gteb. cm) tak, aby pomieScita wszystkie aparaty. Szafe
wykona¢ jako dwusekcyjng (wydzielone dwa przedziaty z osobnymi drzwiczkami) w celu oddzielenia
czesci rozdzielczej od czesci o$wietleniowej. Szafa podzielona niesymetrycznie w proporcji — dwie
jednostki dla cze$ci rozdzielczej, jedna jednostka dla czesci o$wietleniowe;.
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Czes¢ rozdzielczg szafy wyposazy¢ w uktad szyn zbiorczych, min. 5 roztacznikéw bezpiecznikowych
listwowych o wielkosci 00 (160A), przedziat kablowy, szyne PEN. Typy wktadek bezpiecznikowych
zastosowac zgodnie ze schematem rys. E.1-2. Roztacznik na zasilaniu szafy wyposazy¢ w zwory.
Czes¢ osSwietleniowg wyposazy¢ w plyte montazowg, na ktérej zabudowaé roztgcznik gtdéwny,
warystorowe ograniczniki przepie¢ B+C, stycznik 3 biegunowy 40A, przetacznik trybu pracy A-0-R,
cyfrowy programator astronomiczny do sterowania oS$wietleniem oraz zabezpieczenia w postaci
roztacznikdw bezpiecznikowych z wktadkami typu DO1.

Szafke SKO nalezy uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. Do wykonania uziomu
zastosowac 3 prety stalowe, ocynkowane o dtugosci 9m kazdy. Uziom nalezy potaczy¢ z bednarkg
uktadang wzdtuz tras kablowych.

Z szafy SKO zasilone beda;
- budynek obstugi (obiekt nr 1) — puszka przytaczeniowa PK1,

- magazyny na odpady problemowe, magazyn na surowce i sprzet (obiekty nr 2, 3a, 3b) — rozdzielnica
RM,

- szafy zasilania gniazd preskontenerow — szafy RGK1, RGK2,
- oSwietlenie zewngtrzne,

Trasy kabli oraz lokalizacje szaf i rozdzielnic przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E.1-1. Schemat
zasilania zaktadu przedstawiono na rys. E.1-2.

6.1.2. Spis kabli
Nr Adres Typ kabla Dtugosé Obiekt zasilania
1 | od ZKP do SKO YAKY 4x70 mm? 96m Szafka kablowo o$wietleniowa SKO
2 | od SKO do PK1 YAKY 4x16 mm? 8m Budynek obstugi (obiekt nr 1)
3 | od SKO doRM YAKY 4x16 mm? 76m Magazyny (obiekty nr 2, 3a, 3b)
4 | od SKO do RGK1 YAKY 4x16 mm? 54m Szafa gniazd preskontenera nr 1- RGK1
5 | od RGK1doRGK2 YAKY 4x16 mm? 13m Szafa gniazd preskontenera nr 2- RGK2
6 | obw. nr1o$w. zewn. YAKY 4x16 mm? 67m Oswietlenie zewnetrzne — obwdd 1
7 | obw. nr 2 oéw. zewn. YAKY 4x16 mm? 151m OSwietlenie zewnetrzne — obwdd 2

6.1.3. Zasilanie szaf gniazd preskontenera RGK1, RGK2

Zgodnie z wytycznymi na placu zlokalizowane bedg dwa preskontenery. Preskontenery wyposazone sg
w kable zasilajace zakonczone wtyczkg 230/400V 32A.

W celu zasilania preskontenerow projektuje sie wykonanie dwdch szaf zasilajgcych — RGK1, RGK2
Zlokalizowanych pomiedzy prowadnicami konteneréw tak, aby unikngé ich uszkodzenia.

Zasilanie do projektowanych szaf RGK1 i RGK2 doprowadzi¢ z projektowanej szafy SKO linig kablowg
typu YAKY 4x16mm2. Zabezpieczenie — wkfadki bezpiecznikowe typu WT-00 50A gG. Linie zasilajacq
wprowadzi¢ do szafy RGK1 oraz przelotowo do szafy RGK2. Szafy uziemi¢ tak, aby rezystancja
uziemienia nie przekraczata 5Q. Uziemienie wykona¢ za pomocg 3 pretow stalowych 9m ktére potaczy¢
tasmg stalowg ocynkowana. Do uziomu podtaczy¢ bednarke prowadzong réwnolegle z kablem
zasilajacym.

Szafy RGK1 i RGK2 nalezy wykonac jako wolnostojace na fundamencie, o stopniu ochrony min. IP44, o
wymiarach min. 26x40x26 (szer. x wys. x gteb. cm) tak, aby pomie$cita wszystkie aparaty.

Na zasilaniu szafy umiesci¢ listwe z zaciskow rozgateznych tak, aby umozliwi¢ potaczenie przelotowe z
kolejng szafg. Ponadto w szafie zabudowaC roztacznik gtéwny 63A, lampki kontrolne napiecia,
wytgcznik réznicowo-pradowy oraz zabezpieczenie w postaci wytacznika nadpradowego C32A. Na
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elewacji zabudowac gniazdo 230/400V 32A do zasilania preskontenera. W szafach wykonac rozdziat
przewodu PEN na PE i N. Punkt rozdziatu uziemic.

Trasy kablowe przedstawiono na planie rys. E.1-1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys.
E.1-2.

6.1.4. Waga

Zgodnie z wytycznymi w poblizu budynku obstugi projektowana jest waga. W celu doprowadzenia
zasilania oraz kabla transmisyjnego do wagi projektuje sie utozenie dwéch rur ostonowych HDPE 50mm
z przepustu w budynku obstugi (pod rozdzielnicg kontenera) do miejsca montazu wagi. Niniejsze
opracowanie obejmuje jedynie przygotowanie przepustéw, w ktére dostawca systemu wagowego
wprowadzi niezbedne okablowanie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wage uziemi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wagi. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna
przekraczac 5Q.

6.1.5. Oswietlenie terenu

Istniejace o$wietlenie zewnetrzne poza likwidacjq jednej kolidujacej latarni nalezy pozostawi¢ bez
zmian.

Ponadto w ramach niniejszego projektu nalezy wykona¢ nowe o$wietlenie placu PSZOK. Z szafy SKO,
z czesci oswietleniowej wyprowadzi¢ dwa obwody zasilajace projektowane latarnie kablami typu YAKY
4x16. Zabezpieczenia w SKO - roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami D01 gG 10A. Pozostate
wyposazenie opisano w punkcie 6.1.1.

Oswietlenie wykona¢ poprzez posadowienie 5 latarni, na slupach stalowych, zbieznych o wysoko$ci 9m,
montowanych na fundamentach prefabrykowanych. Rozmiar fundamentéw zastosowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta stupow. Wszystkie stupy wyposazy¢ w wysiegniki 1,5m/5° w tym stupy nr 1i nr
3 w wysiegniki podwdjne o kacie pomiedzy ramionami odpowiednio 90° i 180°.

Wszystkie oprawy poza oprawg skierowang na wjazd zastosowa¢ o mocy 107W i optyce
naswietlaczowej. Przy wjezdzie zaprojektowano oprawe LED o mocy 36W o optyce z szerokim
rozsytem $wiatta.

Stup zlokalizowany na placu na kontenery nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
wydzielenie go przy pomocy typowych barier stalowych.

Réwnolegle z kablami prowadzi¢ bednarke ocynkowang 25x4. Ponadto stupy wskazane na planie
nalezy dodatkowo uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane o dtugoéci
9m kazdy. Warto$¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q.

Trasy kablowe przedstawiono na planie rys. E.1-1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys.
E.1-2.

6.1.6. Zabezpieczenie kabli istniejacych

Istniejace kable zasilajace istniejace oSwietlenie wg. projektowanego uktadu drogowego znajda sie pod
nawierzchnig betonowg narazong na znaczne obcigzenia transportowe.

Kable nalezy zabezpieczy¢é na odcinkach kolidujacych poprzez natozenie na istniejace kable rur
ochronnych dwudzielnych @110 koloru niebieskiego. Rury naktadaé z zachowaniem wysokiej
ostroznosci, zeby nie uszkodzi¢ izolacji istniejacych kabli. Kolizyjne miejsca zostaty oznaczone na
planie sytuacyjnym rys. E.1-1.

Rozdziat VI — Branza elektryczna

Strona 98



Projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej
w Bielsku Podlaskim

6.1.7. Przesuniecie szafy zasilajacej

W potudniowo wschodniej cze$ci dziatki objetej inwestycjq zlokalizowana jest szafa zasilajgca. Szafa
zasila min. demontowany budynek oraz istniejace o$wietlenie i pozostanie czynna. Szafa koliduje z
projektowanym placem utwardzonym. W zwigzku z powyzszym szafe nalezy przesuna¢ poza obszar
placu zgodnie z planem sytuacyjnym E.1-1. W razie potrzeby kable odchodzace z szafy przedtuzy¢
odcinkami kablowymi takiego samego typu i przekroju jak kable istniejace. Do fgczenia zastosowaé
przelotowe mufy termokurczliwe.

Kabel zasilajacy likwidowany budynek (w miejscu proj. magazyndw ob. 2, 3a i 3b) zdemontowac.

6.1.8. Uwagi dot. uktadania kabli
Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kable (lub rury) uktada¢ w ziemi na gteboko$ci nie mniejszej niz 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z
kazdej strony i nastepnie nakry¢ kabel nn niebieskg folig o szeroko$ci 30cm i grubo$ci co najmniej
0,5mm.

Zachowa¢ odlegtos¢ minimum 0,5m od budynkéw i kraweznikdw. Przy skrzyzowaniach z innymi
elementami uzbrojenia podziemnego kable uktada¢ w rurach ochronnych gtadkosciennych koloru
niebieskiego @110 przeznaczonych do maksymalnych obcigzen transportowych. Korice rur lokalizowac
minimum 0,5m za kraweznikami, w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel
zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujacym opisem maksymalnie co 10m.

Przed szafami pozostawiC zapas kabla potrzebny na ewentualne przyszto$ciowe zmiany w postaci petli
lub litery S.

Réwnolegle z kablami nN uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z kt6rg potaczy¢ wszystkie
metalowe konstrukcje. Bednarke taczy¢ za pomocg spawéw. Spawy chroni¢ przed korozjg poprzez
natozenie powtoki bitumicznej (spawy pod ziemig) lub wazeling techniczng (spawy nad ziemia).

Wejscia kablami do budynkdw wykonaé¢ poprzez przepusty zakoriczone kolanami.

Sie¢ kablowg wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.2. Obiekt nr 1 — kontener obstugi

6.2.1.  Charakterystyczne dane obiektu

Zasilanie: linia kablowa typu YAKY 4x16mm?2 z projektowanej szafy kablowo-
o$wietleniowej SKO;

Napiecie zasilania: 230V/400V;

Moc zapotrzebowana: 10,0kW

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania, potaczenia wyrownawcze,
zabezpieczenia roznicowo-pragdowe;

Ochrona przeciwprzepieciowa: ograniczniki typu B+C w rozdzielnicy kontenera, zgodnie z
opracowaniem producenta;

Uktad sieci: TN-C-S.

Rozdziat VI — Branza elektryczna

Strona 99



Projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej
w Bielsku Podlaskim

6.2.2. Zasilanie

Z projektowanej szafy kablowo-o$wietleniowej SKO, z roztacznika bezpiecznikowego WT-00 gG32A
wyprowadzi¢ zasilajaca linie kablowg typu YAKY 4x16mm?. Linig kablowa prowadzi¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym, rys. E.1-1 i wprowadzi¢ do puszki przytaczeniowej przygotowanej przez producenta
kontenera. Pod kostkg brukowg kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa @110.

6.2.3.  Rozdzielnica kontenera / Instalacje wewnetrzne

Kompletny kontener, z wykonang i wyposazong rozdzielnica wnetrzowa, z instalacjg elekiryczng
(obwody gniazd, obwody oswietleniowe wraz z osprzetem), wytacznikiem zewnetrznym p-poz oraz
potaczeniami wyréwnawczymi dostarczy producent. W ramach niniejszego opracowania nalezy jedynie
doprowadzi¢ zasilanie do puszki przytaczeniowej PK1 kontenera.

6.24.  Uziemienie i potaczenia wyrdwnawcze

Uziom otokowy wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang 30x4mm uktadang wokdt obiektow. Tasme
uktada¢ na gtebokosci minimum 0,5m i w odlegtosci minimum 1,0m od zewnetrznych Scian obiektu.
Uziom taczy¢ z wszystkimi napotkanymi, metalowymi konstrukcjami pod ziemig (np. zbrojenie stopy
fundamentowej). Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 5Q.

Z uziemienia otokowego wyprowadzi¢ przewody uziemiajace do zlgcz probierczych instalacji
odgromowej ZP.

Przewody uziemiajace wykonac¢ z bednarki ocynkowanej 30x4mm i trwale potaczy¢ z uziomem poprzez
spaw.

Wszystkie potaczenia spawane chroni¢ przed korozjg masg bitumiczng (pod ziemig) lub wazeling
techniczng (na powietrzu).

Zgodnie z opisem technicznym producenta kontenera obstugi obiekt posiada¢ bedzie wykonane
potaczenia wyrdwnawcze oraz gtowng szyne potaczen wyrdwnawczych potaczong z zaciskiem
uziemiajacym kontenera.

6.3. Obiekty nr 2, 3a, 3b — magazyn na odpady problemowe, magazyn na surowce i
sprzet

6.3.1.  Charakterystyczne dane obiektu

Zasilanie: linia kablowa typu YAKY 4x16mm?2 z projektowanej szafy kablowo-
o$wietleniowej SKO;

Napiecie zasilania: 230V/400V;

Moc zapotrzebowana: 18,4kW

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania, pofaczenia wyrownawcze,
zabezpieczenia roznicowo-pradowe;

Ochrona przeciwprzepieciowa: ograniczniki typu B+C;
Uktad sieci: TN-C-S.
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6.3.2. Zasilanie

Z projektowanej szafy kablowo-oswietleniowej SKO, z roztgcznika bezpiecznikowego z wktadkami typu
WT-00 gG40A wyprowadzi¢ zasilajacq linie kablowg typu YAKY 4x16mm?2. Lini¢ kablowg prowadzi¢
zgodnie z planem sytuacyjnym, rys. E.1-1 i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy RM na roztgcznik
63A. Pod kostkq brukowa kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa @110. Przejécie przez $ciane wykona¢ w
przepuscie ©110mm zabezpieczonym przed wnikaniem wilgoci.

6.3.3. Rozdzielnica RM

Rozdzielnice wykonac¢ w szafie:
= natynkowej, wiszacej, z tworzywa sztucznego,
= 2x18 modutéw
= stopien ochrony min. P65,
= Kklasa izolacjill,

W rozdzielnicy zainstalowaC automatyczny przetacznik faz (APF) zabezpieczony jednobiegunowymi
wytacznikami nadpradowymi B 6A. Przetacznik ma stuzy¢ do zachowania ciggto$ci zasilania odbiornika
jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilajacej lub spadku jej parametrow ponizej normy.
Prawidtowe parametry napie¢ poszczegdinych faz powinny by¢ sygnalizowane zielonymi diodami na
przetgczniku. Pod przekaznik podtaczy¢ pozarowy wytacznik pradu (PWP) przewodami ognioodpornymi
typu HDGs3x1,5mm2.

Lampki kontrolujace napiecie w rozdzielnicy znajdowa¢ sie bedg na automatycznym przetgczniku
fazowym.

Rozdzielnice wyposazy¢ w gtowny roztacznik 63A wraz z wyzwalaczem wzrostowym. Wyzwalacz
potaczy¢ z gtdwnym wytacznikiem pozarowym (PWP).

W rozdzielnicy RM zainstalowa¢ warystorowe ograniczniki przepie¢ klasy B+C ograniczajace przepiecia
do poziomu 1,5kV. Ograniczniki faczy¢ przewodem min. 25mm? i przytaczy¢ do uziemienia.

Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia obwodowe tj. wytacznik réznicowo-pradowy 30mA, 63A AC
(4bieg), Wytaczniki nadmiarowopradowe C16 3 bieg. (3 sztuki), B10 1 bieg. (2 sztuki)

Punkt podziatu przewodu PEN na PE i N uziemi¢ . Potgczenie wykonac¢ przewodem LgY 25mm?.

6.3.4. Instalacja oSwietleniowa wewnetrzna

Instalacje o$wietleniowg kompostowni wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x1,5mm? i zabezpieczy¢
wytacznikami nadpradowymi B 10A oraz grupowo wytacznikiem réznicowopradowym 30mA.

Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych, réwnolegle i prostopadle do krawedzi sufitbw, Scian i
podtogi.

Oswietlenie wykona¢ na oprawach przemystowych o stopniu ochrony IP65. Oprawy zawiesi¢ na
wysoko$ci 4m. W magazynach zamontowa¢ przemystowe oprawy o$wietleniowe ze zrédtem LED
(barwa Swiatta 4000K) o mocach:

Magazyn odpadéw problemowych: 2 oprawy o0 mocy 40W (kazda),
Magazyn na surowce: 2 oprawy o mocy 40W (kazda),
Magazyn na sprzet: 3 oprawy 0 mocy 60W (kazda).

Oswietlenie podstawowe kompostowni zatgczane bedzie tacznikami schodowymi o stopniu min. IP65 na
wysokosci ok 1,3m. Wytaczniki pojedyncze dla oswietlenia magazyndéw sprzetu i odpadow
problemowych, wytacznik podwdjny dla o$wietlenia magazynu na surowce.
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Natezenie o$wietlenia w magazynach odpaddéw problemowych oraz na surowce powinno wynosi¢ min.
100Ix, w magazynie na sprzet min. 300Ix.

6.3.5. Instalacja gniazd serwisowych

W magazynach zainstalowa¢ cztery zestawy gniazd serwisowych. Zestaw zamocowa¢ w miejscu
wskazanym na rzucie, rys. E.3-1 na wysoko$ci ok 1,3m. Zabezpieczenia w rozdzielnicy wytgacznikami
nadpradowymi C16A oraz grupowo wytgcznikiem réznicowopragdowym 30mA. Zasilanie zestawu gniazd
wykona¢ przewodem typu YDYZo 5x4mm2,

W sktad jednego zestawu wchodzi:
= 2x gniazdo 16A, 230V, 1f,
= gniazdo 16A, 230/400V, 3f,
= gniazdo 32A, 230/400V, 3f,

Parametry techniczne catego zestawu:
= napiecie znamionowe 230/400V, ~50Hz,
= prad znamionowy 32A,
= stopien ochrony min. P65,
= klasa ochronnosci |l.

6.3.6.  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Rozdzielnica RM wyposazy¢ w rozitgcznik gtowny z wyzwalaczem napieciowym. Do wyzwalacza
podtaczony zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) w postaci jednobiegunowego przycisku
zwiernego zlokalizowanego w magazynie na sprzet zgodnie z rzutem, rys E.3-1. Przycisk potaczy¢
przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x1,5mm? z automatycznego przetgcznika faz.

Naci$niecie przycisku PWP musi powodowac odtaczenie zasilania w rozdzielnicy.

6.3.7.  Uziemienie i potgczenia wyrdwnawcze

W celu zapewnienia ochrony odgromowej, dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
oraz poprawnego dziatania urzadzen elektrycznych wykona¢ uziom fundamentowy magazynow.

Uziom fundamentowy wykona¢ tasémg stalowg ocynkowang 30x4mm uktadang w wykopie
fundamentowym dtuzszym bokiem ,na sztorc” w uchwytach pozycjonujacych. Rezystancja uziemienia
nie moze by¢ wigksza niz 5Q.

Z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do:

= zigcz probierczych instalacji odgromowej ZP,

= gtownej szyny uziemiajacej GSU,

= szyny PE w rozdzielnicy RM.
Przewody uziemiajagce wykona¢ z bednarki pomiedziowanej 30x4mm i trwale potaczy¢ z uziomem
poprzez potaczenie skrecane.

Wszystkie potaczenia spawane chroni¢ przed korozjg masg bitumiczng (pod ziemig) lub wazeling
techniczng (na powietrzu).

Gtéwna szyne uziemiajaca (GSU) wykona¢ w postaci bednarki ocynkowanej 25x4mm zamontowanej na
Scianie na wysokosci ok. 40cm. Lokalizacja GSU zgodna z rzutem, rys E.3-1, w magazynie na sprzet.
Do GSU przytaczyé:

= przewody uziemiajace wyprowadzone z uziomu fundamentowego,

= szyne PE rozdzielnicy RM przewodem LgY 25mm?,

= potgczenia wyréwnawcze gtéwne przewodem LgY 25mm2;
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metalowg instalacje wodng — jezeli istnieje,
metalowg instalacje $ciekowa— jezeli istnieje,
metalowg instalacje wentylacyjna— jezeli istnieje,
metalowe czesci konstrukcyjne obiektu (np. konstrukcja, dzwigary, prowadnice, metalowa
elewacije itp.), o ile sg dostepne,
o zyly zewnetrzne przewodoéw wspotosiowych, metalowe powtoki badz ekrany
wprowadzonych do obiektu przewoddw telekomunikacyjnych
= ewentualne przewody uziemien funkcjonalnych,
= ewentualne szyny wyréwnawcze miejscowe (SU) przewodem LgY 25mm2,

O O O O

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe miedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi (np. obudowy
urzadzen elektrycznych) lub miedzy czeSciami przewodzacymi dostepnymi i obcymi (np. metalowe
konstrukcje, rurociagi) wykonac przewodem LgY 6mm?.

Potaczenia wykonac jako skrecane. Przewody o zielono-z6ttej barwie izolacji.

6.3.8. Instalacja odgromowa

Dach magazynéw wykonany jest z blachy o grubo$ci min. 0,5mm, nie ma zatem potrzeby wykonywania
zwoddw poziomych na potaci dachu. Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ potacie budynku.
Potaczenie pomiedzy metalowym poszyciem budynku a ztgczem probierczym wykona¢ drutem
stalowym o $rednicy 8mm.

Ztacza probiercze wykona¢ na elewacji budynku w postaci zacisku drut-bednarka z podktadkq
mosiezna.

6.3.9.  Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RM obiektu zainstalowa¢ warystorowe ograniczniki przepie¢ klasy B+C, ograniczajace
przepiecia do poziomu 1,5kV.

6.3.10.  Zabezpieczenia pozarowe budynku
= |nstalacja odgromowa,
= przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP),
= wszystkie przejScia tras kablowych przez $ciany wydzielenia pozarowego uszczelni¢ przegrodg
ognioodporng o odpornosci ogniowej rdwnej odpornosci wydzielenia przez ktére przechodzg
kable i przewody.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicach obiektowych oraz w SKO w czesci oswietleniowej zainstalowa¢ ograniczniki klasy
B+C ograniczajace przepigcia do poziomu 1,5kV.

Ponadto budynek kontenerowy obstugi zgodnie z opisem producenta posiada wiasne ograniczniki klasy
B+C zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrona przeciwporazeniowa Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-
41:2009.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne
wytgczenie napiecia, przez stosowanie szaf, urzadzen i osprzetu w Il klasie ochronnosci.

9. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentoéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic sie do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac elektrycznych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktdrym nalezy przedstawi¢ protokoty badarn i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyine

Trasy projektowanych kabli i lokalizacje szaf nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb geodezyjnych.
Po utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonaC geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

Uwagi ogdine

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie
obejmowaC wszystkich instalacji podziemnych. W przypadku wystgpienia nieoznaczonej na mapie
infrastruktury podziemnej lub innym przebiegu w stosunku do mapy, nalezy wykona¢ przekopy prébne, a
wszystkie urzadzenia podziemne zinwentaryzowac oraz zawiadomic Inspektora Nadzoru.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas nocy.

Gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujacych urzadzen energetycznych, nalezy
przewidzie¢ uktad tymczasowy.
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Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych wypustow oswietleniowych.

Podczas trasowania kabli i przewodéw nalezy zwréciC szczegdlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz. Trasy przewoddw powinny przebiegac
pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw
nalezy wykona¢ tak aby nie powodowac ostabienie elementow konstrukcyjnych budynku. Jezeli w
budynku umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji. Elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢
do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacii.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w
zakresie bhp. Wszystkie metalowe czeSci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami
badania, a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac.

Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem
biura projektowego AK Nova z Poznania.

10.  OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przytaczeniowa: 35kW

Odbiory projektowane:

PK1 - budynek obstugi (obiekt nr 1): Pi=10,0kW Pz=10,0kW
RM - magazyny (obiekty nr 2, 3a, 3b) Pi=18,4kW Pz=11,0kW
RGK1 - szafa gniazd preskontenera nr 1: Pi=Pz=7 5kW

RGK1 - szafa gniazd preskontenera nr 2: Pi=Pz=7 5kW
Oswietlenie terenu: Pi=Pz=0,7kW

Moc zainstalowana dla projektowanych obiektow: P: =441 kW
wspdiczynnik jednoczesnosci: kj=0,7

Moc zapotrzebowana dla projektowanych obiektow: P.=33,0 kW
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U I I 8 T T I =i - O 1 R ot B i
kabla é 2 29 zwarcia =230/ .
m | kw | A N|A| -~ |93 A |- bShsly  |l2(ke/1,45)xl, Q| omazy | A I > la %

ZKP-SKO | YAKY 4x70 | 96 | 33 | 53 | ZKO | 63 [1,45| D |176| 0,8 | 53<63<140,8 | 140,8263 SO 0,262 | 7025 | 50 | 630,0 | 702,5>630 | 0,85
SKO-PK1 |YAKY4x16 | 8 | 10 |16,1| SKO |32 | 16| D | 77 | 0,8 | 16,1s32<61,6 | 61,6235,3 PK1 0,289 | 636,1 | 50 | 134,4 | 636,1>134,4 | 0,94
SKO-RM | YAKY4x16 | 76 | 11 |17,7| SKO |40 | 1,6 | D | 77 | 0,8 | 17,7<40<61,6 | 61,6244,1 RM 0,522 | 3526 | 50 | 1920 | 352,6>192 | 1,76
SKO-RGK | YAKY 4x16 | 67 | 15 |24,1| SKO |50 | 1,6 | D | 77 | 0,8 | 24,1<50<61,6 | 61,6552 RGK2 | 0,491 | 3747 | 50 | 280,0 | 374,7>280 | 1,95
SKO-OSW | YAKY 4x16 | 151 | 0,68 |1,09| SKO | 10| 1,9 | D |77 | 0,8 | 1,1<10s616 | 61,6213,1 Iatarglam 0,778 | 2364 | 0,2 | 87,0 | 236,4>87 | 0,96
I dtugo$¢ kabla
P; moc zapotrzebowana
lo prad roboczy
In prad znamionowy zabezpieczenia
k2 wspdiczynnik zabezpieczenia
1z dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla
ldd dopuszczalny prad diugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia laa=k x Iz
k wspdiczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla
la prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
Z impedancja petli zwarcia Zc= VR? + X?
Ik prad zwarciowy Ik =230/ (1,25 x Z)
AU spadek napiecia AU=100/(yxsxUn?) xZP x|
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11.  OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

Oswietlenie zewnetrzne

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T213.47m

- 146.02

156.96

Wispétczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. | llose

Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im]

27446 m

Skala 1:841

@ (Lampy) [m] P [W]

1
2

6
1

SCHREDER TECEO 1/5119/48 LEDS 700mA
NW /372492 (1.000)
SCHREDER TECEO 1/5136 / 16 LEDS 700mA
NW /372612 (1.000)

11248
3873

13747 1070

4634 36.0

W sumie:

71360 W sumie:

87116 678.0

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

G llosc

1 llose

SCHREDER TECEO 1/5119/48 LEDS 700mA
NW / 372492

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 11248 Im

Strumien swietlny (Lampy): 13747 Im

Moc opraw: 107.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 61 96 100 82

‘Wyposazenie: 1 x 48 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5136/ 16 LEDS 700mA
NW /372612

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3873 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4634 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 79 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

>~
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Scena zewnetrzna 1 / sciezka edukacyjna / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

Tas90m

3390
3290

338
215

~0.00
S T S ——
000212 456 835m

Wartosci Lux, Skala 1: 281
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej
Zaznaczony punkt:
(184.080 m, 158.090 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

En ¥ Eqin I Emax 141 B 1Ex Eoa ! B
11 672 17 0603 0392

Scena zewnetrzna 1/ plac / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

J4478m
4320

T41.14
T38.30

T3563
13364

T3112

T2650

T16.00

Tesa
6.76
JERE]
2.00
) "0.00

0.00 712 14,12 30.68 38.68 4754 5347 5744 6181m

Wartosci Lux, Skala 1 - 442
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(238.044 m, 196.662 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

En [ix] Erin (1] Enmasc [IX] Eriin/ Em Ermin / Emax
12 5.10 27 0.442 0.185
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Scena zewnetrzna 1 / wjazd / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T25.00m
12380

T21.48

T18.83

T1447

“0.00

0.00 2.86 6.05 11.51 14.52 17.72m

Wartoscl Lux, Skala 1 : 196

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej

Zaznaczony punkt

(263.820 m, 209.850 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [‘Xi Err|ir| UK} Emax [|)(] Ernir'v / Em Emin ! Emax
19 4.13 30 0.214 0.137

Rozdziat VI — Branza elektryczna

Strona 109



Projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej

w Bielsku Podlaskim

Oswietlenie magazyndéw

PSZOK Bielsk Podlaski / Lista opraw

LENA LIGHTING S. A. 336997 CODAR LED
60W 4000K 1569mm

Numer artykutu: 336997

Strumien $wietlny (Oprawa): 7100 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 7100 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 46 77 94 97 100

Wyposazenie: 1 x LED 60W (Czynnik korekcyjny
1.000).

3 llosc

LENA LIGHTING S. A. 337628 CODAR LED
40W 4000K 1569mm

Numer artykutu: 337628

Strumien $wietlny (Oprawa): 4750 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4750 Im

Moc opraw: 43.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 46 77 94 97 100

Wyposazenie: 1 x LED 40W (Czynnik korekcyjny
1.000).

4 llosc

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleni.

J

N

Magazyn odpadéw problemowych / Podsumowanie

/ P 6.00
120
150 130
180
.
120 1g————180
150 ( \ 150
180 180 120
120 ‘ ‘
150 1;50 18“ 150
180
120 150 150
\ 180__ 180 /
120
90
“0.00
O.DD 530m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia | p [%] E, [Ix] E i [1x] E nax [X] EgudE
Plaszczyzna pracy | / 145 82 201 0.564
Podloga 20 121 79 154 0.653
Sufit | 70 43 26 201 0.599
Sciany (4) 50 84 40 188 /
Ptaszezyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosit: 0.850 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 64 x 84 Punkty Dolna sciana 19 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1

4000K 1569mm (1.000)

LENA LIGHTING S. A 337628 CODAR LED 40W

4750 4750 430

W sumie:

9500 W sumie: 9500 86.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 2.70 W/im? = 1.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.80 m?)
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Magazyn surowcéw / Podsumowanie

Qé 50! T Ts00m
1 150
_ 180
180
120 120
150 210
w0 / ] a0
210 180
’ 210 \
210 l
150 180 2;0 180 150
l 212 210 )
180 :z::u# 180 f
= 120
100 \ / 150
180 180
120

0.00

0.00

Wysokosé pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m,

530m

Wartosci Lux, Skala 1:65

Wspdtczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia | p [%] E, [Ix] E in [1X] E e [1X] Eg fE
Plaszczyzna pracy | ! 163 95 228 0.582
Podioga 20 135 89 173 0.664
Sufit | 70 52 30 207 0572
Sciany (4) 50 98 48 25% !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [lm] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 337628 CODAR LED 40W
! 4000K 1569mm (1.000) 4750 4750 430
W sumie: 9500 W sumie: 9500 86.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.25 W/m?2 = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26 50 m2)

Magazyn sprzetu/pom. remontowe / Podsumowanie

T470m
420
42
280 ~480
230 490 490
420 f 420 3
( 490 490 \
350 490 420
420 [ 350
490 5,90
a0 4s0_ds0 4%
350
L 350
5 120 / /250
i T 0.00
0.00 530m

Wysokose pomieszczenia: 4.000 m, Wysokos¢ montazu: 4.000 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:61

Powierzchnia | p [%] E., [Ix] Epin [1x] E nax [1X] Epin ! Em
Plaszczyzna pracy | / 376 219 526 0.583
Podtoga 20 309 207 394 0.669
Sufit | 70 125 68 380 0.547
Sciany (4) 50 232 103 792 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy)[Im] P W]

1

LENA LIGHTING S. A. 336997 CODAR LED 80W
4000K 1569mm (1.000)

7100

7100 71.0

W sumie:

21300W sumie:

21300 2130

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 8.55 W/m?2 = 2.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.91 m?)
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

INWESTYCJA: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy
ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

ADRES INWESTYCJI: Bielsk Podlaski, ul. Torowa, dziatki nr ewid. 929/10; 929/12; 929/8;
obreb 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewidencyjna 200301 m. Bielsk
Podlaski

INWESTOR: Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernik 1
17-100 Bielsk Podlaski,

1. Zakresy wykonywanych prac:
zabezpieczenie kabli istniejgcych,
szafki kablowe,

wewnetrzne linie zasilajace,
rozdzielnice elektryczne,

siec oSwietlenia terenu,

instalacja oSwietleniowa,
instalacja uziemienia,

potaczenia wyrbwnawcze gtowne i miejscowe,
instalacja odgromowa,

ochrona przeciwprzepieciowa,
ochrona przeciwporazeniowa,

2. Kolejnos¢ realizacji:

wytyczenie tras kabli i przewodow nn, lokalizacja dla szaf i latarni,
wykonanie wykopow, utozenie uzioméw, fundamentéw latarn,
wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustéw kablowych,
utozenie kabli,

montaz szaf kablowych i rozdzielnic,

montaz urzadzen elektrycznych w obiektach (opraw, gniazd, kaset sterowniczych, itp.),
wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzadkowych,

wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu,

prace wykona¢ w koordynacji z robotami drogowymi.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,

4. Elementy zadania, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gtebokosci 2m. oraz pod stupy,
= praca przy rozdzielnicach,
= praca na wysokosci (samochodowy podnosnik z balkonem), przy uktadaniu kabli, koryt,
wieszaniu opraw o$wietleniowych, itp.
= praca na obiektach przy wykonywaniu instalacji odgromowych,

5. Przewidywane zagrozenia:
= montaz kabli i przewoddw, koryt kablowych
= montaz opraw oSwietleniowych, tacznikdw, itp., rozdzielnic
= wykopy o gteboko$ci do 2,0m,
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poditgczanie kabli,

praca przy rozdzielnicach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

praca na wysokosci — montaz opraw, prowadzenie przewodoéw i kabli do 10m,

praca na budowie w warunkach jednoczesnego wykonywania prac wielobranzowych,

6. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych

robot:

instruktaZz ogdlny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wykonywania,
instruktaz i nadzor szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie
techniczne brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidiowe oraz zgodne z
przepisami, dokumentacjg projektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych
elementow zadania.

wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace
prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg projektowa i instrukcjami montazowymi
wykonanie poszczegolnych elementéw zadania,
organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowe;j,
instrukcje ogdine i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie si¢ do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

o organizacja ruchu na budowie,

o zabezpieczenie wiasciwych drabin, rusztowan i innych elementéw do pracy na

wysokosci,

o zaopatrzenie we witasciwy sprzet do wykonywania prac montazowych,
zapewnienie odpowiedniego ubioru roboczego, kaskéw, kamizelek, rekawic
gwarantujacych bezpieczng prace,
zabezpieczenia wykopdw,
zabezpieczenie drég komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegdlnie narazonych na niebezpieczenstwo,
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu stupow
itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementoéw wielkogabarytowych,
o zabezpieczenie odpowiednich miejsc do wypoczynku, mycia i spozywania posikow

zgodnie z obowigzujacymi normatywami,
o zapewnienie $rodkow do udzielenia pierwszej pomocy, dostep do telefonu, informaciji o
stuzbach ratunkowych,

O O O O (@)

(@)

8. Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbidrki, zapewniajace skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga, aby:

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do warto$ci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,
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= gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wylgcznik powinien
zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

= na terenie budowy i rozbiorki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze staciji
transformatorowej w ukfadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S.

= sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej IP43,

= preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiorki odbiornikow, narzedzi oraz
urzadzen o Il klasie ochronnosci,

= cata instalacja i urzadzenia elekiryczne na terenie budowy i rozbiérki byly zabezpieczone
wytacznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym
nie wiekszym niz 500mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzen zabezpieczajacych

opracowat
mgr inz. Jakub Wréblewski
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13.  WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NR 17-B3/WP/00170 z
DNIA 27-02-2017R.

W1
(wz 0107 2015)

“mcE>

PGE Dystrybucja S.A.

Bielsk Podlaski, 27-02-2017 r.
17-B3/5/00170

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-B3/UP/00170 o przyiqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Mikotaja Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Warunki przylaczenia nr 17-B3/WP/00170 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

Lokalizacja: gmina Bielsk Podlaski, miejscowosc Bielsk Podlaski, ul. Torowa, nr dz. 929/10

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 14-02-2017, okresla sig nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole lim’oyve nn w stacji transformatorowej nr 3-0204 Bielsk Podlaski
"Studziwodzka".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wlasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyltgczeniowa: 35,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1. przystosowac stacjg transformatorowg nr 3-0204 do zwigkszonego obcigzenia i nowych
warunkéw pracy

5.2. zabudowac zfgcze zintegrowane z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w obrebie dziatki nr
geod. 929/10 przy granicy z dziatkami nr geod. 929/11 i 929/12

5.3. wybudowa¢ przytacze kablowe od ww. stacji transformatorowej do ww. projektowanego
ztacza

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewngtrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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7.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wyfacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A],

Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystegpujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j. Realizacja warunkow
przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie,

15.2. Usytuowanie projektowanych obiektéw oraz plan zagospodarowania dziatki nr geod.
929/10 nalezy uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski ze wzgledu na istniejacg
linig napowietrzng 15kV. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawoc do okre$lenia
warunkow usuniecia ewentualnej kolizji ww. linii z projektowanym zagospodarowaniem

dziatki,

Warunki przytaczenia opracowat: Relen Energatycifiy/

Romuald Proniewicki
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