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Sz-01  -Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Sz-02  -Profile podiuzne kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Sz-03  -Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
Sz-04  -Profil podtuzny wody skala 1:100/500
Sz-05 -Budynek kontenerowy obstugi skala 1: 50
Sz-06 -Studnia betonowa 1,0m skala 1: 25
Sz-07 -Wpust uliczny
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Projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej
w Bielsku Podlaskim

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
Mapa aktualizowana sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1 : 500
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb projektu
Obowigzujace przepisy i normy.
Projekt budowlany

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

W sktad opracowania wchodzg nastepujgce sieci:
¢ |Instalacja zewnetrzna kanalizacji odwodnienia placow ;
e instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej ;
¢ instalacja wody zasilajgca kontener socjalny

3. Warunki gruntowo wodne

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miasta Bielsk Podlaskie w jego
pdtdniowe] potudniowej czesci w granicach posesji na terenie Przedsigbiorstwa Komunalnego w Bielsku
Podlaskim przy ul. Studziewodzkie;.

Geomorfologicznie teren badan znajduje sie w zasiegu Réwniny Bielskiej, ktdra jest potudniowg
czescig Niziny Potnocnopodlaskiej. Teren ten znajduje sie w zasiegu zlodowacenia $rodkowopolskiego —
stadiatu mtawskiego.

Podtoze gruntowe terenu badan, bezposrednio od powierzchni terenu pokrywajg nasypy niebudowlane i
budowlane o grubosci okoto 0,5 — 2,0 m. Ponizej na przewazajacej czesci terenu badan zalega poziom
gruntow organicznych,

ktdry punktowo siega gtebokosci okoto 4,0 m ponizej powierzchni poziomu terenu. Glebiej zalega kompleks
gruntow sypkich gtéwnie $rednio zageszczonych piaskéw drobnych i Srednich.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono przejawy wystepowania wéd podziemnych.

Czwartorzedowy poziom wodono$ny wystepuje tu w postaci zwierciadta o charakterze przewaznie
swobodnym i napietym i w okresie prowadzonych badan stabilizowat sie na glebokosci okoto 0,7 -1,0 m
p.p.p.t.

Okres prowadzenia prac badawczych charakteryzowat sie wysokimi stanami wod gruntowych.

Wilgotnos¢ nawierconych gruntéw mozna okre$li¢ jako wilgotne i mokre dla gruntdw organicznych i
nasypowych i mokre dla gruntéw sypkich.

Parametry filtracyjne gruntéw sypkich sg $rednie i dobre.

Podtoze gruntowe terenu ponizej warstwy nasypowej tj. od gtebokosci okoto 0,5 do 2,0 m na
przewazajacej czesci terenu buduje wstawa torféw. Poziom torfowy miejscami zalega do gtebokosci okoto
4,0 m. Glebiej zalega kompleks gruntéw sypkich o noSnym charakterze.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono przejawy wystepowania wod podziemnych.
Czwartorzedowy poziom wodono$ny wystepuje tu w postaci zwierciadta o charakterze przewaznie
swobodnym i napietym, i w okresie prowadzonych badan stabilizowat sie na gtebokosci okoto 0,7 - 1,0 m
p.p.p.t.

Optymalnym rozwigzaniem dla posadawiania na tym terenie obiektow budowlanych bytaby wymian gruntéw
organicznych. Biorac pod uwage ptytko wystepujacy na tym terenie poziom wéd gruntowych.

Optymalnym okresem do prowadzenia prac ziemnych jest tu okres letni, gdzie wody gruntowe majg
najnizszy stan.

Wymieniane grunty organiczne nalezy zastapi¢ niezagliniong pospotka i zageSci¢ ja mechanicznie do
poziomu stopnia zageszczenia ID > 0,55. Rozwazy¢ mozna réwniez posadowienie posrednie.

Gteboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosih=1,2mp.p.t.
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Projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej
w Bielsku Podlaskim

4, Kanalizacja deszczowa - odwodnienia placéw

Wody opadowe i odciek powstaty na placach  utwardzonych odprowadzony zostanie poprzez
nowoprojektowane przytacze kanalizacji deszczowej i trafia¢ bedzie do sieci miejskiej . Przytacze
kanalizacji deszczowej wg . odrebnego opracowania. \Wody opadowe z dachow obiektow zostang
zrzucone na teren zielony.

Dla wszystkich kolektoréw sporzadzono profile podtuzne w skali 1:100/1:500, na ktdrych naniesiono niwelete
dna, lokalizacje studzienek rewizyjnych, skrzyzowania z przeszkodami.

4.1. Obliczenia ilosci wod opadowych z obiektow
Sptyw wod opadowych

a=y-Fq(}

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
F - powierzchnia zlewni (ha)
q - natezenie deszczu (I/s ha)

Lp.  |Rodzaj nawierzchni Powgrzchma Powierzchnia zlewni Wspofczynnik - Natgzenie Splyw
Zlewni spltywu deszczu
F [m2] F [ha] Y] q [dm3/s*ha] Q [dm3/s]
1. |Powierzchnie 2490 0,25 09 131 29,35
utwardzone, place
Suma

4.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

W zwigzku z zaprojektowaniem umocnionych placéw na terenie Zaktadu zaistniata potrzeba
odprowadzenia $ciekéw deszczowych z tego terenu. W tym celu zostata zaprojektowana Kanalizacja
deszczowa zbierajgca wode z projektowanych wpustéw i odprowadzajgca te wody do kanalizacji miejskiej
w ul. Topolowej.

Scieki opadowe beda odprowadzane poprzez kanaty o $rednicy 200-250 mm z rur PVC klasy S Sn 8 o
jednolitej i jednorodnej strukturze $cianek.,

W zwigzku z tym i z grunty rodzime sg gruntami nienosnymi nalezy wykona¢ wymiane gruntéw po trasie
sieci od 0,8m do 3,9m , zamieni¢ torf na grunt nosny.

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grub. 10cm ze spadkiem zgodnym
z czescig rysunkowa projektu.

Po sprawdzeniu szczelno$ci kanatow wykona¢ obsypke piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspdtczynnika 0,98.

Powyzej wykop nalezy zasypa¢ gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami co 20cm. Pod drogami i
terenami utwardzonymi grunt zagesci¢ do wspdtczynnika 1,0 , w terenach zielonych do 0,95.

Uktad przestrzenny instalacji kanalizacji przedstawiono na rysunku Sz_01 - Planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500. Dla wszystkich kolektorow sporzadzono profile podtuzne w skali 1:100/1:500,
na ktorych naniesiono niwelete dna, lokalizacje studzienek rewizyjnych, skrzyzowania z przeszkodami.

Wody opadowe wigczone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostang skierowane do
urzadzen oczyszczajacych:

Wyznaczenie przepustowosci nominalnej separatora

Powierzchnia Wspdiczynnik | Natezenie
Lp | Rodzaj nawierzchni Zlewni sptywu deszczu Sptyw
F [ha] [Y] q[dm3/s*ha] | Q [dm3/s]
1 | Nawierzchnia utwardzona 0,25 0,90 15 3,37
3,0

Wyznaczenie przepustowosci maksymalnej separatora
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Projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej

w Bielsku Podlaskim

Powierzchnia Wspétczynnik | Natezenie
Lp | Rodzaj nawierzchni Zlewni sptywu deszczu Sptyw
F [ha] [Y] q[dm3/s*ha] |1
1 | Nawierzchnia utwardzona 0,25 0,90 131 29,5
30

Zaprojektowano separator koalescencyjny o przepustowo$ci 3/30 z osadnikiem i bypassem o $rednicy dn
1500mm.

Po przebyciu przez osadnik i separator Scieki speiniajg wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984). Parametry odprowadzanych $ciekdw deszczowych winny
wynosic:

S zaw. ogolna ~ 100 mg/|

S substancji ropopochodnych = 15 mg/ [

4.3. Studnie na kanalizacji deszczowej

W miejscu wigczen i na zatamaniach trasy zaprojektowano studnie rewizyjne: prefabrykowane z
kregow betonowych o $rednicy @ 1000mm. Studnie prefabrykowane betonowe osadzi¢ w wykopie na
warstwie betonu C8/12 o wys. co najmniej 10cm. Laczenie elementdw studni wykona¢ za pomocg uszczelek
gumowych dostarczanych przez producenta. Przejscia przewoddw przez $ciany studni wykonaé jako
szczelne montujac przejscia tulejowe. Studzienki znajdujace sie w drogach lub placach i parkingach
przykryte s wtazem zeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciezkiego kl. D400 z wktadkg gumowa.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ stosowania wiazéw z wypetnieniem pokrywy betonem. Regulacje posadowienia

witazu wykonac¢ stosujac pierscienie dystansowe taczone za pomocg zaprawy betonowe;.

Profil Mb Pkt X ¥ R RTp Tip Rodz Dn Rl RZ2 G HI H2 Hs s

1 (1] - B445357 69| 5A4722222| 138,25| 138,25| Studnia 10 (13825 (13667 |1,58 |000 075 050 |3

1 514 SEP 8445353 06| 5047224 82( 138.12] 138 12| Csadnik Pionowy 15 |13812 13450 (343 (000 (06O 247 |9

1 13 &2 B445347 05| 584722482 | 138,12] 138 12| Studnia 10 13812 13672 140 |0.00 080 047 |3

1 ®9 5 8445348.05| 5847200,00| 138,12] 138 12| Shudnia 10 |13812 [13c81 (131 (000 (045 (053 |3

1 g5z 4 B445208,75| 5847198,12( 138,10] 138,10| Sludnia 10 (13810 (137,00 | 1,08 (000 (030 046 |2
1 w39 Wh B44520006| 5847196,35| 138,08] 138,08| Wpust Uliczny 0500 | 138,08 [13c26 (142

KDt 1505 55 844533200| 5847224.82( 138.21] 138 21| Studnia 10 |13821 [13c86 (135 (000 (045 057 |3

KD #4835 B44533035| 504723456 | 138,15] 138,15| Studnia 10 |13815 [13c80 (125 (000 (045 |04 |2

KDt 5,07 & 8445200 4| 584723059 138,20] 138 20| Studnia 10 (13828 (137,08 1,20 |0.00 030 057 |2
KD gro| WP B445288,56| 5847231,51) 13811] 138,11|Wpust Uliczny 0500 (13811 (13634 (177
WR4 151 WP4 | B544534051| 5847223 31| 138,08 138,08 | Wpust Uliczny 0,500 | 138,08 (13385 (2,13
WPs 455 WP B44533262| 564723850| 138,08] 138,09| Wpust Uliczny 0500 (138,09 (136,12 (197
Whe 2% WP B44531026| 584723495 138,08] 138,08| Wpust Uliczny 0,500 | 138,08 [13c,18 149

K2 | - 8445342.43| 504723106 138,15] 138 15| Studnia 10 (13815 13675 |140 |0.00 |0B0 |04 |3
Koz 2083 WP B445360,82 | 584723308 137,85] 137,85 Wpust Uliczny 0500 (137,95 (136,02 1,93
WPhs 508 WPs 8445345,35| 504723667 ( 138,00] 138,00 Wpust Uliczny 0500 | 138,09 (13588 |21

122 493 W B445343,62| 5847232,12| 138,15] 138,15| Studnia 12 |13815 (13686 (129 (000 (060 (036 |3
Wh 533 Wh 8445341 42| 5847202,00| 138,03] 138,03| Wpust Uliczny 0,500 | 138,03 (136,06 (198
WPz 1411 WPz B445311,83| 5847197 20 138,06 138,06 | Wpust Uliczny 0500 (138,06 (136,17 (189
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Projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej
w Bielsku Podlaskim

4.4. Wpusty uliczne

Projektuje sie prefabrykowane wpusty uliczne z betonu wodoszczelnego (W 8) mrozoodpornego (F 50)
0 klasie wytrzymatosci min. C30/45 produkcji zakonczone wpustami deszczowymi kl. D 400 o $rednicy
500mm.

Whpusty uliczne wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc do ich montazu zaprawe
betonowa. Wpusty uliczne posadowi¢ na warstwie betonu B-10 o wys. co najmniej 15 cm. Podtaczenia
wpustéw wykona¢ z rur o srednicy 200mm. W elemencie przytaczeniowym zamontowane jest fabrycznie
przejScie szczelne dla rury 200mm. Wysoko$¢ wpustu wyregulowac za pomocg krazkéw posrednich. Kratke
Sciekowg zamontowac¢ na pierécieniu redukcyjnym. Zastosowaé wpusty uliczne z osadnikiem o wysokosci 1,0
m.

Potaczenia wpustow wykonaé bezposrednio do studni rewizyjnych. Potaczenie to wykona¢ za pomocg
wciecia kréccem. Do potaczenia krééca z rurg PVC uzy¢ ksztattki przejSciowej. Przejscie przez $ciang
wykona¢ w rurze ochronnej z uszczelkg (typ dtugi). Lokalizacje i rzedne wpustéw przyjeto wedtug projektu

drogowego.
Profil Mb Pkt Rz.kr. Typ Rodz RZ1 RZ2 DL Spadek  Nr Studni

1 9433| WP3 |138,08 |Wpust Uliczny 137,06 137,01 88705 54
KD1 67,01] WP7 |13811 |Wpust Uliczny 137,14 137,09 10,94|05 s7
WP4 151 WP4 |138,08 |Wpust Uliczny 136,75 136,74 151]05 T2
WP5 455 WP5 |138,09 |Wpust Uliczny 136,92 136,90 455|105 86
WP6 296 WP6 |138,08 |Wpust Uliczny 136,99 136,98 296|05 T3
KD2 2063) WP3 |137,95 |Wpust Uliczny 136,82 136,75 14,24|05 S8
WP8 598 WP8 |138,09 |Wpust Uliczny 136,78 136,75 598|05 S8
WP1 693) WP1 |138,03 |Wpust Uliczny 136,85 136,81 69305 83
WP2 141 WP2 |138,06 |Wpust Uliczny 136,97 136,96 141]05 Ti

RZ1- rzedna dna przykanalika wpustu (wylot)

RZ-2- rzedna dna przykanalika przy wlocie do studni

5. Instalacja wody

Gtéwnym zrodtem zasilenia wode kontenera socjalnego jest woda z sieci wodociggowej w110
Zlokalizowanej na terenie Zaktadu .

Zaprojektowano podtaczenie odcieku z rur PE 100 PN 16 SDR 11 o $rednicy 32x3,0 faczonych za pomocg
zgrzewania elektrooporowego.

W miejscu zataman rurociggéw nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu C15/20. Bloki oporowe

nalezy umiesci¢ na wszystkich zatamaniach trasy. Pod armature i ksztattki wykonane z Zeliwa, z uwagi na
rézny stopien osiadania elementdw zeliwnych i z PE, wykona¢ podioze betonowe.
Z uwagi na to, ze przewdd wykonany bedzie z PE, nie ma potrzeby izolowania wodociagu od pradow
btadzacych. Trase przewodu oznaczy¢ taSma ostrzegawcza H-20 (niebieska z wktadkg metalowa) utozong
20 cm ponad wierzchem rury. Poczatkowe i koncowe punkty tasmy nalezy zakoficzy¢ w skrzynce ulicznej do
zasuw. Po zakonczeniu prac rurociag przeptukac i zdezynfekowac.

Rurociag utozony zostanie na podsypce piaskowej gub. 20cm po wcze$niejszej wymianie gruntu i
obsypany piaskiem do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zageszczona do
wspotczynnika 0,98. Powyzej wykop nalezy zasypac¢ gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami co 20
cm do wspdtczynnika 0,98 (teren utwardzony) i 0,95 (w terenach zielonych). Rurocigg w stanie odkrytym
zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej. Uktad przestrzenny sieci wodociggowej przedstawiony zostat na
planie sytuacyjno - wysoko$ciowym w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym w skali 1:100/1:500.

5.1. Uzbrojenie instalacji wody
Uzbrojenie instalacji wodociggowej stanowi¢ beda;
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Projekt wykonawczy budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej
w Bielsku Podlaskim

- zestaw przytaczeniowy odejscie siodlowe z PE  110/32mm do nawiercania pod cisnieniem z
wydtuzonym kré¢cem przytaczeniowym +zasuwa z kré¢cem PE 32 faczka ISO
-obudowa teleskopowa ;

-skrzynka uliczna sztywna do zasuw 1750 2450 wg DIN 4056;Zeliwna
- zestaw wodomierzowy zlokalizowany w kontenerze socjalnym :

2x zaw6r odcinajacy dn25

2x redukcja dn25/20

-wodomierz JS2,5 DN20

-zawor zwrotny antyskazeniowy dn25 EA291NF;
-ztaczka ISO
Dla wszystkich przejs¢ przez $ciany i przeszkody rurocigg wykonac nalezy w rurze ostonowej PVC g63mm .
Rure ochronng zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez owiniecie rury przewodowej na kofcach rury
ostonowej folia PEHD na dtugosci 15cm po obu koricach, a przestrzen pomiedzy wypetni¢ piankg
poliuretanowa.

5.2. Ptukanie i dezynfekcja przewodu
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelno$ci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajac w tym
celu czystej wody wodociggowe;.
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznione;.
Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony
przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin
(zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w
wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy ponownie go wyptukac.

6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

6.1. Opis przyjetego rozwigzania
Scieki sanitarne z kontenera socjalnego ob. nr 1 zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej |,
Zlokalizowanej tuz przy granicy rozpatrywanego terenu.

6.2. Rurociagi
Zaprojektowano rurociagi o $rednicy 160 z rur PVC klasy S o litej $ciance taczone na uszczelke gumowa .
Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkowg
projektu.
Po sprawdzeniu szczelnosci kanatéw wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspdiczynnika 1,0 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy zasypac¢
gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspdtczynnika 1,0 Proc (w
drogach) i 0,98 Proc (w terenach zielonych).
Uktad przestrzenny kolektora kanalizacji sanitarnej przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjno —
wysokosciowym w skali 1:500.

6.3. Studnie kanalizacyjne
Na trasie rurociggdw zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane: 1000mm.

Studnie prefabrykowane osadzi¢ w wykopie na warstwie betonu C10/15 o wys. co najmniej 10 cm. Laczenie
elementéw studni betonowych wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta.
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PrzejScia rurociggéw przez Sciany studni wykonaC w rurze ochronnej z uszczelkg prod. WAVIN (typ dtugi).
Studzienki znajdujace sie w drogach lub parkingach przykry¢ wtazem zeliwnym przejezdnym typu ciezkiego
kl. D 400. Studzienki znajdujace sie w terenach zielonych przykryte sa wtazem Zeliwnym typu lekkiego kl. A
150. Regulacje posadowienia wtazu wykonac¢ stosujac pierscienie dystansowe tgczone za pomoca zaprawy
betonowej. Elementy studni wyposazy¢ w stopnie wtazowe.

Uktad przestrzenny kolektoréw kanalizacji sanitarnej przedstawiono na zataczonym planie
sytuacyjno — wysoko$ciowym w skali 1:1000.

7. Kontener socjalny
Kontener socjalny zlokalizowany na terenie Zaktadu zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje :

7.1. OGRZEWANIE i KLIMATYZACJA

grzejniki - 1szt. grzejnik elektryczny montowany do $ciany; moc grzewcza
2,0kW z termostatem w pomieszczeniu biurowym
- 2szt. grzejnik elektryczny montowany do $ciany; moc grzewcza
1,0kW z termostatem w wiatrotapie oraz w pomieszczeniu WC
klimatyzacja - 1szt. klimatyzator pokojowy typu ,SPLIT 9500BtU/h z opcjq
grzania zlokalizowany w pomieszczeniu biurowym

7.2. WENTYLACJA

wentylacja - 1szt. wentylator wyciggowy $cienny o wydajno$ci min.100m3/h
- 1szt. kratki wentylacyjne regulowane 150mm
- 3szt. kratki 400x100mm w drzwiach wewnetrznych
- 3szt. nawietrzakow okiennych

7.3. INSTALACJE WODNE / KANALIZACYJNE

instalacja wodna - linie wodne wykonane z rur, szybkoztaczek i ksztattek PEM,
firmy prowadzone na $cianach, potaczenia wtykowe systemowe; kolor
biaty.
- przytacze wodociggowe & = 2" w podiodze kontenera,
wyposazone W filtr przeciwpiaskowy skos$ny oraz licznik wody
ciepta woda - doprowadzana do umywalki; zasilanie z bojlera elektrycznego
kanalizacja - wykonana z rur i ksztattek PCV, kolor biaty, prowadzone na
Scianie, rozmiary rur wg. wymagan, z wentylacja kanalizacji 675
wyprowadzong ponad dach zakonczone kominkiem;
przytacze kanalizacji & = 110mm w podtodze kontenera.

8. Proba szczelnosci

Kanalizacja deszczowa i sanitarna .

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
$ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735
,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze”. Sposrdd wymienionych w tej normie wymagan, na
szczegdlng uwage zastuguja;
odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,
przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponize;
dna wykopu,
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Whyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Instalacja wodociggowa .
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna byC sprawdzona zgodnie z obowigzujacg normg PN —
B/10725 — 1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

9. Wykopy
Gteboko$¢ wykopdw pod rurociagi zgodnie z zataczonymi profilami podtuznymi rurociggéw. Dna wykopow
oczysci¢ i wyprofilowaé zgodnie ze spadkiem. Wykonanie wykopéw w 80% mechanicznie, pozostate 20%
recznie. Pod rurociggi PE podsypka piaskowa gr. 20cm natomiast pod kanalizacje PVC podsypka 10cm .
Zasypka rurociggow piaskiem wykonywana do 20 cm ponad wierzch rury, powyzej zasypanie wykopu
gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym lub z wykopu) z zageszczeniem warstwami co 20 cm. Pod
drogami grunt zagesci¢ do wspotczynnika 1,0, w terenach zielonych do wspétczynnika 0,95.

W nocy wykopy nalezy oéwietli¢. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

W zwigzku z zaleganiem na terenie torfow zalecana jest czesciowa wymiana gruntu pod kanatami . Polega
to na uformowaniu tzw. poduszek fundamentowych pod kanatami . Najcze$ciej wymiana przeprowadzana
jest powyzej lustra wody gruntowej, na szerokoSci nieznacznie przekraczajacej wymiary podsypki pod
rurociagi.

Wykopy pod kolektory nalezy tak wykona¢ aby ich pod ich dnem nie pozostaty grunty nienosne. W
przeciwnym wypadku na wskutek nasypania Swiezej warstwy gruntu pod place o migzszosci ok. 60+80 cm
moze nastgpi¢ tak duze osiadanie gruntow nienosnych, ze spowoduje to powstanie przeciwspadkow w
kolektorach i ktopoty z ich eksploatacja.

Przy wykonywaniu wykopdw, nalezy wiec sondowa¢ grunt pod projektowanym dnem kolektoréw i w
przypadku stwierdzenia torféw, nalezy ten grunt wymieni¢ na grunt sypki. W takim przypadku nalezy zbroi¢
zasypke geowtdkning uktadajac ja na dnie wykopu i owijajac nig po obu stronach warstwy grubo$ci 30 cm.
Nalezy stosowa¢ zaktad na catej szerokosci wykopu, czyli nad kazdg warstwg gruntu grubosci - 30 cm
znajda sie 3 warstwy geowtokniny. Zawinieta z lewej Sciany, zawinigta z prawej Sciany i nowy kawatek
witdkniny pod kolejng warstwe. Nalezy zastosowa¢ geowtoknine Polyfelt TS80.

Zbrojenie zasypki geowtdkning stosowac tylko gdy na tej gtebokosci wystepuje torf lub inny grunt nieno$ny.
Jezeli taki grunt wystepuje na wysokosci przekroju kanatu, ostatnig warstwe geowtdkniny utozy¢é 5 cm pod
dnem kanatu i zamkna¢ ja 5 ¢cm nad géra kanatu.

Powyzej kanatu, zasypki nie ma juz potrzeby zbroi¢, jednak nalezy wymieni¢ grunt na sypki i zagescic¢ go.
Wszystkie warstwy zasypki, zbrojone lub nie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0,
gdyz nad kolektorami bedzie budowana droga.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniami.

Przy rozpatrywaniu odwodnienia gruntu na czas wykonywania wykopdw nalezy  uwzgledni¢, ze
dokumentacje geotechniczng i profil geologiczny sporzadzono na podstawie wiercen wykonanych w okresie
wiosny przy wysokim poziomie wody gruntowej. W zalezno$ci od terminu prowadzenia rob6t ustabilizowany
poziom wody gruntowej moze by¢ znacznie nizszy i moze znajdowaC sie ponizej projektowanego dna
wykopu.

Dla obnizenia poziomu wody gruntowej dla potrzeb wykonania kolektoréw pomiedzy nalezy wykonaé
kopang studnie depresyjng w obnizeniu terenowym. Studnie o gtebokosci 4,5 m i rednicy wewnetrznej co
najmniej 1,8 m wykona¢ metodq studzienng na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem wykopdw po
kanaty kanalizacyjne. Dno studni zasypa¢ 30 cm warstwa zwiru. W studni zamontowa¢ pompe zatapialng i
wypompowywac nig wode, tak aby jej poziom byt o okoto 2 m nizszy niz planowane dno wykopu. Wode
odprowadzi¢ przewodem ttocznym 110 PE wlozonym we wczesniej wykonany kanat deszczowy do rowu.
Studnia ta powinna zapewni¢ odwodnienie gruntu na cafej trasie projektowanych kolektorow. Nie mozna
jednak wykluczy¢, ze na niektorych odcinkach jako wspomagajace trzeba bedzie zastosowa¢ dodatkowe
odwodnienie igtofiltrami. Z tego wzgledu nalezy najpierw wykonywa¢ odcinki kolektora deszczowego aby
byto mozna do niego odprowadzi¢ wode pompowang z odwodnienia wykopow.
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10. Wytyczne do realizacji

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych cz. Il.

Przed przystapieniem do robét trasy projektowanych sieci nalezy wytyczy¢ geodezyjne. Oznakowaé miejsca
kolizji projektowanych rurociggéw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi jak kable energetyczne,
telefoniczne, sie¢ wodociggowa, gazowa oraz kanalizacja deszczowa.

Prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
przedstawicieli instytucji administrujgcych dane urzadzenia.

Wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz sieci
energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Sciany pionowe wykopdw o gtebokosci przekraczajacej 1,0m nalezy umocnié na catej wysokosci.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami w rejonie paséw drogowych, a w nocy dodatkowo oéwietli¢. Dla ruchu
pieszego pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone ktadki nad wykopami.

Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng — powykonawcza.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ warunek warstwowego zasypywania rurociggow
z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.

W  miejscu  wystgpienia  kolizj z urzadzeniami podziemnymi prace wykona¢  recznie
z zachowaniem szczegoinej ostroznosci.

11. Uwagi koncowe

Wykonanie robét nalezy zleci¢ uprawnione;j firmie.

Cato$¢ robét budowlano — montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
— czes$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykopy  dokltadnie  oznakowaé i  zabezpieczy¢ przed dostepem  o0sdb  postronnych,
a w godzinach nocnych ustawi¢ lampy ostrzegawcze.

Wszystkie badania przewodéw wodociggowych powinny spetnia¢ wymogi normy PN — B/10725 - 1997
,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Wszystkie badania przewodéw kanalizacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-10735 ,Kanalizacja. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejgcych naniesionych na plany
sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.
Zabrania sie stosowania materialtbw nie posiadajacych odpowiednich aprobat technicznych
i atestow.

UWAGA!

Projekty opracowano na podstawie parametréw technicznych konkretnych producentéw. (Zgodnie z ustawg
,Prawo zaméwien publicznych” ( Dz.U. z 2004r., nr 19, poz. 177), mozliwa jest zamiana podanych
producentéw na innych, pod warunkiem zastosowania materiatéw i urzadzen o parametrach technicznych
nie gorszych niz uzyte w dokumentacii.

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Kaminska
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