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L | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. | stawa
1 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
1. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne
1
1/KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|2-01
1.]0113-
109
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 Ilub réwnowazny>(52.11)/1000 km 0.05
RAZEM 0.05
2|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 [m3
d.|01 na odkiad w gruncie kat.IV - Przyjeto 80 % prac mechanicznych
1./0218-
103
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.59+0.20+2.06+ |m3 3.90
0.20)/2*2.41*1.00*0.80
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(2.06+0.20+1.38+ |m3 80.04
0.20)/2*52.11*1.00*0.80
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.38+0.20+1.36+ |m3 2.19
0.20)/2*1.74*1.00*0.80
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS2>(1.0)"2*(2.06+0.80)*2* |m3 7.32
1.6*0.80
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS2 >-((1.0)"2*0.95*1.6)*  |m3 -1.22
0.80
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS3>(1.0)"2*(1.38+0.80)*2* |m3 5.58
1.6*0.80
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS3>-((1.0)2*0.95*1.6)* m3 -1.22
0.80
RAZEM 96.59
3|KNR 2- |Regczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.|01 glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) - przyjeto 20
1./0310- |% prac recznych
1/03
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.59+0.20+2.06+ |m3 0.98
0.20)/2*2.41*1.00*0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(2.06+0.20+1.38+ |m3 20.01
0.20)/2*52.11*1.00*0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.38+0.20+1.36+ |m3 0.55
0.20)/2*1.74*1.00*0.2
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS2>(1.0)"2*(2.06+0.80)*2* |m3 1.83
1.6*0.2
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS2 >-((1.0)"2*0.95*1.6)*0.2 |m3 -0.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS3>(1.0)2*(1.38+0.80)*2* [m3 1.40
1.6*0.2
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS3>-((1.0)2*0.95*1.6)*0.2 |m3 -0.30
RAZEM 2417
4/KNNR | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - Pod- |m3
d.|4 1411-|sypka
1./03
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.41*1.00*0.2 m3 0.48
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>52.11*1.00%0.2 m3 10.42
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.74*1.00*0.2 m3 0.35
RAZEM 11.25
5/KNNR | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasyp- |m3
d.|4 1411-|ka
1./04
1
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.41%1.00*0.3 m3 0.72
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>52.11*1.00*0.3 m3 15.63
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>1.74*1.00*0.3 m3 0.52
RAZEM 16.87
6|KNR-W |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szerokosci do |m2
d.|2-01 1 m i gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z
1.]0313- |rozbidrkg
1/02
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.41*1.00*2.2 m2 5.30
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS2>(1.0)2*(2.06+0.80)*2* |m2 20.13
1.6*2.2
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia KS2 >-((1.0)"2*0.95*1.6)*2.2 |m2 -3.34
RAZEM 22.09
7|KNR 2- | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.|01 do 10 m w gruncie kat. IV
1./0230-
1]02
(poz.2+poz.3)-(poz.4+poz.5) m3 92.64
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RAZEM 92.64
8|KNR-W | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.|2-01 llI-IV - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
1./0228-
1|02
s.sz.
2.5.2.
9907-
03
(poz.2+poz.3)~(poz.4+poz.5) m3 92.64
RAZEM 92.64
9|KNR 4- |\Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 3 km grunt.kat. |m3
d.|01 v
1./0108-
1/03
0108-
04
(poz.2+poz.3)~(poz.8) m3 28.12
RAZEM 28.12
10|KNR-W |Oznakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego m
d.[2-19
1./0102-
1(01
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(52.11) m 52.11
RAZEM 52.11
11/KNNR ' |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r. 160 (200m -1
d.[4 1606- | mm préb.
1./03
1
1 200m -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
1. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Rurociagi
2
12|KNR-W [Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny m
d.[2-18
1./0408-
2|02
z.s2.34
. 9908
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>(52.11) m 52.11
RAZEM 52.11
1. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Ksztattki
3
13|KNR-W [Kolano PCV dn 160 mm szt
d.|2-18
1./0422-
3|02
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
1. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty budowlane okolotowarzyszace
4
14|KNR 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.|01 Zwirowego o grubosci do 30 cm
1./0208-
4|03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR 2- |Pianka izolacyjna szt.
d.|15/GE-
1.|BERIT
4/0316-
03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.|01 przy gteboko$ci ponad 10 cm
1./0206-
4/02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Tuleja ochronna
5
il =
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17|KNR 2- Rury ochronne stalowe o $r.nom. 200 mm m
d.|19
1.{0119-
5|03
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
18|KNR 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m?2
d.[12 czysto$ci rurociggow o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyj-
1.|0102- |$ciowy powierzchni B)
5|06
0.68*poz.17 m?2 0.82
RAZEM 0.82
19|KNR 7- |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.|12
1./0105-
5|04
0.68*poz.17 m2 0.82
RAZEM 0.82
20|KNR 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro- |m2
d.|12 ciggow o Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm
1./0209-
5(06
0.68*poz.17 m2 0.82
RAZEM 0.82
21|KNR 7- |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggow o srednicy m2
d.[12 zewnetrznej ponad 219 mm
1./0215- |Krotno$é = 2
5|06
0.68*poz.17 m2 0.82
RAZEM 0.82
1. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnie
6
22|KNR 2- | Studnia dn 1000 mm - Studnia KS2 gt. 2,06 m stud.
d.|18
1./0613-
6|05
<Studnia dn 1000 mm - Studnia KS2 gt. 2,06 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2- |Studnia dn 1000 mm - Studnia KS3 gt. 1,38 m stud.
d.|18
1./0613-
6|05
<Studnia dn 1000 mm - Studnia KS3 gt. 1,38 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
2 PROFILE INSTALACJI WODY
2. PROFILE INSTALACJI WODY - Prace ziemne
1
24|KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|2-01
2.|10113-
1|09
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(28.89)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
25|KNR 2- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.|01 na odktad w gruncie kat.IV - Przyjgto 90 % prac mechanicznych
2./0218-
1/03
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(1.85+0.032/2+0.20+1.93+ m3 0.53
0.032/2+0.20)/2*0.87*0.32*0.9
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(1.93+0.032/2+0.20+1.76+ m3 7.86
0.032/2+0.20)/2*13.24*0.32*0.9
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(1.76+0.032/2+0.20+1.97+ m3 8.28
0.032/2+0.20)/2*13.81*0.32*0.9
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(1.97+0.032/2+0.20+1.92+ m3 0.61
0.032/2+0.20)/2*0.98*0.32*0.9
RAZEM 17.28
26|KNR 2- |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i m3
d.|01 glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - przyjeto 10
2.|/0310- |% prac recznych
103
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(1.85+0.032/2+0.20+1.93+ m3 0.06
0.032/2+0.20)/2*0.87*0.32*0.1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(1.93+0.032/2+0.20+1.76+ m3 0.87
0.032/2+0.20)/2*13.24*0.32*0.1
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<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(1.76+0.032/2+0.20+1.97+ m3 0.92
0.032/2+0.20)/2*13.81*0.32*0.1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(1.97+0.032/2+0.20+1.92+ m3 0.07
0.032/2+0.20)/2*0.98*0.32*0.1
RAZEM 1.92
27|KNNR  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - Pod- |m3
d.|4 1411-|sypka
2./03
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>0.87*0.32*0.2 m3 0.06
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>13.24*0.32*0.2 m3 0.85
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>13.81*0.32*0.2 m3 0.88
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>0.98*0.32*0.2 m3 0.06
RAZEM 1.85
28|KNNR  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasyp- |m3
d.|4 1411-|ka
2./04
1
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>0.87*0.32*0.3 m3 0.08
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>13.24*0.32*0.3 m3 1.27
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>13.81*0.32*0.3 m3 1.33
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>0.98*0.32*0.3 m3 0.09
RAZEM 2.77
29|KNR-W |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do |m2
d.|2-01 1 migteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-IV z
2.|0313- |rozbiorkg
1]02
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>0.87*0.32*2.2 m?2 0.61
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>13.24*0.32*2.2 m?2 9.32
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>13.81*0.32*2.2 m?2 9.72
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>0.98*0.32*2.2 m?2 0.69
RAZEM 20.34
30|KNR 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.|01 do 10 m w gruncie kat. IV
2.|0230-
1]02
(p0z.25+p0z.26)-(p0z.27+p0z.28) m3 14.58
RAZEM 14.58
31|KNR-W | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.|2-01 -1V - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.|10228-
1/02
s.sz.
2.5.2.
9907-
03
(poz.25+p0z.26)-(p0z.27+poz.28) m3 14.58
RAZEM 14.58
32|KNR 4- \Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 3 km gruntkat. |m3
d.|01 v
2./0108-
1|03
0108-
04
(poz.25+p0z.26)-(poz.31) m3 4.62
RAZEM 4.62
33|KNR-W |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.|2-19
2./0102-
1]01
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(28.89) m 28.89
RAZEM 28.89
34|KNNR  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r.  |200m -1
d.|4 1606-|90 mm préb.
2.|01
1
1 200m -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
2. PROFILE INSTALACJI WODY - Rurociagi
2
35|KNR-W |Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm m
d.|2-18
2.|10109-
2|03
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<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(28.89) m 28.89
RAZEM 28.89
36 |KNR-W |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zigcz.
d.|2-18  |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 32 mm
2./0110-
2|03
<Rura PEHD PN100 SDR17 De32 mm>(1+2+2+1)*2 zlgcz. 12.00
RAZEM 12.00
2. PROFILE INSTALACJI WODY - Ksztaltki
3
37|KNR-W [tuk dn 32 mm PE-HD szt
d.|2-18
2.10112-
3|01
1+1+1+1 szt 4.00
RAZEM 4.00
38|KNR-W | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |ztacz.
d.[2-18 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 32 mm
2.|0110-
3|03
<tuk dn 90 mm PE-HD>poz.37*2 zigcz. 8.00
RAZEM 8.00
2. PROFILE INSTALACJI WODY - Zabezpieczenie Kolizji
4
39|KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.|2-18 mentu 4.0 m
2./0903-
4|01
1+1+1+1 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR-W | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.[2-18 |elementu 4.0 m
2.|10903-
4(06
1+1+1+1 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2. PROFILE INSTALACJI WODY - Tuleja ochronna
5
41|KNR-W [Rura PEHD PN100 SDR17 De63 mm m
d.|2-18
2./0109-
5|01
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
42|KNR 2- |Maszeta na rure ochronng dn 63 mm szt.
d.|15/GE-
2.|BERIT
5|0317-
02
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2. PROFILE INSTALACJI WODY - Zasuwa
6
43|KNR 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne o $r. 32 mm montowane sprzetem kpl.
d.|18 recznym
2./0301-
6|01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 5- |Montaz tabliczek na Zasuwe szt.
d.|10
2.|11103-
6|01
analo-
gia
<pod zasuwe dn 32 mm>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 2- |Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton m3
d.|02
2.11101-
6|01
<pod zasuwe dn 32 mm>(0.6*0.6*0.15)*2 m3 0.11
RAZEM 0.11
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46|KNNR |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.|4 0106-|gwintowanych
2.|02
6
<pod zasuwe dn 32 mm>1 m 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 7-|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia m?2
d.[12 czysto$ci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjéciowy
2.|/0103- |powierzchni B)
6(04
0.08 <0.085*poz.46> m?2 0.08
RAZEM 0.08
48|KNR 7- |Odttuszczanie rurociggdéw m?2
d.|12
2./0105-
6|04
0.08 <0.085*poz.46> m?2 0.08
RAZEM 0.08
49|KNR 7-|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro- [m2
d.|12 ciggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2.|10209-
6(04
0.08 <0.085*poz.46> m?2 0.08
RAZEM 0.08
50|KNR 7- |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy m2
d.[12 zewnetrznej do 57 mm
2.|10215-
6|04
0.08 <0.085*poz.46> m?2 0.08
RAZEM 0.08
2. PROFILE INSTALACJI WODY - Nawiertka
7
51|KNR 2- |Nawiertka PE 125/32 mm kpl.
d.|28
2.|10312-
7|01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2. PROFILE INSTALACJI WODY - Zestaw wodomierzowy
8
52|KNNR |Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.|4 0132-
2.|03
8
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNNR | Zawory Zwrotne EA 291 NF o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.|4 0132-
2.|103
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace ziemne
1
54 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|2-01
3.|0113-
1/09
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(4.93)/1000 km 0.00
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(94.39+9.03+1.51+ |km 0.14
4.55+2.96+14.24+5.98+6.93+1.41)/1000
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réownowazny>(58.03+6.39)/1000 |km 0.06
RAZEM 0.20
55|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 [m3
d.|01 na odktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 70 % prac mechanicznych
3.|0218-
1|03
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.58+0.20+1.43+ |m3 8.90
0.20)/2*5.14*1.45*0.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>(1.43+0.20+1.40+ |m3 10.18
0.20)/2*6.21*1.45*0.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.40+0.20+1.31+ |m3 39.21
0.20)/2*24.84*1.45*0.70
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<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.31+0.20+1.14+ |m3 52.56
0.20)/2*36.34*1.45*0.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.14+0.20+1.09+ |m3 17.34
0.20)/2*12.99*1.45*0.70
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.09+0.20+1.02+ |m3 9.35
0.20)/2*8.87*1.2*0.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>(1.40+0.20+1.35+ |m3 10.34
0.20)/2*6.47*1.45*0.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.35+0.20+1.35+ |m3 13.50
0.20)/2*8.58*1.45*0.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>(1.35+0.20+1.25+ |m3 15.04
0.20)/2*9.88*1.45*0.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.25+0.20+1.12+ |m3 27.81
0.20)/2*19.78*1.45*0.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.12+0.20+1.20+ |m3 18.39
0.20)/2*13.32*1.45%0.70
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.20+0.20+0.97+ |m3 9.75
0.20)/2*9.03*1.2*0.70
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.35+0.20+1.33+ |m3 1.95
0.20)/2*1.51*1.2*0.70
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.25+0.20+1.17+ |m3 5.39
0.20)/2*4.55*1.2*0.70
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1.12+0.20+1.09+ |m3 3.24
0.20)/2*2.96*1.2*0.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1.40+0.20+1.40+ |m3 10.38
0.20)/2*6.39*1.45*0.70
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.40+0.20+1.13+ |m3 17.52
0.20)/2*14.24*1.2*0.70
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.40+0.20+1.31+ |m3 7.81
0.20)/2*5.98*1.2*0.70
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.40+0.20+1.29+ |m3 5.33
0.20)/2*4.93*1.0*0.70
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.31+0.20+1.18+ |m3 8.41
0.20)/2*6.93*1.2*0.70
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>(1.14+0.20+1.09+ |m3 1.56
0.20)/2*1.41*1.2*0.70
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia $2>(1.0)"2*(1.40+0.80)*2* |m3 4.93
1.6*0.7
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2 >-((1.0)2*0.95%1 .6)*0.7 |m3 -1.06
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia $3>(1.0)"2*(1.31+0.80)*2* |m3 4.73
1.6*0.7
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S3 >-((1.0)2*0.95*1.6)*0.7 |[m3 -1.06
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia $4>(1.0)"2*(1.09+0.80)*2* |m3 4.23
1.6*0.7
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S4 >-((1.0)"2*0.95*1 .6)*0.7 |m3 -1.06
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia $5>(1.0)"2*(1.35+0.80)*2* |m3 4.82
1.6*0.7
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S5 >-((1.0)2*0.95*1.6)*0.7 |m3 -1.06
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia $6>(1.0)"2*(1.25+0.80)*2* |m3 4.59
1.6*0.7
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S6>-((1.0)"2*0.95*1 .6)0.7 |m3 -1.06
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia §7>(1.0)"2*(1.20+0.80)*2* |m3 4.48
1.6*0.7
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia §7>-((1.0)"2*0.95*1.6)*0.7 |m3 -1.06
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia $8>(1.0)"2*(1.40+0.80)*2* |m3 493
1.6*0.7
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S8>-((1.0)"2*0.95*1 .6)*0.7 |m3 -1.06
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Separator>(1.2)A2*(1.43+0.80)*2* m3 8.09
1.8*0.7
<wykop pod studnia dn 1200 mm - Separator>-((1.2)/2*0.95*1.8)*0.7 m3 -1.72
<wykop pod Wpust deszczowy WP1 >((0.50)"2*(1 .18+0.80)*2*1.40* m3 0.97
0.70)
<wykop pod Wpust deszczowy WP1>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.70) m3 -0.23
<wykop pod Wpust deszczowy WP2 >((0.50)"2*(1.09+0.80)*2*1.40* m3 0.93
0.70)
<wykop pod Wpust deszczowy WP2>-(((0.50)"2*0.95*1 .4)*0.70) m3 -0.23
<wykop pod Wpust deszczowy WP3 >((0.50)"2*(1 .02+0.80)*2*1.40* m3 0.89
0.70)
<wykop pod Wpust deszczowy WP3>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.70) m3 -0.23
<wykop pod Wpust deszczowy WP4 >((0.50)"2*(1.33+0.80)*2*1.40* m3 1.04
0.70)
<wykop pod Wpust deszczowy WP4>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.70) m3 -0.23
<wykop pod Wpust deszczowy WP5 >((0.50)2*(1 .17+0.80)*2*1.40* m3 0.97
0.70)
<wykop pod Wpust deszczowy WP5>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.70) m3 -0.23
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Uzytkownik: Bartosz Ciesielski

L | Pod- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

p. | stawa
<wykop pod Wpust deszczowy WP6 >((0.50)*2*(1.09+0.80)*2*1.40* m3 0.93
0.70)
<wykop pod Wpust deszczowy WP6>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.70) m3 -0.23
<wykop pod Wpust deszczowy WP7 >((0.50)"2*(0.97+0.80)*2*1.40* m3 0.87
0.70)
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.70) m3 -0.23
<wykop pod Wpust deszczowy WP8 >((0.50)*2*(1.31+0.80)*2*1.40* m3 1.03
0.70)
<wykop pod Wpust deszczowy WP8>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.70) m3 -0.23
<wykop pod Wpust deszczowy WP9 >((0.50)*2*(1.13+0.80)*2*1.40* m3 0.95
0.70)
<wykop pod Wpust deszczowy WP9>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.70) m3 -0.23

RAZEM 332.13

56 |KNR 2- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mii m3

d.|01 glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) - przyjeto 30

3./0310- |% prac recznych

1|03

<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.58+0.20+1.43+ |m3 3.81
0.20)/2*5.14*1.45*0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.43+0.20+1.40+ |m3 4.36
0.20)/2*6.21*1.45%0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Ilub réwnowazny>(1.40+0.20+1.31+ |m3 16.80
0.20)/2*24.84%1.45*0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.31+0.20+1.14+ |m3 22.53
0.20)/2*36.34*1.45*0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.14+0.20+1.09+ |m3 7.43
0.20)/2*12.99*1.45*0.3
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.09+0.20+1.02+ |m3 4.01
0.20)/2*8.87*1.2*0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.40+0.20+1.35+ |m3 4.43
0.20)/2*6.47*1.45*0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.35+0.20+1.35+ |m3 5.79
0.20)/2*8.58*1.45*0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.35+0.20+1.25+ |m3 6.45
0.20)/2*9.88*1.45*0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.25+0.20+1.12+ |m3 11.92
0.20)/2*19.78*1.45*0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.12+0.20+1.20+ |m3 7.88
0.20)/2*13.32*1.45*0.3
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.20+0.20+0.97+ |m3 4.18
0.20)/2*9.03*1.2*0.3
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.35+0.20+1.33+ |m3 0.84
0.20)/2*1.51*1.2*0.3
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.25+0.20+1.17+ |m3 2.31
0.20)/2*4.55*1.2*0.3
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>(1.12+0.20+1.09+ |m3 1.39
0.20)/2*2.96*1.2*0.3
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.40+0.20+1.40+ |m3 4.45
0.20)/2*6.39%1.45*0.3
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.40+0.20+1.13+ |m3 7.51
0.20)/2*14.24*1.2*0.3
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 Ilub réwnowazny>(1.40+0.20+1.31+ |m3 3.35
0.20)/2*5.98*1.2*0.3
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>(1.40+0.20+1.29+ |m3 2.29
0.20)/2*4.93*1.0*0.3
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.31+0.20+1.18+ |m3 3.60
0.20)/2*6.93*1.2*0.3
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.14+0.20+1.09+ |m3 0.67
0.20)/2*1.41*1.2*0.3
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia $2>(1.0)"2*(1.40+0.80)*2* |m3 2.11
1.6*0.3
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S2 >-((1.0)2*0.95*1.6)*0.3 |m3 -0.46
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S3>(1.0)"2*(1.31+0.80)*2* |m3 2.03
1.6*0.3
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S3 >-((1.0)*2*0.95*1.6)*0.3 |m3 -0.46
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S4>(1.0)"2*(1.09+0.80)*2* |m3 1.81
1.6*0.3
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S4 >-((1.0)A2*0.95*1.6)*0.3 |m3 -0.46
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S5>(1.0)"2*(1.35+0.80)*2* |m3 2.06
1.6*0.3
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S5 >-((1.0)2*0.95*1.6)*0.3 |m3 -0.46
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S6>(1.0)"2*(1.25+0.80)*2* |m3 1.97
1.6*0.3
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S6>-((1.0)*2*0.95*1.6)*0.3 |m3 -0.46
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S7>(1.0)A2*(1.20+0.80)*2* |m3 1.92
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Uzytkownik: Bartosz Ciesielski

L | Pod- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

p. | stawa
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia S§7>-((1.0)"2*0.95*1.6)*0.3 |m3 -0.46
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia $8>(1.0)A2*(1.40+0.80)*2* |m3 2.1
1.6*0.3
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia $8>-((1.0)"2*0.95*1.6)*0.3 |m3 -0.46
<wykop pod studnia dn 1500 mm - Separator>(1 .5)"2*(1.43+0.80)*2* m3 7.23
2.4*0.3
<wykop pod studnia dn 1500 mm - Separator>-((1.5)"2*0.95*2.4)*0.3 m3 -1.54
<wykop pod Wpust deszczowy WP1 >((0.50)"2*(1.18+0.80)*2*1.40* m3 0.42
0.30)
<wykop pod Wpust deszczowy WP1>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.30) m3 -0.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP2 >((0.50)"2*(1 .09+0.80)*2*1.40* m3 0.40
0.30)
<wykop pod Wpust deszczowy WP2>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.30) m3 -0.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP3 >((0.50)"2*(1.02+0.80)*2*1.40* m3 0.38
0.30)
<wykop pod Wpust deszczowy WP3>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.30) m3 -0.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP4 >((0.50)"2*(1.33+0.80)*2*1.40* m3 0.45
0.30)
<wykop pod Wpust deszczowy WP4>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.30) m3 -0.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP5 >((0.50)"2*(1.17+0.80)*2*1.40* m3 0.41
0.30)
<wykop pod Wpust deszczowy WP5>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.30) m3 -0.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP6 >((0.50)"2*(1.09+0.80)*2*1.40* m3 0.40
0.30)
<wykop pod Wpust deszczowy WP6>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.30) m3 -0.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP7 >((0.50)"2*(0.97+0.80)*2*1.40* m3 0.37
0.30)
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>-(((0.50)"2*0.95*1 .4)*0.30) m3 -0.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP8 >((0.50)"2*(1.31+0.80)*2*1.40* m3 0.44
0.30)
<wykop pod Wpust deszczowy WP8>-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.30) m3 -0.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP9 >((0.50)"2*(1.13+0.80)*2*1.40* m3 0.41
0.30)
<wykop pod Wpust deszczowy WP9>-(((0.50)%2*0.95%1.4)*0.30) m3 -0.10

RAZEM 145.26

57|KNNR  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Pod- [m3

d.|4 1411-|sypka

3./03

1
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Iub rownowazny>5.14*1.45*0.2 m3 1.49
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>6.21*1.45*0.2 m3 1.80
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>24.84*1.45*0.2 m3 7.20
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>36.34*1.45*0.2 m3 10.54
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>12.99*1.45*0.2 m3 3.77
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>8.87*1.2*0.2 m3 2.13
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>6.47*1.45*0.2 m3 1.88
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>8.58*1.45*0.2 m3 2.49
<Rura PCV dn 250 mm PVC SNS8 lub réwnowazny>9.88*1.45*0.2 m3 2.87
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>19.78*1.45*0.2 m3 5.74
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>13.32*1.45*0.2 m3 3.86
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>9.03*1.2*0.2 m3 217
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.51*1.2*0.2 ms3 0.36
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>4.55*1.2*0.2 m3 1.09
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.96*1.2*0.2 m3 0.71
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Ilub réwnowazny>6.39*1.45*0.2 m3 1.85
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>14.24*1.2*0.2 m3 3.42
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 Ilub réwnowazny>5.98*1.2*0.2 m3 1.44
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 Ilub rownowazny>4.93*1.0*0.2 m3 0.99
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>6.93*1.2*0.2 m3 1.66
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>1.41%1.2*0.2 m3 0.34
RAZEM 57.80

58/ KNNR |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasyp- |m3

d.|4 1411-|ka

3./04

1

<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>5.14*1.45*0.3 m3 2.24
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>6.21*1.45*0.3 m3 2.70
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>24.84*1.45*0.3 m3 10.81
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Ilub rownowazny>36.34*1.45*0.3 m3 15.81
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>12.99*1.45*0.3 m3 5.65
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub rownowazny>8.87*1.2*0.3 m3 3.19
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>6.47*1.45*0.3 m3 2.81
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>8.58*1.45*0.3 m3 3.73
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>9.88*1.45*0.3 m3 4.30
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub rownowazny>19.78*1.45*0.3 m3 8.60
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>13.32*1.45*0.3 m3 5.79
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L | Pod- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. | stawa
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>9.03*1.2*0.3 m3 3.25
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.51%1.2*0.3 m3 0.54
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>4.55%1.2*0.3 m3 1.64
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.96*1.2*0.3 m3 1.07
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>6.39*1.45*0.3 m3 2.78
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>14.24*1.2*0.3 m3 5.13
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>5.98*1.2*0.3 m3 215
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>4.93*1.0*0.3 m3 1.48
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>6.93*1.2*0.3 m3 2.49
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.41*1.2*0.3 m3 0.51
RAZEM 86.67
59|KNR 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.|01 do 10 m w gruncie kat. IV
3./0230-
102
(poz.55+p0z.56)-(poz.57+poz.58) m3 332.92
RAZEM 332.92
60|KNR-W | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.|2-01 -1V - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
3.|0228-
102
s.sz.
25.2.
9907-
03
(poz.55+p0z.56)-(poz.57+poz.58) m3 332.92
RAZEM 332.92
61|KNR 4- | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 3 km grunt.kat. [m3
d.|01 v
3./0108-
1/03
0108-
04
(poz.55+p0z.56)-(p0z.60) m3 144.47
RAZEM 144.47
62| KNR-W |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.|2-19
3./0102-
101
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 Ilub réwnowazny>(4.93) 4.93
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>(94.39+9.03+1.51+ |m 141.00
4.55+2.96+14.24+5.98+6.93+1.41)
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(58.03+6.39) m 64.42
RAZEM 210.35
63|KNNR |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r. 160 {200m -1
d.|4 1606-/mm préb.
3.|03
1
1 200m -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
64 /KNNR |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r. 200 [200m -1
d.|4 1606-|mm préb.
3.|04
1
1 200m -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
65/KNNR  |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r. 250 (200m -1
d.|4 1606-|mm préb.
3.|04
1
1 200m -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
3. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE!J - Rurociagi
2
66|KNR-W |Rura PCV dn 160 mm PVC-U lub réwnowazny m
d.|2-18
3./0408-
2|02
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(4.93) m 4.93
RAZEM 4.93
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L | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. | stawa
67 |KNR-W |Rura PCV dn 200 mm PVC-U lub réwnowazny m
d.|2-18
3.|0408-
2|03
<Rura PCV dn 200 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(94.39+9.03+1.51+ |m 141.00
4.55+2.96+14.24+5.98+6.93+1.41)
RAZEM 141.00
68|KNR-W |Rura PCV dn 250 mm PVC-U lub réwnowazny m
d.|2-18
3.|0408-
2|04
<Rura PCV dn 250 mm PVC SN8 Iub réwnowazny>(58.03+6.39) m 64.42
RAZEM 64.42
3. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Ksztattki
3
69|KNR-W | Tréjnik redukeyjny PCV dn 250/200/250 mm szt
d.|2-18
3.|0422-
3|04
<T1>1 szt 1.00
<T2>1 szt 1.00
<T3>1 szt 1.00
RAZEM 3.00
3. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE.J - Zabezpieczenie Kolizji
4
70|KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- [kpl.
d.[2-18 |mentu4.0m
3.|0903-
4101
1+1+1+1+1 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
71|KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszeri rurociggéw i kanatéw o rozpietosci  [kpl.
d.|2-18 |elementu 4.0 m
3./0903-
4|06
1+1+1+1+1 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
3. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Studnie
5
72|KNR 2- |Studnia dn 1000 mm - Studnia S2 gt. 1,40 m stud.
d.|18
3./0613-
5|05
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S2 gt. 1,40 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2- |Studnia dn 1000 mm - Studnia S3 gt. 1,31 m stud.
d.|18
3.|0613-
5|05
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S3 gt. 1,31 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 2- |Studnia dn 1000 mm - Studnia S4 gt. 1,09 m stud.
d.|18
3.|0613-
5|05
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S4 gt. 1,09 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR 2- | Studnia dn 1000 mm - Studnia S5 gt. 1,35 m stud.
d.|18
3.|0613-
5|05
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S5 gt. 1,35 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 2- |Studnia dn 1000 mm - Studnia S6 gt. 1,25 m stud.
d.|18
3.|10613-
5|05
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S6 gt. 1,25 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2- | Studnia dn 1000 mm - Studnia S7 gt. 1,20 m stud.
d.|18
3./0613-
5|05
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S7 gt. 1,20 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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78|KNR 2- | Studnia dn 1000 mm - Studnia S8 gt. 1,40 m stud.
d.|18
3.|0613-
5|05
<Studnia dn 1000 mm - Studnia S8 gt. 1,40 m>1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
3. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Separator
6
79|KNR 2- |Separator koalescencyjny o przepustowo$ci 3/30 z osadnikiem i by- |stud.
d.|18 passem o $rednicy dn 1500mm.
3./0613-
6|05
<Separator koalescencyjny o przepustowosci 3/30 z osadmklem iby- |stud. 1.00
passem o $rednicy dn 1500mm. gi. 1,43 m >1
RAZEM 1.00
3. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Wpusty Sciekowe
7
80|KNR-W |Wpust deszczowy dn 500 mm WP1 gt. 1,18 m szt.
d.|2-18
3.|0524-
7|01
<Wpust deszczowy dn 500 mm WP1 gt. 1,18 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W |Wpust deszczowy dn 500 mm WP2 gt. 1,09 m szt.
d.|2-18
3.|0524-
7|01
<Wpust deszczowy dn 500 mm WP2 gt. 1,09 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W |Wpust deszczowy dn 500 mm WP3 gt. 1,02 m szt.
d.|2-18
3.|0524-
7|01
<Wpust deszczowy dn 500 mm WP3 gt. 1,02 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W |Wpust deszczowy dn 500 mm WP4 gt. 1,33 m szt.
d.|2-18
3.|0524-
7|01
<Whpust deszczowy dn 500 mm WP4 gt. 1,33 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W |Wpust deszczowy dn 500 mm WP5 gt. 1,177 m szt.
d.|2-18
3.|0524-
7|01
<Whpust deszczowy dn 500 mm WP5 gt. 1,17 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W |Wpust deszczowy dn 500 mm WP6 gt. 1,09 m szt.
d.|2-18
3.|0524-
7|01
<Whpust deszczowy dn 500 mm WP6 gt. 1,09 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W |Wpust deszczowy dn 500 mm WP7 gt. 0,97 m szt.
d.|2-18
3.|0524-
7|01
<Wpust deszczowy dn 500 mm WP7 gt. 0,97 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W |Wpust deszczowy dn 500 mm WP8 gt. 1,31 m szt.
d.|2-18
3.|0524-
7|01
<Wpust deszczowy dn 500 mm WP8 gt. 1,31 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W [Wpust deszczowy dn 500 mm WP9 gt. 1,13 m szt.
d.|2-18
3.|0524-
7|01
<Wpust deszczowy dn 500 mm WP9 gt. 1,13 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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