Rodos 7.0.14 [11070]
Przedmiar robét

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

Strona 4/81

ROBOTY BUDOWLANE

Podstawa  Opis robot e S ———— Jm | o
1. ROBOTY BUDOWLANE
| Kod CPV: 45000000-7
g 1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
i Kod CPV: 45110000-1
i 1.1.1. Zabezpieczenie terenu ¥ e B | o
1 | KNR4-04 Ogrodzenie drewniane z przesel przenosnych - ustawienie ogrodzenia tymczasowego T 1 T
0901/03
(5+4,0+5)*4 m 56
i razem, m | 56
2 | KNR2-25 |Budowa stupkow drewnianych do znakéw - Stupek pod tablice mformacyjnq T
0419/01
1 szt 1
razem| szt | 1
;Miu  KNR2-25 |Budowa plaskich znakéw - Tablica informacyjna i )
0420/01 i
1 szt 1
razem szt 7]
[_4 KNR2-25 |Budowa plaskich znakéw - Znak o grozacym niebezpieczenstwie o ) ‘
1 0420/01 }
} 1 szt 1
1 razem | szt 1
| 1.1.2. Zerwanie pokrycia dachowego i 3 : o Y —'”VQ‘
' 5 | KNR4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad ]
0509/02
i (0,30+4,0+0.30)*(0.30+4,0+0,30) 1 m2 | 2116
razem m2 = 21,16
o 1.1.3. Rozbiérka konstrukeji dachu " - ]
6 KNR 4-04  Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk |
0403/02 ;
3 (0,30+4,0+0,30)*(0,30+4,0+0,30) m2 21,1 6
razem m2 | 21,16
| 7 | KNR4-04 ~ Rozebranie wigzb dacho“&ch o konstrukcji prostej ) T e e T T ‘
; 0403/04 ;
% (0,30+4,0+0,30)%(0,30+4,0+0,30) m2 | 21,16
| | razem | m2 @ 21,16
| L14.Rogbiérka stolarki okiennej i drzwiowej A
' 8 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic dréwnianych o powictzc‘h;liao 2m2 - demontazokna o B
| 0354/04
11 szt 1
razem | szt 1
|9 | KNR4-01 ‘Wykucie z muru osciezn i T
0354/05
1,2%2,0 m2 24
razem m2 = 24
’ - 1.1.5. Rusztowania zewngtrzn: o o = = T
; 10 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o \AV);SE]EOS(:_IHO 10m PR S
3 1610/01
‘ 4,0%(1,0+4,0+1,0)*4 m2 96
; razem m2 9%
' 11 | KNR-W 2-02 ‘Instaiaéjfe odgromowe do rusztowan zewnéfrznych iﬁys’ciennych 0 wysokoé& do 10m - o -
1612/01
14,0%(1,0+4,0+1,0)*4 m2 96
| 11.1.6. Rozbiérka Scian
12 KNR4-04 Rozebranie murow i stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9.0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ’ o
0102/02  cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu

0.25%4.0%(4,0*%4)

i m3 | 16
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Nr| Podstawa | Opis robot - L T T T m | e
C O 025%(1,2%2,0+1,0°1.3) e m3 | -0925
| 1 razem ' m3 715,075‘
| 11.7.Rozbiérka posadzki z podbudows - R R T A
13| KNR4-04 Rozebranie podioza z betonu o grubosci do 15em - R S
0301/03 ;
‘ ! 10,15%4,0%4,0 7 24
; | AP - o ) razem 24
14 KNR2-31  Rozebranic mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15em ]
0802/07
i 4,0%4,0 m2 16
razem | m2 Tg
| 1.1.8. Rozbiérka fundamentéw e = T
HE | KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione - Odkopanie fundamentéw 7 1B
! 0102/02 |
1.041,044.0%4 m3 16
? razem| m3 @ 16
‘ 16 bg;-w/g-or {Mechaniczna rozbiérka elementow konstr[lkcji betonowych zbr(ﬁonych - Roboty rozbiérkowe fundamentéw BN i
| 12/06 |
‘ :
| 0.40%0,70%4,0%4 - m3 448
1 J razem| m3 | “4—48
17| KNR2-01 Zasypanie wykopéw S A ) 1
‘ 0230/01
‘ f 0.15%4.0%4,0
‘ 11,0%1,4%4,0%4
| razem
| 18 KNR 201 ;Mechan{éme wyréwnanie terenu ‘ - o B | |
; 0233/05 ‘
| (5,0+4,0+5,0)%(5,0+4,0+5,0) m2 196
m2 19
[ 115 Prace porzadkowe Lo e e e S Y
| 19 | KNP 1 1201/01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych
(5,0+4,045,0)%(5,0+4,0+5,0) m | 19
3 razem m2 @ 196
’TO \7 KNR 2-25 ;Rozebranie s{upié;\;‘drewnianych do znakow drogowych N T e .
| . 0419/04 ‘
| |
1 szt | 1
\ | razem szt | 1
[21 KNR 2-25 'Rozebranie ptaskich znakéw drogowych o B R ik
‘ 0420/03 |
‘ | 2 szt 2
;‘ | razem ; szt 2
22| KNR4-04 |Ogrodzenie drewniane z przeset pizEﬁééﬁth- Rozebranie :)é;c;az;hia tymczasoWe};o o 7 ' 1
C | 0901/04 ‘¢
(5+4,0+5)%4 m_ 56
? | razem m | 56
al ].1.10. Przygotowanie dou ui;tku materialow z rozbiérki R e - o
123 KNR4-04 %P}zygotowanie do Ezytku pochodzacych z rozbiérki cegjei f)énych catych na iz«;i)rawie gt;rhento;)vo:\a;p;nr;ej T
| 1o01/04
35280 szt | 5.280
| ‘ razem szt | 5280
24 KNR4-04 Przesortowanie gruzu pochodzacego z rozbitrek ’ B I ]
| i 1002/01
| | gruz ceglany 4.4 | m3 | 4.4
. gruz betonowy  0,15%4,0%4,0 m3 24
: : razem | m3 N 6,8
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| Nr Podstawa | Opis robét s B Jm | Ilos¢
25 KNR4-04  Przerzut i upryzmowienie gruzu pochodzacego z rozbiérek i
1002/02 |
|gruz ceglany 4,4 m3 44
| \gruz betonowy  0,15%4,0%4,0 m3 24
o B . - ~ razem m3 6,8
* 1.1.11. Wywéz i utylizacja materialéw z rozbiorki ‘
‘ 26 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki ladowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze 3
1103/01  |samochod6éw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
‘ i
0,15*4,0%4,0 m3 2,4
4,48 m3 4,48
razem | m3 6,88
27 | KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wyladowanego
0,15*4,0*4,0
448
- razem
28 | KNR4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km mechanicznie tadowanego i
| 1103/05 wyladowanego - naklady uzupekniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
| (doptata 9x) ‘
0.15*4.0%4.0 m3 24
‘ 448 m3 4,48
‘ -
| - razem| m3 | 6,88
29 Kalkulacja |Wywoz drewna z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zaladunkiem i wytadunkiem ‘
| indywidualna mechanicznym
‘ 0,04*0,08*(0,3+4,0+0,3)*5%0,8 t
21,16*0,03*0,8 t
1,2%2,0%0,03*0,8 t
(1.3*¥2+0,8*2)*0,10*0.05%0.8 t
; razem t
30 | Kalkulacja |Wywoz drewna z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km - naklady uzupehiejace za kazdy
| indywidualna |dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km -10km
(doptata 9x)
! 10.04*0,08*(0.3+4.0+0.3)*5%0,8 t
121,16*0,03*0,8 t
| 11,2%2,0%0,03*0,8 t
%(1,3*2+0,8*2)*0,10*0,05*0,8 t
| ‘ o razem, t |
31 | Kalkulacja |Opfata za utylizacje gruzu
. indywiduaina
;6,88 11137 6,88;
% i - — _ . razem m3 6388
‘ 32 | Kalkulacja iOplata za utylizacje papy ‘
‘ | indywidualna |
21,16%0,005+*2,0 t 0,212
| i - ' razem| t | 0212
1 1.2. OBIEKT NR 1 - KONTENER OBSLUGI f
| Kod CPV: 45000000-7 5 ‘ |
1.2.1. Roboty ziemne s i ﬁ
Usunigcie humusu - IR R T
33 | KNR2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomocg spycharki
0126/01
(1,5+4,88+1,5)%(1,5+6,05+1,5) om2 T34
| o rezem| m2 | 71314
‘Wykopy ) |
[Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii IIl ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i giebokosci do 1.5m ze ‘
3 \ztozeniem urobku na odkiad
; ‘Wykopy do wymiany gruntu  ((1,00*6,55+(1,00+2,50)*(6,55+8,05)+2,50*8,05)*2,35/6)*3 m3 7917?3786‘
| ‘ razem | m3 91,386

Dowoz gruntu



Rodos 7.0.14 [11070]

Przedmiar robét

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

Strona 7/81

ROBOTY BUDOWLANE . ) ~
| Nr | Podstawa  Opis robot ) Jm . Tlos¢
| 35 KNR 2-01 QRoboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
| 0212/07  odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
\kategorii I-III
f 71,314%0,15+91,386 - m3 102,083
| podklady -2,70 m3 -2,7
| jpodklady -0,441 | m3 -0,441
[ {fundamenty -2,70 | m3 2,7
: /bloczki  -0,08*0,25%0,38*9 | m3 -0,068
L iopaska -18,522*0,25 | m3 | -4,631
I R e e . _ Tezem| m3 | 91,543
| 36 | KNR2-01 jNak}ady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii \ ‘
1 | 0214/04 M-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
| (doplata9x) | i
L |
| 171,314*0,15+91,386 . m3 | 102,083
. lpodklady -2,70 m3 | -2,7
- Ipodklady -0,441 | m3 | -0,441
[ {fundamenty -2,70 | m3 -2,7|
‘ { ‘bloczki -0,08%0,25*0,38*9 | m3 -0,068
L opaska -18,522%0.25 m3 4631
Sl TN . remm om3 91543
I Zasypanie z dowiezionego gruntu
37 ; KNR2-01  |Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-II na odleglo$¢ do 10m ‘
! | 0230/01 | )
|| (doptata 0,75x) |
11 \ %71,314*0.15+91.386 m3 | 102,083
. ipodklady -2,70 | m3 22,7
[ \podklady -0.441 | m3 | -0,441
‘ gfundamenty -2,70 | m3 2,7
| | ibloczki -0,08*0,25*0,38%9 .\ m3 0,068
-‘ j iopaska -18,522%0,25 | m3 4,631
| e - o L razem m3 | 91,543
| 38 | KNR2-01 ;Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii ‘ | 1
|| 032002 IV - recznie | *’
‘ (doptata 0,25x) |
| ;71,314*0,15+91,386 | m3 102,083
Ipodklady -2,70 i m3 | 27
} podklady -0,441 m3 -0,441
| {fundamenty -2,70 m3 2,7
} {bloczki  -0,08*0,25*0,38*9 m3 -0,068
% lopaska -18,522%0,25 m3 | 4631
7 -  razem ;:Wnl}m’ 91,543
‘ Wywoz torfu i humusu | | |
1 39 ‘ KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiermnymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 z | !
| 0212/07  transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km., lecz z ziemi uprzednio Zmagazynowanej w |
1 |hatdach ‘ i
| | i
| 71,314%0,15+91,386 m3 | 102,083
- | R
| razem | mi_{ 1 102,083
40 = KNR2-01 jNaklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii !
‘ | 0214/04 ;]II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych |
‘ (doplata 8x) |
71,314%0,15+91,386 m3 102083
| ) B R razem m3 | 102,083
|41 | Kalkulacja jUtylizacja ziemi - oplata za wysypisko i |
| indywidualna |
1 5102,083*1,6 t | 163,333
| | . mzem t 163333
v /1.2.2. Roboty fundamentowe I e
42| KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
| 0103/04 |
1(0,25+0,5+0,25)%(0,25+0,5+0,25)*9 m2 9
. | i il DB 2
|43 | KNR2-02 Podkiady na podiozu gruntowym z piasku zageszczonego

1101/07
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Nr | "Podstawa TOpis robot B i _i,.f,, S B o T T m | Tos¢
‘ ‘
i 0.30*%(0.25+0,5+0,25)*(0.25+0,5+0,25)*9 m3 2,7
P I razem | m3 2,7
44 KNR2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym - beton C8/10 gr 10 cm - - 1 1T
. 1101/01 }
‘ ;
j0.10*(O.1+O.5+0.1)*(0,l+0,5+0,1)*9 m3 0,441
| ‘ razem m3 0,44.i
45 | KNR-W 2-02 |Izolacje pozioma faw fund;xianetowych z folii fundamentowe;j ulozonej na podbetonie .
0606/02
(0.14+0,5+0,1)*(0,1+0,5+0.1)*9 m2 4,41
| razem 7-;;27“ 7 ;l,Zl
["26 ‘ 'KNR0-20 §0p§ fundamentowe Brostokqtne o objetosci do 0,5m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu I
| 0266.1/01 pompy do betonu na samochodzie - beton C20/25 (B-25)
0.50*%0.50*1,20*9 | m3 2.7
| razem| m3 | 2,7
[a7 | Kalkulacja Czas pr;c; deskowania o o R S R o
| | indywidualna
i 4.00%2.70%4*10 m-g 432
razem, m-g 432
| 48 1 KNR-W 2-02 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej - 2x folia budowlana ‘
‘ ‘ 0606/01
| 0.50*0.50%9 | m2 | 225
L1 | AP rzem m2 225
| 49 KN;-()"]V/ 3302 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - Bloczek betonowy uktadany na izolacji
0.14%0.25%0,38*9 ms 012
| razem | m3 Oii
N 1.2.3. Kontener . - ; N :
1 50 i Kalkulacja | Dostawa i montaz kontenerow T ) ]
indywidualna
{1 kpl l
‘ ‘ razem| kpl = 1
124 Opaskazwirowa S — o . F ]
51 KNR2-31 \Opaski o nawierzchni 2wirowej ° grubosci warstwy po'zaggszczeniu Sem o R N R
0202/05
‘ ‘0,70*(0,7+6,05+0,7+0,7+4,88+0,7)*2 m2 19,222
} -0,70*1,0 m2 -0,7
| 1 razem m2 | 18522
52 KNR 2-31 Opaski o nawierzchni zwirowej}) grubosci warstwy po .}ééqsiczeniu Scm - za ka—zdy dalszy 1cm o i .
0202/06
(doptata 20x)
‘ §0,70*(0,7+6,05+0,7+0,7+4,88+0,7)"‘2 m2 19,222
‘ i 1-0,70*1,0 m2 -0,7
L razem| m2 @ 18,522
153 ‘ KNR2-31 |Lawa betonowa ;,;;'yk}a pod obrzeza T ) s
0402/03
1(0,30*0,15)*((0,7+6,05+0,7+0,7+4,88+0,7)*2-1,0+0,7*2) m3 1,254
| 1 razem ) 71:1_15 i 1254
54 KNR2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa ]
| 0407/05 - proste
((0,7+6,05+0,7+0,7+4,88+0,7)*2-1,0+0,7*2) m 27,86
i 11.3. OBIEKT NR 2 - MAGAZYN NA ODPADY PROBLEMOWE, OBIEKT NR 3 - MAGAZYN NA SUROWCE
; [1SPRZET .
‘Kod CPV: 45000000-7 ;
N 1131 Roboty ziemne R L, O o, - o O S D

'Usuniecie humusu
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'Nr | Podstawa  Opistobst - . - T T m T ok

| 55 KNR2-01 'Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za i);mcq spycharki 7 B i

| 0126/01 |

| i(1,5+5,91+1,5)*(1,5+16,66+1,5) m2 175171

* | razem, m2 | 175,171
E\i’;'kopy' ]

156 | KNR2-01 ;Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna dg'l,Sm i glebokosci do 1,5m ze

‘ 0310/02  |ztozeniem urobku na odktad
‘ ‘Wykopy do wymiany gruntu  (0,9%49,5+(0,9+2,4)%(49,5+51,0)+2,4%51,0)%2,35/6 | m3 195285
| Pod posadzke  (0,55-0,15)*85,467 | m3 | 34,187

\ 7 ~ razem | '111737 . 722‘9‘}72

? Dowéz gruntu
157 KNR 2-01 g‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na ]
} 0212/07 iodleg{os'é do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
! |kategorii I-III
175,171%0,15+229.472 m3 | 255748
podklady -13.230 m3 -13,23
| ichudy beton -2,94 m3 -2,94)
? lawy -5,88 i m3 | -588
i Sciany zelbetowe -0,24*0,90%49,0 . m3 | -10,584
‘warstwy podposadzkowe -25.62 m3 -25,62
-8,55 m3 -8,55
| -0,12+85.5 ' m3 | -1026
| | razem| m3 | 178,684
58 | KNR2-01 Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
| 0214/04 IO-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doplata 9x)
| 175,171%0,15+229 472 255,748
| podkiady -13,230 | -1323
ichudy beton -2.94 -2.94
ftawy -5,88 . =588
|Sciany zelbetowe -0,24*0,90*49,0 | -10,584
|warstwy podposadzkowe -25,62 | -25,62,
‘ i |-8.55 -8.55
‘ \
L 0,12+85.5 | -1026
. [Zssypmiezdowiczionegogruntu cetel e S | |
|59 | KNR2-01 Zasypanie wykop6éw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-II na odleglto$¢ do 10m I
L] 023001 |
|| (doptata 0,75%) | }
‘ 175,171%0,15+229,472 m3 | 255,748
| ipodkiady -13,230 | m3 -13,23
‘ \chudy beton -2.94 | m3 | 294
lawy -5,88 ' | m3 | 588
\Sciany Zelbetowe -0,24*0,90*49,0 | m3 | -10,584
; |warstwy podposadzkowe -25,62 m3 | -2562
i -8.55 | m3 -8.55
Eo -0,12%85,5 - m3 | -10,26
| | o mmem m3 178684
| 60 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii {
| 032002  ID-IV - recznie ﬁ
ﬁ (doptata 0,25x) |
: 175,171%0,15+229,472  m3 255,748
| ‘ 'podkiady -13,230 | m3 -13,23
\chudy beton -2,94 m3 -2,94
dawy -5.88 ' m3 | -588
Sciany zelbetowe -0,24%0,90*49,0 ' m3 | -10,584
‘warstwy podposadzkowe -25,62 | m3 -25,62
| -8,55 ' m3 | -855

. -0.12%85.5 ' m3 | -1026
razem m3 | 178,684
‘ ‘Wywéz torfu i humusu : I
61  KNR2-01 ;Rébaty ziemne “ﬁ/érvhnrcie kategorfi I Wykonywane kdpafkami podsigbiem&mi o pojeinnos’ci kyzkl 0,66m3 z ‘
0212/07  transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio Zmagazynowanej w |
'hatdach

VS

175,171%0,15+229,472 ) | m 1255,748
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N Podstawa |Opis robst R s - 'Im  Ios

‘ ‘ razem m3 | 255,748
62 KNR2-01 |Naklady uzupehniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu Kategorii I

0214/04 ;III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych |
| (doplata 8x) | i
| ;

L 175,171%0,15+229,472 m3 | 255748

razem | m3 | 255748

63 | deu]acja |Utylizacja ziemi-éiﬁﬁézawysypisko '

| indywidualna
255,748%1,6 |t 409,197
razem| t | 409,197

| R Y

132, Roboty fundamentowe

|
L
|
|
|
|

64| KNR2-31 [Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
| 0103/04

i (0,25+0,40+0,25)*49,0 m2 44,1
| | Y S S UL, LI razem| m2 | 441

5 KNR 2-02  |Podklady na podiozu gruntowym z piasku zaggszczonego
3 | 110107 |
|
|
j 0,30*(0,25+0,40+0,25)*49,0 m3 13,23
‘ e O Sy |
‘ . o razem | m3 13,23
66 | KNR2-02 Podklady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 gr 10 cm |
1 1101/01
‘ 0,10*(0,1+0,40+0,1)*49,0 m3 2,94
razem | m3 2,94

67 | KNRO0-20 Lawy fundamentowe zelbetowe ﬁ;osibiéu_k; szerokosci :1666m w deskowaniu systemowym z transpon‘féﬁ;' betonu przy
‘ 0265.1/01  luzyciu pompy do betonu na samochodzie C20/25 (B-25)
i

0,30%0,40*49,0 m3 5,88

rzem | m3 588

68 = KNR 0-20 3Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysok&éci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu
' 0267.1/01  pompy do betonu na samochodzie

0,93*%49,0 m2 45,57
! razem | m2 45,577

69 KNRO20 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na-
0267.1/03  |samochodzie - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci sciany
(doptata 14x) |
i
10,93*49,0 m2 45,57

razem

2;7TwivKN7 R0-20 %S%upy zelbetowe o wysd]&isii do 4m o stosunku Eeskowa.nego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu
0269.1/07  systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie - Trzpienie T1

?0,24*0,24*0,50*8 m3 0,23
| e w3 | 023
|7 Kalkulacja | Czas pracy deskowania ' - . .
| indywidualna
‘ ilawa 5,88*5,0%4*10 . m-g 1.176
| razem mg 1176
72 KNR2-02 fPrzygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - 6mm o N ]
§ | 0290/02 |
} 110,8/1000 t 0,111
| razem  t | 0,111
[73 “ 'KNR 2-02 jPrzygotowanié i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w e]ementa&;budynk()rv;i“l;l;dowli - 8mm — 1
| 0290/02
‘ 1540,0/1000 t 0,54:
| razem | t 054
74 KNR2:02 :Pfi&gotgv@é\ﬁie i montaz szl;rijeﬁi;a' ze stali zébfﬁwanej w elementach budynkéw i budowli - 12mm ' 74 '
‘ 0290/02 ! {
242,60/1000 t 0243
| razem 37 t L 0243

’133izolacja fundamentéw
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Strona 11/81

'Nr| Podstawa |Opis robot ] ] [ Jm | IHost
| 75 | KNR-W 2-02 Izolacje pozioma taw fundmanetowych z folii fundamentowe;j ulozonej na podbetonie
. 0606/02 | |
0.40%49,0 | m2 | 196
B I . o vmm om2 196
76 | KNR-W 2-02 {Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza i
0603/09  |warstwa - 1 warstwa
1(0,30+0,08+0,93)*49,0*2 S1om2 128,38
77 | KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10 |nastgpna warstwa ponad jedng - 2 warstwa
(0,30+0,08+0,93)*49,0*2 m2 128,38
i ] i e . razem | m2 128,38
| 78 | KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
0603/10 nastgpna warstwa ponad jedng - 3 warstwa
1(0,30+0,08+0,93)*49,0*2 m2 128,38
| ) razem| m2 | 12838
|79 | KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
| 0603/10  |nastgpna warstwa ponad jedng - 4 warstwa
3 1(0,30+0,08+0,93)*49,0*2 m2 128,38
S R razem| m2 | 128,38
i 1.3.4. Cokol z bloczkéw betonowych |
{80 KNR9-15 |Izolacje powierzchni poziomych taw i $cian fundamentowych z papy
‘ 0301/01 |
‘ 1
10,24*49.0 m2 11,76
| 1-0,24*0,24*8 m2 -0,461
i 1-0,24*2.50 m2 -0,6
0.24*3.50*2 m2 | -1,68
‘ } ‘ B ] razem | m2 9,019
81 | KNR-W 2-02 jFundamenty 2 bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - Sciana z bloczkéw betonowych
! | 0101005 |
| | |
‘ 0.50%0.24*49.0 m3 5.88,
1-0,50%0,24*0,24*8 m3 -0,23
1-0,50*0,24*2,50 m3 -0,3/
1-0,50%0,24*3,50%2 m3 -0,84
] . razem m3 | 45]
82 | ZKNRC-1 1Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe
0113/01 |
30,53*( 16,50%2+5,75*52) m2 175,96
1-0.53*3,50*2 m2 -3,71
- 0,53%2,50*1 m2 | -1325
} - razem | m2 | 170,925
/83 ZKNRC-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
| 0113/03 |
L 0,53%(16,50%2+5,75%52) | om2 | 175,96
‘ 1-0,53*3,50*2 m2 -3,71
; i -0,53*2,50%1 m2 = -1,325
} ! razem | m2 | 170,925
0103/01 {lub cementowo-wapienne;j
| 0.5%(4,0+4.48)*5.27 m2 | 22345
| . rzem m2 | 22345
1 85 KNR2-05 |Obudowa scian z blach trapezowych bez ocieplenia - blacha trapezowa TR35 grubosci 0,50mm |
. 1007/01 |
i i |
‘ | | 44.69

0.5%(4.0+4,48)*5,27*2

1.3.6. Posadzka betonowa

m2 |

44,69
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Nr | Podstawa |Opis robot [ Jm | Hos¢
8 KNR 2/-31 zProﬁlowanie 1 zageszczanie mechaniczne podioza pod W;Etv\;y konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV |
0103/04
_ 85,50 m2 85,5
i 5 razem| m2 55,5
87 KNR2-02 Podkiady na podozu gruntowym z piasku zageszczonego T ]
1101/07
10,30*85,50 m3
razem | m3
88 | KNR2-02 |Podkiady betonowe na podfozu gruntowym - beton C8/10 gr 10 cm T T s e e gl
| 1101/01
J 0,10%85,50 m3 | 855
razem | m3 8,55
89 | KNR-W 2-02 |Izolacje pozioma z folii ﬁiﬁaél;nentowej utozonej na podbetonie B A
‘ 0606/02 ‘
1 ((5,27%9,77)+(5,27%6,015)) m2 83,1 87
10,24*3,50*2 m2 1,68
10,24%2,50*1 m2 0.6
razem | m2 85,467
90 KNR 2-02  Posadzka betonowa gr 15 cm z betonu C30/37 W8, nosnosc posadzki 10kN/m2, zbrojenie rozproszone, siatka z ;mtc')w :
| 0205/01 fibmm o oczkach 150x150mm :
i \
0,15%85,5 m3 | 12,825
' razem | m3 12,825
91 ' “KNR 2-02 'Przygotowanie i montaz zbrojeﬁi';z; ;téi;?d)romej w elementach budynkow i budowli - Siatka z p_r%téw fibmm o T
| 0290/02  oczkach 150x150mm
» 05*2,959*85,5/1000 t 0,266
| | razem  t | 0266
92 | KNR-W 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalow - Zbrojenie rozproszone e
1116/07 olipropylenowe ok. 0,9 kg/m3 mieszanki betonowe;j
85,5 m2 | 855
razem | m2 85,5
93 KNNR4 Kratka ciekowa w posadzce s : - L I
2016/01 |
. 3 kratka 3
- Lo | PR o rmmkma 3
{ 3.7. Konstrukcja stalowa
94 | KNRK-01 {Podlewka pod stupy stalowe - o A ]
0106/01
10,03%0,24%0,24*8 m3 0,014
razem 71;154{#76,0 14
95 "KNR 13-12 | Wiercenie otworow w konstrukcjach betonow;:rzelatgwych - gh;bo?(osc wklejer;f; 16 cm - otwory pod prety wklcjane? B )
0102/01 |
16 szt 16
| i razem ‘ szt 16
96 | KNR 13-12 }Wicrcenie otworow w konstrukcjach betonov;ych i Zelbeto“;}:c}{- glebokosé wklejenia 12,5 cm - otwory pod prety
| 0102/01 \wklejane
1 12 szt 12
3 ; razem | szt 12
97 ZKNRC-2 Montaz kotew éﬂ;micznych: &I(iéjenie zbréjenia z zastosowaniem systemu kotew zgodnie z projektem, gh;bokos'c’ '
‘ 0703/06 ~ wklejenia 16 cm fi 16mm
: | 16 szt. | 16
; ; razem szt | 16
98 ZKNRC2  Montaz kotew chemicznych - wklejenic zbrojenia z zastosowaniem systemu kotew zgodnie z projektem, glebokos¢
? 0703/06 | wklejenia 12,5 cm fi 12mm
i12 szt. 12
i razem szt . 172‘
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Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

ROBOTY BUDOWLANE
'Nr | Podstawa Opisrobot R T
|99 KNR-W2-05 Konstrukcja stalowa magazynu o ' ' . T
1 ‘ 0109/04 ‘
; 13943,28/1000 ot 33
|| razem | t 3,943
1100 i ' K;\JQR 2-05 l;d;tenaty dodatkowe do }fndnfowanych konstn;kcj'x: staiowyéh hal i budgrnkow sz]cfeléi}}i}\'ych - §ruby o '
| 01/01 {
. 236+20+52+32 Ckpl | 340
I E razem | kpl 340
;“ib’“i‘ - kg)i;lzlools “ Materialy dodatkowe do montowanych konstrukeji stalowych hal i budynkéw szkieletowych - Podkladki T
‘ 4724208 kpl 680
| razem *@i ------- %
}'Vir(ﬁ—umﬁf—a?i Mat;r;iy dodatkowe do montowanych konstrukcji stalowych hal i “b:xdynkéw szkieletowych - Nakretki o |
J 9901/01 :
{ |
| 236+104 Ckpl | 340
‘ razem VH- 340
i 1.3.8. Zabezpieczenie konstrukcji stal(iwej e o |
1103 KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkladowa konstrukcji stalowych - farba podktadowa + farba B
i 0904/02 nawierzchniowa
; } 3943,28/1000 ot 73:,_9?3
‘ razem 3,943
) 139, Pokrycie dachu e ’ o N
1104| NNRNKB 4 Pokrycie dachéw blacha trapezowa TR35 grubosci 0,50mm R
1 0529/01 |
16,08*16,69 m2 | 101,475
{ razem m2 | 101475
[ 1.3.10. Odwodnienie dachu ' |
1105 KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkow;fnéj grubosci 0,60mm ]‘)&o]&;gle o érednicylbrcA; o e N
| 051902 | , |
| 16,69 m 1669
} razem m | 16,69
L106 KNR-W 2-02 ;Rury spustowe okragie o grednicy 8cm z blachy ;cynkowanej grubosci 0,60mm S L T
] 0526/01
| 430 w43
? | razem, m | .
. [1311Bramy P S e ]
|107| KNR-W 2-02 Bramy stalowe pelne z oscieznica 250x250 cm
§ 1205001 ‘
f 2.5%2,5%1 m2 | 625
i ‘ razem | m2 625
1108 KNR-W 2-02  Bramy stalowe pelne z oscieznica 350x350 cm L IR i
1 1205/01
35435% m2 24,5
: razem | m2 | 245
‘ B 13ii Obudowa $cian A " o - ‘
109 KNR 2-05 |Obudowa scian z blach trapezd@ch bez ociepleafé - blacha trapezowaTPSS grubosci O,SOIﬁ}n A r e H:; .
- 1007/01 | ;
! frontowa  4,25%16,50 m2 | 70,125
| 1-2,50%2,0*1 m2 -5
" -3,50%2,0%2 m2 -4
1 -0.76*2.50*1 m2 | -19
j 1-0,76%3,50%2 m2 | 532
L ftylna  3,00%16,50 Som2 495
} ‘boczne (0,5%(3,9+4,4)*5,85)*2 | m2 48,555
L ; razem m2 | 141,96
110 KNR-W2-02 Montaz obudowy z siatki zgrzewanej o oczkach 40x40 w ramie zkatownikéw
L 1805711 |
K1 0.760%1,770% - R 228
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O O e
| Nr . Podstawa  Opis robét B B ) {Jm | Tlosé
i K2 0,815*2,085*3 m2 5,098
K3 0,815%2,415%1 m2 1,968
K4 0.815%2,510%1 m2 2,046
K5 0,815%2,510%2 m2 4,091
f K6 0,760*2,580*1 m2 1,961
L B e R B razem | m2 _ 20,545
‘ 1.3.13. Opaska z plyt chodnikowych _ ! i
111 KNR2-31  Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm zageszczane recznie h |
. 0105/01
15,0 ) 15
— i = - wzem)| w2 | 15
112, KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm |
0105/06
: (doptata 7x)
} 315,0 m2
i 1 - razem | m2 15
113, KNR2-31 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin ‘
| 0502/04 zaprawg cementowa
15,0 m2 15
| B L e razem | m2 | 15
‘ 114 KNR2-31 |Lawa betonowa zwykla pod obrzeza
| 0402/03
! (0,30*0,15)*31,0 m3 1,395
. P SV T S e o | L
i 115/ KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
i | 0407/05 - proste
| |
[ :
5 10,5+5,75+0,5+0,5+16,50+0,5+0,5+5,75+0,5 m 31
1_— | - o P - o o razem | m. 31
‘ 1.3.14. Rusztowania zewngtrzne
116, KNR2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
5.0%(0,5+16,50+0.,5) m2 87.5
14,5%(0,5+16,50+0,5) m2 78,75
5,0%(0,5+5,750+0,5)*2 m2 67,5
| | - razem | m2 | 233,75
117| KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1612/01
i 5,0%(0,5+16,50+0,5) m2 87,5
{ 4,5%(0,5+16,50+0,5) m2 78,75
‘ | 5.0%(0,5+5,750+0,5)*2 m2 67,5
i L L B B et - razem | m2 | 233,75
i i 1.4. OBIEKT NR 4 - WAGA SAMOCHODOWA
} Kod CPV: 45000000-7
o 1.4.1. Roboty ziemne
‘ 118 KNR2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki ‘
| | 0126/01 a
{ |
j( 1,0+3,9+1,0)*(1,0+12,66+1,0) m2 86,494
| | e ——
| 3 - - N P razem | m2 | 86494
| Wykopy 3
/119 KNR2-01 [Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1.5m ze
| 0310/02 ztozeniem urobku na odklad
1(0,8-0,15)%(1,0+3,9+1,0)%(1,0+12,60+1,0) m3 55,991
| 10,5%(1,54+2,94)%0,7*5,09*2 m3 | 15962
10.5*(1,66+3.06)*0.7*5.09*2 m3 | 16,817
| | o mzemy| w3 | 38,77
] ‘Dowoz gruntu . - 7 . ‘
1120 | KNR2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
0212/07  odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt

kategorii I-III
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ILOBOTYBU_DOWLANE R ] - - - ) )
| Nr | Podstawa “Opis robot - Jm | Ilos¢
Lo 0,15*86,494+88,770 | m3 | 101,744
| |-0,87*24,126 | m3 | -20,99
; -2.824 | m3 | -2,824
1 -(1,742+1,868+1,037) - m3 | 4,647
| -7,043 L m3 7,043
‘ | -3,148 | m3 -3,148
| -1.329 - m3 1329
‘ -12,042#3,0%0,18 ' m3 | 6,503

| razem m3 g 15526

V;Nak{ady rape{niajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglos';i Ez;r;sportu gruntu kategorii ‘

121 KNR2:01
! | 0214/04 {II-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych |
| (doptata 9x) |
| | i f
i 10,15%86,494+88,770 | m3 | 101,744/
\ i 1-0,87%24,126 | m3 | -20,99
[ -2,824 | m3 | -2,824
‘ 1 -(1,742+1,868+1.037) f m3 | -4,647
|| 7,043 L m3 | 7,043
[ 3,148 | m3 | 3,148
j -1,329 ‘ m3 | -1,329
| -12,042%3,0%0,18 3
e ; - - . o razem |
| ‘ %Zasypanie z dowiezionego gruntu ; 1
122 KNR2-01 ‘Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odleglos¢ do 10m 3
; | 0230/01 | ‘
| (doptata 0,75) |
| | ! |
| ‘ 10,15%86,494+88,770 | m3 1 101,744
| 1-0,87*24,126 i m3 | -20,99
1-2,824 m3 | -2,824
J -(1,742+1,868+1.037) m3 | 4647
‘ ‘ =7,043 m3 | -7,043
‘ -3,148 m3 | -3,148
1 3 |-1,329 m3 | -1,329
- -12,042*3,0%0,18 | m3 | -6503
L | razem| m3 | 5526
1123 KNR2-01 'Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
| . 0320/02 {IM-IV - recznie |
| (doptata 0,25x) |
| | { +
| 0.15%86,494+88.770 - m3 | 101744
| -0,87%24,126 | m3 -20,99
2,824 m3 | -2,824
‘ -(1,742+1,868+1,037) | m3 | 4,647
-7.043 [ m3 | -7,043
" |-3,148 m3 | -3,148
| -1,329 m3 | -1,329
1 ‘ 5-12,042*3,0*0,18 m3 -6,503
. | ) . razem m:f Al 55,26_7_‘
i ‘ 'Wywoéz torfu i humusu ‘ ]
1124 ‘ KNR 2-01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
| 0212/07 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w |
; ‘haldach
1 0.15*86,494+88 770 - m3 101744
| | razem | m3 | 101,744
125 KNR 2-01 Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii i
3 0214/04 M-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych
(doplata 8x) | i
| f0.15*86.494+88.770 | m3 ‘ 7101.7744_
| | _ mmm m3 (101744
126 } Kalkulacja  Utylizacja ziemi - oplata za wysypisko |
| indywidualna
| 164101,744 RN
| | o rmmEm ot 16279
7 1.4.2. Roboty fundamentowe B e e C s a . AA ) .
1127 KNR2-31  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05

15,09%(0,2+1,14+0,2)*2 : _ i m2 | 15,§77



Rodos 7.0.14 [11070]

Przedmiar robét

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

Strona 16/81

ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Podstawa  Opisrobot e - | Jm | Tlosé
! 5,09%(0,2+1,26+0,2)*1 ’ 7 . m2 | 8449
|| razem m2 | 24,126
wTZVS‘:iiKN‘}i_Zié 1 |Warstwa dolna podbudowy z kmszywé larﬁanegg :g;uios; ;;o zagqszczcmu 15cm - za kazdy dalszy lcm T
- (d:]il:a/%gx)
\ ‘ |
1 | 5,09%(0,2+1,14+0,2)*2 m2 15,677
| 5,09%(0,2+1,26+0,2)*1 m2 | 8449
‘ razem| m2 | 24,126
159 KNR 2-02  Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 gr 15 cm i
1101/01 |
0,15%(0,1+1,14+0,1)*3,89%2 mi 1564
10.15%(0,1+1.26+0,8)*3.89 m3 126
| razem | m3 2,824
130, KNR2-22 Stopy fundamentowe prefabrykowane zelbetowe 1,14 T e —— o ‘
0301/05
2. szt 2!
razem szt | 2
1131) KNR2-22 |Stopy fundamentowe prefabrykowane zelbetowe 1,26 R |
‘ 0301/05
1 szt 1
razem szt 1
132] KNR2-02 Podklady na podiozu gruntowym z piasku zaggszczonego . ek L T o ]
1101/07
0.30%2.60%4,10 m3 3,198
|| 0,30%2,60+4,93 m3 | 3,845
‘ ‘ razem | m3 7,043
i 133 \ "KNO'I(Z/-“ Profilowanie i zagf;szczame mechaniczne pod%oza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunc1e kaiéga IV - ]
1 I 103/04
| ' ‘
‘ 2,60%4,10 Cm2 1066
? 2,60%4,93 m2 | 12,818
razem A mZﬁ 23, 47§
:Fl 34 KNR2-02 Phyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy - gr 15.0 cm m———
0205/01
! |
i 0,554*2,60 m3 144
; 1: 0,657*2,60 m3 1,708
- L = sy o e w3 3048
1135| KNR2-02 Deskowanie systemowe plyty fundamentowe;j {
: } 1905/01
‘ 1(0,15+0,15)*(4,10%2+2,6*2) m2 4,02:
(0,15+0,15)*(4,93*2+2,6*2) m2 4518
| razem , m2 8753§
136| Kalkulacja |Czas pracy deskowania G o . T
| indywidualna
| 3.148%6,24*4*10 m-g | 785, 741
i razem ; ;-;77‘:{5,_'741
1137 KNR-W 2-02 chme uszczelnianie kitem trwale plastycznym stykéw pozxomych i pionowych - -
| . 0318/01
‘ 4%2.60 m 10.4
‘ razem, m R)i
138 KNR-W2-02 IZOlaC_]C szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych styroplanem gri Ocm . ‘ ' T
0616/08
4¥2,60 m 10,4
j ‘ razem m B 10 4
3' o \l 43. Izolacja fundamentow e L 2t ., N
139 KNR-W 2-02  Izolacje pozioma faw fundmanetowych z folii fundamentowe;j utozonej na podbetome o - ) IR -
! 0606/02
m2 13.204

13.73%(1.14%2+1.26)
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Przedmiar robét
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim
ROBOTY BUDOWLANE —r B i - ) -
'Nr | Podstawa  Opis robot B e o Jm | Tlos¢
{140 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza |
| 0603/09 |warstwa
! 0,51#333%2 m2 3397
10,51¥12,375%2 | m2 12,623
{141 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykon: e na zimno z roztworu asfaltowego - kazda | 3
Rt ‘ : Wykonywan , :
| 0603/10 ‘nast¢pna warstwa ponad jedna ‘ |
- 0,51%3,33%2 m2 | 3397
| j 10,51%12,375%2 | m2 |
] et R O i i . razem| m2 |
[ 1.4.4. Waga samochodowa ; | |
1142 ’ Kalkulacja 'Waga samochodowa dostawa i montaz ‘ ‘
indywidualna |
| R N LN S S S razem | szt | 1
| 11.4.5. Krawezniki 3 1 ‘
|143 1 KNR 2-31 i'Rowki w gruncie kategorii II-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i lawy kraweznikowe ‘
\ | 0401/08 | | i
Lo 16,105 ' m
1144 } KNR 2-31 fLawa betonowa z oporem pod krawezniki ,
; | 0402/04 | l ;
e If kraweznik (0,30%0,40-0,15%0,25)*16,105 m3 1329
1 R B o - razem, m3 = 1329
1145 J‘ KNR 2-31  Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej !
o ‘ 0403/04 ;
| | | | i |
} 16,105 ‘
‘ ‘ 5. OBIEKT NR 8 - SCIEZKA EDUKACYJNA |
{Kod CPV: 45000000-7 |
| 1 ;S'ciezka edukacyjna - roboty ziemne, wykonanie nawierzchni wraz z podbudowa ujeto w kosztorysie robét drogowych ‘
L] /L5.1. Roboty ziemne |
1146 i KNR 2-01  |Usuniecie Warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki |
| 0126/01 | ;

J
L \wiata  29,4*12
\‘

|
B 1 - ?wkaPY o

1’147‘E KNR 2-01 T |
0312710
3 i

| ’ @

| razem | dét | 6

148 | KNR2-01 ‘Wykopy ciagle lub jamfsfe w gruncie kategorii I ze skarpa_xﬁizézerokos’ci dna do TSm i glebokosci do 1,5m ze
| | 0310/02 |ztozeniem urobku na odklad

i ‘ |wykopy pod wiate (0,30+0,25-0,15)*(0.25+5,0+0,25)*(0,25+5,0+0,25) 12,1 |
| Dowéz gruntu ST L
;Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
‘ 0212/07  |odlegtosé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosei tyzki 0,60m3, grunt
‘kategorii I-III
| i35,28*0,15+12,10 - m3 17,392
(0,7-0,15)*(0,5+0,4+0,5)*(0,5+0,4+0,5)*6 | m3 6,468
L -1,458 . m3 | -1458
. -0.216 - m3 | -0216
;-0,672 [ m3 | 0,672
-9,075 | m3 | 9,075
|-25%0,25 L m3 | -625
-0,90 ' m3 0.9

7r3;emf m3 ) 5,289



Rodos 7.0.14 [11070]

Przedmiar robét

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

Strona 18/81

L T s r———. ———
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ios¢
1150 | KNR2-01 Naklady uzupeniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
| 0214/04 :III -IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
3 (doptata 9x) |
‘35 28*0,15+12,10 m3 17,392
f (0 7-0,15)%(0,5+0,4+0,5)*(0,5+0,4+0,5)*6 ' m3 | 6,468
3 1,458 | m3 | -1458
i -0.216 m3 | -0.216
; 1-0,672 m3 -0,672
-9,075 m3 -9,075
| -25*0,25 m3 6,25
-0.90 m3 -0.9
I o mmem w3 5299
‘: l ‘Zasypame z dowiezionego gruntu
1151 } KNR 2-01 ‘Zasypanle wykopoéw spycharkamx Z przemieszczeniem gruntu kategom I-III na odlegtos¢ do 10m ‘
| 0230/01 |
(doplata 0 75x)
35 ,28*%0,15+12,10 m3 17,392
1(0,7-0,15)*(0,5+0,4+0,5)*(0,5+0,4+0,5)*6 m3 6,468
| -1,458 m3 -1,458
‘ | 1-0.216 m3 -0.216
| | -0,672 m3 -0,672|
| 19,075 m3 9,075
- -25%0,25 m3 -6,25‘
-0,90 m3 -0, 9
- razem , m3 5, 28911
152 KNR 2-01 Zasypywame wykopow liniowych o scianach pwnowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncm kategorii 1
| 0320/02 II-IV - rgcznie ‘
(doptata 0,25x)
| 35,28*0,15+12.10 m3 | 17,392
(0,7-0,15)*(0,5+0,4+0,5)*(0,5+0,4+0,5)*6 m3 6,468
1 | -1,458 m3 -1,458
j | -0,216 m3 -0,216
% | -0.672 m3 -0,672
i ; -9,075 m3 -9,075
! -25%0,25 m3 -6,25
1 i-o,90 m3 0,9
N i — e
{ Wywoz torfu i humusu ‘
1153 | KNR2-01 Roboty ziemne w gn.mcle katcgoru I wykonywane koparkam1 podsu;blemyml o pOJemnosm }yzkl 0, 60m3 z
| 0212/07 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
‘hatdach
‘ : 35,28%0,15+12,10 m3 17,392
(0.7-0,15)*(0.5+0.4+0.5)*(0,5+0,4+0,5)*6 m3 6.468
‘ -5,289 m3 -5,289
| | - i ol razem | m3 | 18571
154 } KNR 2-01  Naklady uzupekniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
‘ | 0214/04 II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
| (doptata 8x) |
1 i i ‘
135,28+0,15+12,10 m3 17,392
(0,7-0,15)*(0,5+0,4+0,5)*(0,5+0,4+0,5)*6 m3 6,468
5,289 m3 | -5289
| - ) - i _ razem  m3 18,571
'155|  Kalkulacja [Utylizacja ziemi - oplata za wysypisko
‘ | indywidualna
1,6*18,571 t 29714
| | . L rmem t 29714
‘ 11 5.2. Roboty fundamentowe )
156 ‘ KNR 2-02 Podklady na pod{ozu gruntowym z pxasku zagqszczonego
| 1101/07
0.30%(0.25+0.40+0.25)*(0.25+0.4+0,25)*6 - m3 1458
m rzem| m3 1458
157! KNR2-31 Profilowanie i zage;szczame mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncne kategom v

0103/04




Rodos 7.0.14 [11070]

Przedmiar robét

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej w Bielsku Podlaskim

Strona 19/81

ROBOTY BUDOWLANE
'Nr | Podstawa  Opisrobot - - T T T | Dok
(0,25+0,40+0,25)%(0,25+0,4+025)%6 B i m2 486
1 | ‘ razem m2 | 486
1158 ‘ KNR 2-02 Podl:la(;y betonowe na p&ﬂ&ﬁ Q‘untow&m - beton C8/10 gr 10 cm ) I .
. 1101/01 | 1
. %0,10*(0,1+O,40+0,l)*(0,1+0,4+0,1)*6 . m3 0216
| j razem m3 0216
1159 KNR2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym ukladaniem betonu - I e
0203/01
B 0,40%0,40%0,70%6 m3 | 0672
| | roem | m3 | 0672
1160 | KNR-W 2-02 1]zolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe Wkonyme na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
|warstwa - 1 warstwa |

‘ 0603/09
j

!Téi | KNR-W iﬁﬁﬁzolacje prze?:iﬁ?éociwe powlok(;;re bitumiczne bibﬁbwe wykonywane na zimno z roztworu asfalto;ncgo - kazda ‘ o

0603/10

10,70%0,40*4%6

razem

;nastq,pna warstwa ponad jedng - 2 warstwa

0,70%0,40%4%6
razem

iiofacje przeéi@\%ﬁlgociwe p(;\;;lokowe bitumiczne bionowe wykohywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda

0603/10 nastgpna warstwa ponad jedng - 3 warstwa
| |
L 0,70%0,40*4%6 m2 6,72
P | razem| m2 | 6,72
163 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda 3
| 0603/10 /nastepna warstwa ponad jedng - 4 warstwa
ol 0,70%0,40%4*6 m2 | 672
1 - " B razem | m2 6,72,
; 1.5.3. Wiata %
/164 KNR2-02  Shupy o diugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
; 0407/04 |
L 10,14%0,14%2,50%6 m3 | 0294
| i o mmm o om3 0294
1165 KNR2-02 {Zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
i | 0408/01 | |
| i | |
‘ 10,09%0,09%1,20%12 m3 0,117
L ? - " . mzm m3 0117
|166| KNR2-02 |Platwie o diugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej "
3 | 0406/06
| 10,12*%0,18*5,00%4 . m3 0,432
| | ]
b ; . ~ razem| m3 0,432
1167 | KNR2-02  Belki kalenicowe o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej |
| 0408/03 |
. 0,06%0,16%0,5%4 Sm3 0019
| 1 i B  razem m3 | 0,019
{168 KNR2-02 Krokwie zwykle o dlugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
. 040803 ;
‘ 0,06%0,14%3,00*4*1,05 | m3 0,106
1 10.06%0.14*1,75*8*1.05 | m3 0.123
-‘ ‘ ] e fazginj m3 0,229
1169 KNR2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
‘ 0408/07 | |
10.06%0,14*4,25%4*1 05 - m3 0.15
| | , N Crzem m3 015
1170) KNR2-02  Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - sosna 2,0 cm
i | 0410/01 :
: 6.0%6,0*1,05 m2 378
| rzem| wd | 37
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ROBOTY BUDOWLANE ) e i -
Nr  Podstawa  Opis robét | Jm | Tosé
1171 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa jednowarstwowo na podtozu drewnianym 5
‘ 0501/01
. 16,0%6,0%1,05 m2 37,8
1172 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczna o ksztalcie "plaster miodu" mocowana na gwozdzie
‘ 0505/01
i 6,0%6,0%1,05 m2 37.8
| | ! —
|| O R S S ST L P _ rzem o m2 | 378
% 173 | KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowane;j grubosci 0,60mm pétokragle o $rednicy 7,5cm wraz ze spustami
‘ | 0519/01 fancuchowymi
| |
! 6,0%4 m 24
| ‘ B razem | m 24
174 Kalkulacja Impregnacja elementow drewnianych
| | indywidualna |
i 0,14%4%2,5%6 m2 8.4
0,09%4%1,2*12 m2 5,184
(0,12*2+0,18%2)*5%4 m2 12
(0.06*2+0,16%2)*0,5*4 m2 0.88
j 1(0,06%2+0,14*2)*3,0%1,05*4 m2 5,04
i 1(0,06%2+0,14¥2)*1,75%1,05*8 m2 5,88
L 1(0,06%2+0,14%2)*4,25%1,05%4 m2 7,14
o 37.8%2 m2 75,6
L - - — razem | m2 | 120,124
[175| KNR 2-02ul Lakierowanie elementéw drewnianych
| 000300/03
‘ 0,14%4*2,5%6 | m2 84
1 0,09%4*1,2%12 | m2 5,184
‘: 1(0,12%2+0,18*2)*5%4 m2 12/
| 1(0,06*%2+0,16*2)*0,5%4 m2 0,88
1(0,06%2-+0,14*2)*3,0%¥1,05*4 m2 5,04
(0.06*2+0.14*2)*1,75%1,05*8 m2 5,88
(0,06%2+0,14*2)*4,25%1,05%4 m2 7,14
{ 37,8%2 m2 75.6
| - ) B U . razem| m2 | 120,124
| {1.5.4. Nawierzachnia pod wiatg
‘ 176) KNR2-02  Podklady na podiozu gruntowym z piasku zaggszczonego
1101/07
0,30%(0,25+5,0+0,25)*(0,25+5,0+0,25) m3 9,0751
J ‘ razem | m3 9,075
1177, KNR2-31  Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ‘
‘ | 0103/04
Lo 5,0¥5,0 i 54!
} ‘ e razem | m2 = ”72§
1 81‘ KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa o grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonywane
| ‘ 0111/03  mieszarkami doczepnymi
|
: 15,0%5,0 m2 25
‘ ; ; B razem | m2 ?5
1179| KNR2-31  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
1 | 0105/07 |
i
| 15,0%5,0 m2 25
L | ) B . razem m2 325
1180, KNR2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe;j betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
‘ |0511/02
1 1
15,0%5,0 m2 25
. | , . . _ raem m2 | 25
181, KNR2-31 |Lawa betonowa zwykla pod obrzeza
0402/03
3(0,30*0,15)*5,0*4 m3 0,9
‘ rzem | m3 09
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| Nr | Podstawa Opis robét ( Jm | Tos¢
182 1 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg :
‘ | 0407/05 |- proste i
1 | i
| | 15,0%4 [ m 20
| | == —
L 1.5.5. Mala architektura |
1183 ‘ Kalkulacja {Lawo-stét 80x200 cm, wys. 70 cm, catos¢ z balika 4/12 cm. Dostawa i montaz i ‘
| ‘ indywidualna J
‘i | 1 szt 1
L e e e e e o roem | st 1
1184 Kalkulacja |Eawka 40x200 cm, wys. 43 cm. Dostawa i montaz
‘ indywidualna ;
i |
12 szt 12
I L _ LA o _mem| st | 12
1185 Kalkulacja |Pojemnik na odpadki. Dostawa i montaz ‘ ‘ ‘
| ‘ indywidualna ‘ i [
? |
j’ 5 szt
l razem | szt 5
186 Kalkulacja  Tablice edukacyjne umieszczone pomiedzy shupami wiaty 220x150cm. Dostawa i montaz
indywidualna
4 szt 4
VVVVV o razem | szt | 4
|187| Kalkulacja |Tablice edukacyjne umieszczone wzdhuz sciezki na wiasnym stelazu 150x100cm. Dostawa i montaz
} ; indywidualna |
1 ‘ | |
| | i i
L 4 = )
S I LA el o razem st | 4
\ 1.6. OGRODZENIE
Kod CPV: 45342000-6
1.6.1. Ogrodzenie panelowe {
188 KNR2-01  Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,7m w gruncie kategorii Il - wykopy pod stupki ‘
0312/06 jogrodzeniowe
42+14 dot 56|
IS S A . mzem dét 56
189 KNNR 6  |Podmuréwka prefabrykowana ustawiona na podsypce cementowo-piaskowe;j
0404/05 |
98.5430,7 Cm | 1292
| A razem| m 129,2
190 KNNR 2 }Ogrodzenie panelowe wys. 176cm na podwalinie prefabrykowanej i
1603/03
1 analogia | ;
| 98,5+30,7 m | 1292
7 - B i razem| m 1292
L 21.6.2. Bramy |
{191 KNR2-02 'Brama wjazdowa dwuskrzydtowa powlekana szer. 600cm
| | 1808/08
[ |
\ 1 kpl 1
| | o memkpl 1
192| KNR2-02 |Brama przesuwna o powierzchni ponad 13m2 ‘ |
120606 | |
| | 11 kpl 1
| | rzem| kpl |1



