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UZIOM OTOKOWY FeZn40x4mm2
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DYSZA FONTANNY Z PODSWIETLENIEM RGB
WG PROJEKTOW BRANZOWYCH SZT. 9

KOSTKA BETONOWA 30X30X6 UKLADANA
POMIEDZY OBRZEZAMI. POWIERZCHNIA 32M?

I L

KOSTKA BETONOWA 8X8X6 UKLADANA NA
PRZEDLUZENIU OBRZEZY TWORZACYCH
STOPNIE. SPADAEK DOSTOSOWANY DO
CHODNIKA ISTNIEJACEGO ILOSC 25MB

=== OBRZEZE BETONOWE 100x30x8, TWORZACE
STOPNIE O WYSOKOSCI 15CM ILOSC 94MB
PLYTY BETONOWE 50X50X7. WEWNATRZ NIECKI

FONTANNY PLYTY UKLADANE NA LEGARACH
SYSTEMOWYCH ZE SZCZELINA OK 5MM,

ZAPEWNIAJACEJ SWOBODNY PRZEPLYW WODY 77M?* W

TYM 21M? WEWNATRZ NIECKI ZELBETOWEJ
“41,63  RZEDNE ISTNIEJACE

A
141,80 RZEDNE PROJEKTOWANE

Wypust zasilajacy zakonczony

UWAGI:

1. Wszystkie ztacza kontrolne oznakowac w sposdb trwaty i czytelny.

2. Wykona¢ uziom otokowy, bednarka FeZn 40x4mm uktadana na gtebokosci 0,8-1m w odlegto$ci
0,8-1m od budynku. Bednarke faczy¢ poprzez spawanie. Rezystancja uziemienia Ru<5Q.
W razie konieczno$ci uziom otokowy potaczy¢ z dodatkowymi uziomami pionowymi o dt. min. 9m.
Uziomy pionowe FeZn, sktadane, pograzane mechanicznie.

3. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Z uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajace wykonane bednarka FeZn30x4mm.

5. Wszelkie przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy szczelno$c.

6. W komorze wykona¢ magistrale wyréwnawcza. Potaczeniami wyréwnawczymi objac:

- gtdéwne ciagi metalowych rur instalacji wodnej, itp, wraz konstrukcjami wsporczymi,
(przytaczy¢ do instalacji wyréwnawczej tylko w przypadku gdy s wykonane
z materiatdw przewodzacych)
- koryta kablowe,
dowy rozdzielnic i szaf sterowniczych,
- pancerZenisgkrany kabli teleinformatycznych,
- zaciski ochronn dzef
- przewodzace elementy konstrukcji budynku,
- urzadzenia technologii obiektu - zgodnie z wytycznymi projektu technologii,
- inne obce elementy przéwodzace.
7. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LgYzo.

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami
architektury, konstrukcji i innych branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku prowadzenia biezgcej koordynacji migdzybranzowej
w trakcie budowy. W szczegdlnosci niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek robét w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych
branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materialy i urzgdzenia posiadajgce
aktualne certyfikaty i dopuszczone do uzywania w budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowac sie z
projektantami. Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do robét. Prowadzenie robét w przypadku
stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne ryzyko
Wykonawcow.

6. Przebicia Scian i stropéw nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektami konstrukcji i architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowaé
sie z generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem
tracg waznos¢ (dotyczy rysunkéw zaktualizowanych).

9. Catos¢ prac skoordynowac z Wykonawcami innych branz na
budowie.

10. Catos¢ prac wkonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

E puszka potaczeniowa natynkowa IP67

Oprawa przemystowa LED, IP66,
43W, 7000Im, 4000K

é. Lacznik natynkowy, pojedynczy, IP65
(b | Kontaktron (czujnik otwarcia), IP65 GEOVINY PROTEKTANT
BUSY BEE sp. z 0.0.
Uziom otokowy, bednarka FeZn40x4mm b Ul Tadeusza Rejtana 30/2, 15521
———————— — uktadana na gt. 0,8- 1im w odlegtosci 0,8-1,0m Zascianki
od komory KRS 0000508494
tel. 602 476 801 (architektura)
e Ztacze kontrolne (bednarka/bednarka) ——
BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY -
, , FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM. IZABELI
— Gitowna Szyna Wyréwnawcza - bednarka BRANICKIEJ W BIELKU PODLASKIM, WRAZ Z
FeZn30x4mm uktadana na uchwytach INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA CZESCI
DZ NR EW 1618/6 | CZESCI DZ NR EW 1737/2
FAZA
Modut LED do fontann typu Dry Plaza, sterowanie DMX, PROJEKT BUDOWLANY
moc 9W, (pobor 11W) skuteczne podswietlenie strumienia wody SRANZA
do 4.0m wysokosci, centralne usytuowanie dyszy ELEKTRYCZNA
B wzgledem dloq LED- symetryczne oswietlenie ol:_>razu ZESPOL AUTORSKI: SPECJALNOSC PODPIS
® wodnego, otwor gwintowany 17, tarcza dekoracyjna ze mgr inz. Pawel Garstka
stali inox maskujaca i zabezpieczajaca elementy lampy, upr nr PDL/0132/PWOE/14
zamki umozliwiajace szybki montaz lampy w plycie TRESC RYSUNKU
fontanny, mozliwos¢ szeregowego taczenia lamp, INSTALACJA ELEKTRYCZNA FONTANNT
zasilanie napieciem 24VDC. DATA NR. SKALA
BIALYSTOK DATA: 20.06.2018 E-01 1:




