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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Projekt obejmuje swoim zakresem technologie przygotowania i uzdatniania wody dla fontanny w obiegu
zamknietym z atrakcjami wodnymi w Bielsku Podlaskim, dz nr 1618/6 i 1737/2, Zatozono zainstalowanie
urzadzen czotowych europejskich producentéw.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
e obowigzujace normy i przepisy
e katalog urzadzen fontannowych

3. Zatozenia i dane wyjsciowe

e Parametry fontanny: przeznaczenie: fontanna tupu mokry chodnik

e Zakfadany czas uzytkowania obiektu — wedtug uznania Inwestora (np. od 7.00 do 22.00)

e Zamkniety obieg wody

e Niecka fontanny zelbetowa wyizolowana izolacjg systemowa.

e Atrakcje fontanny: dysze typu 10-14T — 9 sztuk , oSwietlenie wg projektu elektrycznego — 9 szt

Podstawg prawidtowej cyrkulacji wody w fontannie bedzie tzw. "system zamknietego obiegu

z uzdatnianiem wody z fontanny. Wprowadzanie uzdatnionej wody do fontanny nastepuje poprzez ukfad
ssawno - naptywowy.

Uktad 1 : Woda z fontanny zasysana bedzie poprzez kosze ssawne i kierowana poprzez uktad pompowy do
9 dysz 10-14T ze strumieniem do wys. 2,5-3m i wydatkiem wody okoto 72 |/min (kazda dysza)

Uktad 2 : To obieg oczyszczajgco-uzdatniajacy , ktory jest niezalezny i dba o ilosci wody w niecce basenowej
oraz filtruje wode i wstepnie j3 uzdatnia.

Pompa ttoczy wode na filtr piaskowy z zaworem 6-drogowym, skad nastepnie pompowo kierowana jest z
powrotem do niecki basenowej jako woda oczyszczona i wstepnie uzdatnioa

System uzdatniajgcy to stacja dozujgca: srodek pH, srodek do dezynfekcji wody zapobiegajacy rozrastaniu
sie glonéw. Srodki dozowane s3 automatycznie.

4, Technologia uzdatniania wody
Projektuje sie usuwanie zanieczyszczen poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

4.1. Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtracja wstepna. Filtracja odbywa sie poprzez kosz wstepny oraz filtr piaskowy z 4-5 uktadem obiegu wody
przez filtr czyszczacy.

Filtracja. Przewazajgca cze$¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na koszu ssawnym i filtrze
piaskowym. Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz réwnomiernie
rozprowadzona na gérnej powierzchni ztoza filtracyjnego.

Mieszczace sie w wodzie czastki brudu, zostang zatrzymane na w ztozu filtracyjnym fontanny.

Projektuje sie ptukanie filtra w nastepujgcym cyklu :

- ptukanie zwrotne tzn. oczyszczenie ztoza filtracyjnego, dokonujemy poprzez wykorzystanie zasady
"przeciwpradu”. Czas pomiedzy kolejnymi ptukaniami dla filtra wynosi max 7dni. Nalezy jednak zwrdcic¢
uwage na spadek cisnienia na ztozu filtracyjnym, ktéry nie moze przekroczy¢ 5 m st. wody.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ wodga z fontanny niecki wyréwnawczej w okresie nocnym.

Jako$¢ poptuczyn nalezy obserwowac przy wylocie z filtra w pomieszczeniu technologicznym dzieki
zastosowaniu kawatka przezroczystej rury (wziernika). Wode po ptukaniu nalezy odprowadzi¢ bezposrednio
przez uktad pompowy (pompa zatapialna) odprowadzajgcy wody i poptuczyny do kanalizacji sanitarnej.
Uktad poptuczyyn powinno sie odprowadzi¢ grawitacyjnie.

Technicznej.




4.2. Usuwanie zanieczyszczen biologicznych

Projektuje sie usuwanie zanieczyszczen biologicznych poprzez chemiczng pielegnacje wody polegajgca na
nastepujgcych podstawowych czynnosciach:

Regulacja pH Wartos¢ pH winna wynosi¢ 7,0-7,4 pozwoli to na prawidtowy przebieg proceséw dezynfekc;ji.
Uzyska sie to dzieki stacji dozujacej .

Dezynfekcja. Woda w fontannie jest idealnym srodowiskiem dla alg, grzybow i bakterii. Aby tego unikngc
proponuje sie zastosowanie w fontannie chlorowania wody.

Chlorowanie odbywa¢ sie bedzie poprzez dozowanie do wody obiegowej roztworu chloru np.
»Stabilizowany podchloryn sodu” przez stacje dozujaca.

5. Urzadzenia i elementy instalacji fontanny
5.1.Filtr
W celu zapewnienia wtasciwej filtracji wody obiegowej projektuje sie montaz jednego filtra
o $rednicy 610 mm z zaworem 6 drozny.
Zastosowany filtr piaskowy wykonany z tworzyw sztucznych i wypetniony: podtrzymujgcy warstwg zwirowa
oraz warstwag piasku filtracyjnego. Filtr wyposazony jest w zawdr wielodrozny.
Parametry filtra:

Srednica filtra 610 mm

obcigzenie srednie
5.2.Pompa
Celem zapewnienia prawidtowej cyrkulacji wody fontanny oraz wiasciwego procesu ptukania filtra
projektuje sie zamontowanie przed uktadem filtracyjnym pompy przewatowe] (filtacyjnej w kpl filtea
piaskowego)

e  Wysokos¢é podnoszenia max 10-11 m

e moc V400, 1,1 kW
5.3.Uzupetnienie wod3a wodociggows i oprdznianie fontanny
Do komory technicznej wykonaé przytgcze wodociggowe dn32mm, ktére zostanie wykorzystane na cele
technologiczne do uzupetniania wody do niecki fontanny poprze rurocigg z pomieszczenia technicznego.
Napetnianie fontanny odbywac sie bedzie wodg z sieci wodociggowej poprzez uktad naptywowo - ssgcy dn
PE dn63.
Uzupetnienie strat wody w fontannie nastepowac bedzie automatycznie prze zawor z sitownikiem (zawor
bezpragdowo zamkniety). Instalacja wody swiezej z wodociggu bedzie zaopatrzona w filtr wstepny. Przewdd
wody Swiezej powinien by¢ zabezpieczony zaworem antyskazeniowym EA dn 25.
Catkowity spust wody z fontanny przewiduje sie na okres zimowy do kanalizacji (grawitacyjnie) poprzez
uktad kanalizacji sanitarnej z zasuwg spustowa.
Przed spustem fontanny do kanalizacji nalezy przez okres jednej doby nie dozowa¢ do wody Srodkéow
chemicznych.
W okresie zimowym zawdr na rurociggu spustowym fontanny zostanie pozostawiony jako otwarty tak, aby
jakiekolwiek wody gromadzgce sie w fontannie odptywaty do kanalizacji.
5.4. Urzadzenie do dezynfekc;ji
Do dezynfekcji wody w fontannie proponuje sie uzy¢ podchlorynu sodu. Podchloryn bedzie dozowany
poprzez stacje dozujaca.
5.5.Usuwanie glonéw
W celu zapobiegania powstawaniu glonéw w fontannie nalezy dozowa¢ do wody Srodek hamujacy porost
glonéw np. ,hth glonobdjczy koncentrat”.
5.6.Atrakcje fontanny
Fontanna wyposazona jest w atrakcje wodne. Catos$¢ jest sterowana poprzez sterownik automatyczny
wedtug zaprogramowanego systemu.
Zastosowano nastepujgce urzadzenia:
Dysza 10-14T (9 dysz) z wyptywem okoto 73 I/min i wys, 2,5m , 3mSW
5.9.Uzbrojenie fontanny
Fontanna wyposazona jest w :

e FW filtr wstepny na przytaczu



e EZP - elektrozawdr z sitownikiem (bezprgdowa zamkniety)

e  FP - filtr piaskowy

e SD -$luza dokujaca

e SZS - szafa zasilajgco-sterujgca

e 76 - zawor szesSciodrogowy

e PF - pomp filtracyjna

e PFF - pompa fontanny Q=720l/min; H=7,5 mSW, V400 1,5kW
e DY - Dysza 10-14T; H=2,5; 73,6 |/=min; 3 mSW

e WN - Oprawa oswietleniowa z wpustem (wg projektu elektrycznego)
e CP - Czujnik poziomu wody w niecce fontanny

e RD - Rozdzielacz ze stali nierdzewnej pod dysze Dn100 L=3,4m
e KS - Kosz ssawny na dnie niecki fontanny

e KNU - Kréciec naptywowy filtracyjny

5.10.Rurociagi i armatura

Przewody instalacji fontanny zaprojektowano z rur stalowych ze stali nierdzewnej i PE , za$ rury odptywowe
to PVC110-160. Armature odcinajagcg w pomieszczeniu technicznym przyjeto o pofaczeniach klejonych, a
powyzej o potgczeniach kotnierzowych. Rurociggi wykonane zostang ze spadkiem 0,3% w kierunku do
komory technicznej, tak, aby istniata mozliwos¢ na okres zimy oprdznic catg instalacje z wody.

Przejscia rurociggdw przez Sciany i strop fontanny, komory technicznej nalezy wykona¢ jako szczelne.

5.11.0dwodnienie komory i fontanny

Fontanna bedzie oprdzniana za pomoca kanalizacji spustowej zamknietej zaworem podczas jej pracy, za$s
system przelewowy rowniez z rur PVC, ktéry dziataé bedzie grawitacyjnie.

Komora techniczna bedzie odwodniona za pomocg pompy zatapialnej. Wody poptuczne z filtra beda
odprowadzone réwniez do obnizenia w ktorym znajdowac sie bedzie pompa zatapialna lub poprze uktad
kanalizacji grawitacyjnej w przypadku gdy bedzie to mozliwe ze wzgledu na spadki ks.

W komorze zamontowany bedzie czujnik poziomu wody — zalania komory fontanny, ktéry w przypadku
zalania komory wytgczy poprze zawoér elektromagnetyczny przeptyw wody.

5.12.0grzewanie komory technicznej
W celu zabezpieczenia komory technicznej przed przemarzaniem w okresie zimowym proponuje sie
zamontowanie grzejnika elektrycznego o mocy 1,5 kW z automatyczng regulacjg temperatury.

5.13.Wentylacja komory technicznej

Ze wzgledu na srodowisko wewnetrzne w komorze technicznej (obecnos¢ par substancji chemicznych) i
wilgo¢ zaprojektowano prostg wentylacje. W komorze technicznej projektuje sie wykonanie nawiewu -
rurocigg min dn140, ktdry nalezy zamontowad na poziomie 30cm nad posadzky, zas wywiew poprze
wywiewke dn 150. Na przewodzie wyciggowym zamontowany zostanie wentylator kanatowy odporny na
korozje typu TD 250/100.

Rurociagi wywiewu i nawiewu ze stali nierdzewnej bedg wyprowadzone w obszarze zielenca.

Uwaga : Przed wejsciem do komory po otwarciu pokrywy, nalezy odczeka¢ minimum 10 minut w celu
wymiany powietrza w komorze.

6.Czyszczenie fontanny
W celu utrzymania dobrej jakosci wody w fontannie, nalezy czysci¢ fontanne oraz jej otoczenie.

7.Personel obstugujacy
Osoby obstugujace stacje muszg zostac przeszkolone w zakresie BHP oraz obstugi urzadzen.



8.Szafy elektryczne
W oznaczonych na rysunkach miejscach bedzie znajdowata sie szafa elektryczna-sterownicza do zasilania
wszystkich urzadzen technologicznych w energie elektryczna.

9. Warunki BHP
W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy spetnia¢ wymagania okreslone w Dz.U. nr21 poz.73 z dnia
27.01.94 r. Obstuga urzadzen oraz transport i przygotowanie chemikaliow dla potrzeb uzdatniania, moze
sie odbywac tylko przez przeszkolonych pracownikéw . Pracownicy ci winni by¢ wyposazeni w odpowiedni
sprzet ochronny.

10.Uwagi
o Wszystkie przejscia przez sciany muszg zosta¢ wykonane jako przejscia szczelne.
e Pojemniki ze srodkami chemicznymi powinny by¢ umieszczone w wannach z tworzywa sztucznego
e Urzadzenia fontanny nalezy montowac w sposéb wandaloodporny.
e Na okres zimy nalezy spusci¢ catg instalacje. Zawory na spuscie do kanalizacji z fontanny otwarte.
e Fontanna powinna zosta¢ w catosci zadekowana w celu zabezpieczenia jej w czasie zimy przed
ingerencjg osdb niepowotanych. Urzgdzenia na okres zimy nalezy przenie$¢ w miejsce suche.

Opracowat:

inz. Krzysztof Ciunczyk
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