Wykop szalowany
- grunt suchy
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',1.85 mthN800|
1.55 m dla DN600

1,40 m dia DN500
1.25 m dia DN400
1.10 m dla DN300
1,05 m dia DN250
1.00 m dla DN200
0.90 m dla DN<160

Wykop szalowany
- grunt nawodniony
(odwodnienie drenazem)

poziom terenu
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. obsypka ochronna rury
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|1.8§ m dla DN800 '

1.55 m dla DN600
1.40 m dla DN500
1.25 m dla DN400
1.10 m dia DN300
1.05 m dla DN250
1.00 m dla DN200
0.90 m dla DN 5160

PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY WOD-KAN, DOZIEMNEJ

INSTALACJI WOD-KAN ORAZ TECHNOLOGII FONTANNY 20.06.2018

ADRES  Bielsk Podlaski , czes¢ dziatki nr 1618/6 i 1737/2 | SKALA RYS.

j.ewid.200301_1.Bielsk Podlaski ; obrgb 0003 Bielsk Podlaski 6

NAZWA RYSUNKU T
Przekroj przez wykop

branza sanit. imie i nazwisko nr uprawnien podpis

projektant inz. Krzysztof Ciunczyk PDL/0036/POOS/06

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI - DZ. U. nr 24 z 23 lutego 1994 r. poz. 83
wszelkie zmiany, powielanie, wykorzystywanie bez zgody autora zabronione




