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BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY -
FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM. IZABELI

BRANICKIEJ W BIELKU PODLASKIM, WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA CZĘŚCI
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BILANS TERENU
POW. UTW.
ISTNIEJĄCA

554 m2

POW.
RAZEM:

1056 m2
100%

kan. sanit.

inst. wodociąg.

inst. energet.

ISTNEJĄCESIECI, INST.
PRZYŁĄCZA

PRZYŁĄCZA I INSTALACJE
DOZIEMNE PROJEKTOWANE

ZESTAWIENIE SIECI PRZYŁĄCZY I INSTALACJI

%
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w
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LEGENDA:
POWIERZCHNIE UTWARDZONE ISTNIEJACE

ZIELEŃ NISKA ISTNIEJĄCA

Wejscie techniczne do komory podziemnej

Granica opracowania

102 m2

UTWARDZENIA PROJEKTOWANE

38%

POWIERZCHNIA
ZIELENI

2944 m2

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE, WODNE, KANALIZACJI
SANITARNEJ  WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

POW. UTW.
PROJEKT.

k

komora podziemna

niecka fontanny

schody terenowe

ABCDE
DYSZA FONTANNY PROJEKTOWANEJ
ZIELEŃ PROJEKTOWANA
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BRANICKIEJ W BIELKU PODLASKIM, WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA CZĘŚCI

DZ NR EW 1618/6 I CZĘŚCI  DZ NR EW 1737/2

141,63

141,50

142,10

142,10

142,15

142,15

142,15

142,15

30
0

300

971

+141.56

+142,04

+141,81

+142,12

+142,24

141,65

141,65

141,65141,65

141,80141,95

141,95

141,80

141,80141,80141,80

141,80

141,95

141,95141,95
141,95

142,10 142,10

142,10

142,10
142,10

142,10

8
30

8 30
8

8
30

8
30

8
30

8

8
30

830

8

30
8

30
0

300

54
5

307

559

+141,5

+141,4

+141,4+141,4

+141,4

141,63

141,80

468

46
8

468

46
8

90

90

2%

2% 2%

2%

KRZEW ISTNIEJĄCY DO
ZACHOWANIA

NASADZENIA THUJA BARBANT,
WYSOKOŚĆ MIN 50CM, ROZSTAW
CO 80CM. ILOŚĆ 40 SZTUK

NASADZENIA THUJA BARBANT, ISTNIEJĄCE. NALEŻY
OGRANICZYĆ DO MINIMUM INGERENCJĘ W TEREN
ZIELONY, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZENIEŚĆ CZĘŚĆ
KRZEWÓW NA CZAS BUDOWY. W RAZIE POWSTANIA
UBYTKÓW, UZUPEŁNIĆ O NASADZENIA THUJA
BARBANT,  WYSOKOŚĆ MIN 50CM, ROZSTAW CO
80CM. ILOŚĆ 40 SZTUK, W PRZYPADKU WYMIANY
CAŁOŚCI ŻYWOPŁOTU

WŁAZ TECHNICZNY

KOMORA
TECHNICZNA

OBRZEŻE BETONOWE 100x30x8

OBRZEŻE BETONOWE 100x30x8

płyty
betonowe
30X30X6

płyty betonowe
30X30X6

płyty betonowe
30X30X6

KOSTKA
BETONOWA 8X8X6

KOSTKA
BETONOWA 8X8X6

PŁYTY BETONOWE
50X50X7

PŁYTY BETONOWE
50X50X7

PŁYTY WEWNĄTRZ
NIECKI UKŁADAĆ
Z ODSTĘPEM 5MM

NIECKA FONTANNY
PONIŻEJ POSADZKI

DYSZA FONTANNY Z PODŚWIETLENIEM RGB WG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH SZT. 9

KOSTKA BETONOWA 30X30X6 UKŁADANA
POMIĘDZY OBRZEŻAMI. POWIERZCHNIA 32M2

W MIEJCACH POZA STOPNIAMI
SPADKI KOSTKI DOSTOSOWAĆ
DO CHODNIKA ISTNIEJĄCEGO

W MIEJCACH POZA STOPNIAMI
SPADKI KOSTKI DOSTOSOWAĆ
DO CHODNIKA ISTNIEJĄCEGO

KOSTKA BETONOWA 8X8X6 UKŁADANA NA
PRZEDŁUŻENIU OBRZEŻY TWORZĄCYCH
STOPNIE. SPADAEK DOSTOSOWANY DO
CHODNIKA ISTNIEJĄCEGO ILOŚĆ 25MB

OBRZEŻE BETONOWE 100x30x8, TWORZĄCE
STOPNIE O WYSOKOŚCI 15CM ILOŚĆ 94MB

PŁYTY BETONOWE 50X50X7. WEWNĄTRZ NIECKI
FONTANNY PŁYTY UKŁADANE NA LEGARACH
SYSTEMOWYCH ZE SZCZELINĄ OK 5MM, ZAPEWNIAJĄCEJ
SWOBODNY PRZEPŁYW WODY 77M2 W TYM 21M2

WEWNĄTRZ NIECKI ŻELBETOWEJ

ZIELEŃ NISKA ISTNIEJĄCA W
MIARĘ MOŻLIWOŚCI DO
ZACHOWANIA

RZĘDNE ISTNIEJĄCE

RZĘDNE PROJEKTOWANE

RZUT POSADZKI
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BRANICKIEJ W BIELKU PODLASKIM, WRAZ Z
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CHUDY BETON

5. ZBROJENIE KRZYŻOWE GÓRNE I
DOLNE  ŚCIAN I PŁYTY PRĘTAMI SR
10CM W ODSTĘPIE CO 20CM

IZOLACJA PW TYPU CIĘŻKIEGO

IZOLACJA PW TYPU LEKKIEGO

1. NIECKA FONTANNY: IZOLACJA Z
MASY BITUMICZNEJ TYPU CIĘŻKIEGO O
POWIERZCHNI 25 M2

2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I PŁYTA DENNA
FONTANNY: IZOLACJA TYPU LEKKIEGO
O POWIERZCHNI 28 M2

3. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA Z
BETONU B25 8M3

4. MASA STALI ZBROJENIOWEJ /1M2
KONSTRUKCJI 13,2 KG

NIECKA FONTANNY KOMORA TECHNICZNA

CHUDY BETON

CHUDY BETON

IZOLACJA PW TYPU CIĘŻKIEGO

KLAMRY TECHNICZNE

5. ZBROJENIE KRZYŻOWE GÓRNE I
DOLNE  ŚCIAN I PŁYTY PRĘTAMI SR
10CM W ODSTĘPIE CO 20CM

1. ŚCIANY KOMORY IZOLACJA Z MASY
BITUMICZNEJ TYPU CIĘŻKIEGO O
POWIERZCHNI 62 M2
2. KONSTRUKCJA ŻELBETOWA Z
BETONU B25 16,5 M3

4. MASA STALI ZBROJENIOWEJ /1M2
KONSTRUKCJI 15,5 KG
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SCHEMATY ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
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