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fontanny
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Rury i konstrukcje wsporcze
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Urządzenia technologii
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Inne obce elementy przewodzące
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Uziom otokowy komory
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Ru<5Ω
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pomiarowym

wg odrębnego
opracowania

Kontrola
faz

zasilania

Ochronniki
przeciw

przepięciowe

Zestawienie aparatów sterujących:
K1 - Przekaźnik zalania z sondą zasilanie ~230V,

styk NC/NO 10A/230V
K2 - Stycznik 3z/25A, cewka ~230V,
K3 - Przekaźnik poziomu z sondą (lub sondami),

zasilanie ~230V, styk NC/NO 10A/230V
K4 - Zegar astronomiczny 2-kanałowy,
                    z podtrzymaniem bateryjnym,

2x NC/NO 10A/230V
K5 - Czujnik kolejności faz, z regulowanym

progiem asymetrii, styk NC/NO, 10A/230V
K6 - Stycznik 3z/16A, cewka ~230V
K7 - Przekaźnik NC/NO, 6A, cewka ~230V
K8 - Przekaźnik NC/NO, 6A, cewka ~230V
S1 - Przełącznik trójpozycyjny, I-0-II, 1P, 6A, ~230V
S2 - Przełącznik trójpozycyjny, I-0-II, 1P, 6A, ~230V
S3 - Przełącznik trójpozycyjny, I-0-II, 1P, 6A, ~230V
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Zestawienie aparatów sygnalizacyjnych:
H0.1 - Lampka potrójna, LED, kontrola faz
H1 - Lampka pojedyncza, LED, czerwona
H2 - Lampka pojedyncza, LED, czerwona
H3 - Lampka pojedyncza, LED, czerwona
H4 - Lampka pojedyncza, LED, zielona
H5 - Lampka pojedyncza, LED, zielona
H6 - Lampka pojedyncza, LED, zielona

Funkcje aparatów sterujących:
K1 - Kontrola zalania komory fontanny,

(wyłączenie zbędnych odbiorników w przypadku
 zalania komory, wysłanie sygnału awarii)

K2 - Wyłączenie zbędnych obwodów w przypadku
zalania komory

K3 - Kontrola poziomu wody w fontannie
(otwarcie zaworu i wyłączenie pompy przy
zbyt niskim poziomie)

K4 - Załączanie pompy fontanny i oświetlenia
zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem

K5 - Ochrona pompy przed uszkodzeniem w wyniku
awarii zasilania, wysłanie sygnału awarii

K6 - Załączanie/wyłączanie pompy
K7 - Sygnał awarii - zalanie komory
K8 - Sygnał awarii - awaria zasilania pompy
S1 - Wybór trybu pracy elektrozaworu
S2 - Wybór trybu pracy pompy
S3 - Wybór trybu pracy oświeltenia

Funkcje aparatów sygnalizacyjnych:
H0.1 - kontrola faz zasilania
H1 - Awaria zasilania
H2 - Awaria - zalanie komory
H3 - Niski poziom wody
H4 - Zawór otwarty
H5 - Praca pompy
H6 - Załączone oświetlenie
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 PROJEKT  BUDOWLANY

ZESPÓŁ AUTORSKI: SPECJALNOŚĆ

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY -
FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM. IZABELI

BRANICKIEJ W BIELKU PODLASKIM, WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA CZĘŚCI

DZ NR EW 1618/6 I CZĘŚCI  DZ NR EW 1737/2

mgr inż. Paweł Garstka
upr nr PDL/0132/PWOE/14
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ELEKTRYCZNA

SCHEMAT ROZDZIELNICY RF
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Oznaczenia:

Złączka przelotowa, IP68,
łączenie do 2 przewodów 4x2,5mm2

D
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-
+ Złączka rozgałęźna, IP68,

łączenie do 3 (4) przewodów 4x2,5mm2
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