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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany — czes$¢ elektryczna:

BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM.
IZABELI BRANICKIEJ W BIELSKU PODLASKIM, WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

ADRES INWESTYCJI Obreb ewidencyjny Bielsk Podlaski Jednostka ewidencyjna Bielsk
Podlaski, ul. Mickiewicza

NR EW. DZIALEK CZESC DZ NR EW 1618/6 | CZESC DZ NR EW 1737/2

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedsiewziecie polega na budowie:
OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM. IZABELI
BRANICKIEJ W BIELSKU PODLASKIM, WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

2. Podstawa opracowania
+ zlecenie Inwestora,
- warunkéw zasilania nr 18-B3/S/00215 z dnia 22.02.2018r wydane przez PGE
Dystrybucja S.A.
+ wytyczne branzy sanitarnej i architektury,
« DTR i materialy techniczne urzadzen,
+ wizja lokalna,
« obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne (w komorze) i
zewnetrzne (os$wietlenie) fontanny miejskiej w skwerze im. lzabeli Branickiej w Bielsku
Podlaskim, w szczegdlnosci:
. rozdzielnice elektryczng RF,
. instalacje o$wietlenia komory,
. instalacje zasilania i sterowania urzadzen technologii fontanny,
. uziom,
. pofaczenia wyréwnawcze,
. ochrone od porazen,
. ochrone od przepieé.
Projekt zakresem nie obejmuje:
1. Linii kablowej nN — WLZ — wg odrebnego opracowania,
2. Doboru urzadzen branzy sanitarnej i technologii fontanny

NO O WN -

4. Dane ogodlne
Na terenie inwestycji zaprojektowano fontanne wraz z utwardzeniami i techniczng

komorg podziemng (wg odrebnego opracowania). Powierzchnie utwardzone chodnikéw zostang
wykonane ptyt i kostki betonowej. Pozostatg czes$¢ dziatki stanowig tereny zielone.

5. Zasilanie obiektu

Do zasilania projektowanej fontanny w energie elektryczng zaprojektowano doziemng
instalacje elektroenergetyczng. Linia kablowa WLZ wykonana zostanie kablem typu
YAKXS4x35mm2. Linia kablowa zostanie wyprowadzona z istniejgcego zigcza kablowego z
uktadem pomiarowym ,ZK Kiosk” zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nr 18-B3/S/00215
z dnia 22.02.2018r wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. i wprowadzona bedzie do
rozdzielnicy fontanny w komorze fontanny. Moc przytgczeniowa wynosi 14kW, zabezpieczenie
przedlicznikowe C25A. Linia kablowa WLZ objeta jest zakresem odrebnego opracowania.

Wskazniki elektroenergetyczne

Lp. |Nazwa Dane techniczne

1 Znamionowe napigcie zasilania 0,4/0,23 kV, 50 Hz
2 Znamionowe napigcie rozdzielcze 0,4/0,23 kV, 50 Hz
3 Uktad elektroenergetyczny w sieci rozdzielczej n.n. TN-C

4 Uktad elektroenergetyczny w instalacji TN-C-S

5 Moc zainstalowana urzadzen (prognozowana) 8,6 kW

6 Moc obliczeniowa urzadzen (prognozowana) 7,5 kW

7 Moc przylaczeniowa 14 kW

8 Wypadkowy wspdtczynnik mocy zainstalowanych urzadzen (cos ¢) | 0,78 (szacunkowy)

6. Rozdzielnica RF
Rozdzielnica fontanny RF zostanie zainstalowana w komorze fontanny. Rozdzielnice
zamontowaé w obudowie natynkowej, IP68, w Il klasie izolacji, z tworzywa sztucznego,




odpornego na wilgoc¢ i korozje. Rozdzielnice zainstalowaé na wysokosci 1,2m (od posadzki do
dolnej krawedzi obudowy).

W rozdzielnicy RF umieszczone =zostang aparaty sterujgce i zabezpieczajgce
poszczegdlne obwody technologii fontanny.

Wszystkie kable i przewody nalezy wprowadza¢ do obudowy przez dtawnice kablowe
zapewniajgce utrzymanie stopnia IP rozdzielnicy. Srednice dtawnic powinny byé dobrane do
Srednic wprowadzanych kabli i przewodow.

Obudowe rozdzielnicy wyposazyé w przezroczyste drzwi zewnetrzne i oraz drzwi
wewnetrzne. Aparaty mocowaé na szynach TH, na ptycie montazowej, przewody potgczeniowe
prowadzi¢ w kanatach grzebieniowych mocowanych miedzy aparatami. Na drzwiach
wewnetrznych zainstalowaé przeftgczniki, lampki sygnalizacyjne i gniazdo serwisowe 2P+Z
~230V/16A.

Uwaga!

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ dobér aparatéow
zabezpieczajacych i sterujacych z DTR faktycznie zainstalowanych urzadzen zasilanych z
rozdzielnicy RF.

7. Instalacja elektryczna w komorze

Instalacje w komorze wykonaé kablami YKY ukfadanymi w rurach elektroinstalacyjnych
typu RL mocowanych natynkowo, w zamykanych uchwytach. Podej$cia do urzgdzen wykona¢ w
rurach elektroinstalacyjnych gietkich.

Wszelkie potgczenia (np. przewodow firmowych urzgdzen z instalacjg) wykonywaé w
puszkach elektroinstalacyjnych, natynkowych IP65. Puszki poftgczeniowe mocowaé do Scian
komory lub konstrukcji wsporczych urzadzen.

Komore wyposazy¢ w oprawe oswietlenia podstawowego ze zrodiem LED, IP65, w I
klasie ochronnosci. Wymagane natezenie oswietlenia — 200Ix na poziomie posadzki. Wtgcznik
odwietlenia zainstalowac w poblizu wlazu wejsciowego w miejscu dogodnym do obstugi.

Uwaga!

Przed przystapieniem do montazu okablowania nalezy sprawdzi¢ dobér kabli i
przewodéw z DTR faktycznie zainstalowanych urzadzen zasilanych i sterowanych z
rozdzielnicy RF.

8. Instalacja elektryczna fontanny

Instalacje oswietlenia fontanny wykona¢ kablami odpornymi na dtugotrwate dziatanie
wody i innych warunkéw zewnetrznych np. YKY. Kable doprowadzi¢ do niecki fontanny w rurze
ostonowej PE 50mm. Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni
ziemi do gornej powierzchni kabli powinna wynosi¢ 80cm. Kable nalezy uktadaé na dnie wykopu
na warstwie piasku o grubos$ci co najmniej 10cm. Utozony kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku
0 grubosci co najmniej 15cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu 15+25cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego, grubosci folii co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawac co
najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami doziemnymi zachowaé wymagane
odstepy i stosowac rury ostonowe PE fi 110. Miejsca wprowadzenie kabli do komory i do niecki
fontanny zabezpieczy¢ przepustami wodo- i gazoszczelnym. Zastosowac system uszczelnien
wodo- oraz gazoszczelnych bezposrednio na kable i rury ostonowe karbowane (przepust
dwustronny do kabli i do rur ostonowych. Pokrywa systemowa z kro¢cami na kable, pokrywa
systemowa z opaskg zimnokurczliwg na rure ostonowg karbowana, korki zaslepiajgce na krécce
rezerwowe w pokrywie na kable.

Oswietlenie fontanny zostanie wykonane z wykorzystaniem modutéw LED 24VDC do
fontann typu Dry Plaza. Moduty ze sterowaniem DMX, o mocy 9W (pobdr 11W), zapewniajgce
skuteczne podswietlenie strumienia wody o wysokosci do 4.0m wysokosci. Centralne
usytuowanie dyszy wzgledem diod LED zapewniajgce symetryczne os$wietlenie obrazu
wodnego (otwdr gwintowany 1”), tarcza dekoracyjna ze stali inox maskujgca i zabezpieczajgca
elementy lampy, zamki umozliwiajgce szybki montaz lampy w ptycie fontanny, mozliwo$é
szeregowego tgczenia lamp.

Catos¢ instalacji w niecce fontanny zasila¢ napieciem bezpiecznym (24V). Potgczenia
przewodow wykonaé stosujgc typowe ztgczki o stopniu ochrony IPG8.

Uwaga!

Przed przystgpieniem do montazu okablowania nalezy sprawdzi¢ dobér kabili i
przewodéw z DTR faktycznie zainstalowanych urzadzen zasilanych i sterowanych z
rozdzielnicy RF.




9. Sterowanie fontanny
Wszystkie aparaty sterujgce pracg fontanny zostang zainstalowane w rozdzielnicy RF.
W rozdzielnicy RF zainstalowany zostanie czujnik kontroli faz odtgczajgcy zasilanie
urzadzeh (w szczegodlnosci pomp z silnikami ~400V) w przypadku wykrycia nieprawidtowych
parametrow zasilania (brak fazy, zte wirowanie, asymetria faz przekraczajgca nastawiony prog).
Ponadto w komorze zainstalowany zostanie czujnik z sondg zalania. Sonde nalezy
zainstalowaé nisko przy posadzce komory. W przypadku wykrycia zalania komory:

+ zostanie zamkniety elektrozawor na przytagczu wodociggowym,

- zostanie odigczone zasilanie czesci urzadzen, ktére mogg zosta¢ zalana (pompy,
grzejnik itp.) poza pompa zatapialng, ktéra powinna wypompowac¢ nagromadzong
wode,

- zostanie wystany sygnat o awarii przez modut GSM.

W rozdzielnicy RF nalezy zainstalowac lampki sygnalizujgce nastepujgce stany:
+ awaria — zalanie komory,
+ awaria zasilania (brak fazy, zte wirowanie faz, asymetria faz powyzej progu czujnika)
» niski poziom wody w niecce,
+ otwarcie elektrozaworu,
+ praca pompy dysz,
+ zalgczenie oswietlenia fontanny.

W rozdzielnicy RF nalezy zainstalowac przetgczniki umozliwiajgce realizacje nastepujacych
funkciji:
1. Przetgcznik elektrozaworu:

* reczne otwarcie — dopetnienie niecki wodag,

* reczne zamkniecie — np. na zime,

+ praca automatyczna — dopetnienie niecki bedzie realizowane automatycznie gdy
poziom wody spadnie ponizej czujnika poziomu (zainstalowanego w niecce — zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej). Przy zbyt niskim poziomie wody wylgczona zostanie
pompa dysz. (Zaleca sie zastosowanie ukladu z dwoma czujnikami dolny
poziom/gérny poziom).

2. Przetgcznik pompy:
* reczne zatgczenie — pompa dziata stale,
* reczne wylgczenie — pompa stale wytgczona,
+ praca automatyczna — pompa dziata po podaniu sygnatu z zegara astronomicznego —
zgodnie z nastawionym harmonogramem.

3. Przefgcznik oswietlenia fontanny:
+ reczne zatgczenie — oswietlenie dziata stale,
+ reczne wylgczenie — oswietlenie stale wytgczone,
+ praca automatyczna — oswietlenie dziata po podaniu sygnatu z zegara astronomicznego
— zgodnie z nastawionym harmonogramem.

Dodatkowo przewidziano montaz modutu GSM monitorujgcego stany awaryjne:

+ awaria — zalanie komory,

- awaria zasilania (brak fazy, zte wirowanie faz, asymetria faz powyzej progu czujnika),
Stany pracy

* praca pompy dysz,

- zatgczenie oswietlenia fontanny.
oraz otwarcie klapy wtazu do komory.

Wyjscia modutu bedg umozliwiaty wybdr programu oswietleniowego w sterowniku DMX
oswietlenia fontanny. Informacje o stanie wej$¢ modutu GSM wysylane bedg przez sie¢
komodrkowg do telefonu komérkowego Inwestora, na ktérym zainstalowaé nalezy dedykowang
aplikacje do obstugi modutu GSM. Aplikacja bedzie réwniez umozliwiata uruchomienie
wybranych wyjs¢ modutu — wybo6r programu oswietleniowego. Zasilanie modutu GSM
zrealizowaé¢ z zasilacza buforowego z akumulatorem podtrzymujgcym prace przy braku
zasilania.

Wszystkie potgczenia wykonac zgodnie z DTR instalowanych urzadzen.

10. Oswietlenie fontanny
Oswietlenie fontanny (moduty RGB) sterowane bedzie z wykorzystaniem kontrolera
standardu DMX512. Do tworzenia pokazdéw nalezy dostarczy¢ darmowe oprogramowanie
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wspotpracujgce z kontrolerem. Nosnikiem danych dla kontrolera bedzie karta typu SD, co
pozwoli na projektowanie pokazow bez koniecznosci podigczania sterownika, a wiec
przerywania jego pracy. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie personelu Inwestora z zakresu obstugi
programéw do projektowania scen.

Najwazniejsze cechy kontrolera:

- obstuga 64 lub 512 adreséw DMX;

- maksymalnie 999 pokazdéw na karcie SD;

- sterowanie pokazami za pomocg zewnetrznych sygnatéw (przyciskow),

- kontrola predkos$ci pokazow;

- praca w trybie 8 lub 16 bitow;

- kompaktowe wymiary;

- opcjonalny montaz na szynie DIN 35mm.

- zasilanie 9-24VDC,

Kontroler bedzie uruchamiat sie automatycznie po podtgczeniu zasilania. Po
zainstalowaniu karty SD, urzgdzenie przeszuka nos$nik w poszukiwaniu zapisanych pokazéw
Swietlnych. Jesli nie zostang odnalezione Zzadne prawidiowo zapisane pokazy, urzgdzenie
zasygnalizuje to za pomocg odpowiedniej diody diagnostycznej. Obecno$¢ na nosniku danych
pokazow Swietlnych spowoduje automatyczne odtwarzanie pierwszego z nich. Urzadzenie
bedzie transmitowac sygnat DMX512 dla opraw o$wietleniowych. Pokazy bedg odtwarzane w
sposob cigglty w petli. Jesli dowolne ustawienia wyswietlanego pokazu i predkosci odtwarzania
zostang zmienione, bedg one zapisywane na nosniku i przywracane po zaniku zasilania lub po
ponownym wigczeniu urzadzenia za pomocg odpowiedniego przycisku. Spowoduje to
wys$wietlenie ostatnio uzywanego pokazu po ponownym uruchomieniu.

Uwaga:
Szczegoly dotyczace programowania kontrolera ustali¢ z Inwestorem na budowie.
Wszystkie potgczenia wykonac zgodnie z DTR instalowanych urzadzen.

11. Ochrona od przepigé
W rozdzielnicy RF nalezy zainstalowa¢ ochronniki typu I+11 (kl. B+C)

12. Ochrona od porazen

W komorze zaprojektowano dodatkowg ochrone od porazen poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonac
w rozdzielnicy RF. Punkt rozdziatu uziemic (poprzez Gtéwng Szyne Wyréwnawczg).

W niecce fontanny zaprojektowano obwody o napieciu znamionowym bardzo niskim
(bezpiecznym, 24V) bez uziemiania funkcjonalnego (SELV).

Woko6t komory nalezy wykona¢ uziom otokowy. Uziom wykona¢ bednarkg FeZn
40x4mm ukfadang na gtebokosci 0,8-1m w odlegtosci 0,8-1m od scian komory. Rezystancja
uziemienia Ru<5Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe FeZn®16mm lub ukiad kilku potgczonych uziomoéw pionowych.
Wykonany uziom potgczy¢ z Gidwng Szyng Wyréwnawczg (GSW) komory. GSW wykonad
bednarkg FeZn30x4mm uktadang na uchwytach na scianach wewnatrz komory.

Do GSW przytgczyc:
+ szyne PEN rozdzielnicy,
« metalowe rury i konstrukcji wsporczych,
+ koryta kablowe,
e urzadzenia technologii,
* inne obce elementy przewodzgce.
Potgczenie wyrownawcze wykonac przewodem LgYzo 4mm2.
Po zakonczeniu robot wykonac¢ pomiary i badania sprawdzajgce:
« ochrone od porazen,
+ wylaczniki réznicowo-prgdowe,
+ rezystancje izolacji,
+ rezystancje i stan uziemienia,
»  ciggtos¢ przewodow ochronnych.

13. Uwagi koncowe
1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukgii, instalacji
sanitarnych i innych branz.

3. Dokumentacje Projektowg nalezy rozpatrywac wraz z cze$cig graficzna, ktora stanowi integralng
czes¢ niniejszego opracowania,



10.
1.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Uzywanie niniejszych rysunkow nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezace;
koordynacji miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegdlnoSci niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia
odniesien do pozostatych branz.

Nalezy stosowa¢ jedynie materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty, certyfikaty i
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do
robGt. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne
ryzyko Wykonawcow.

Przebicia Scian i stropow nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji, architektury i
innych branz.

Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbiezno$ci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowaé sie z generalnym
projektantem.

Za kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete,
a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,
Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos$¢ (dotyczy rysunkéw
zaktualizowanych).

Catos¢ prac skoordynowaé z Wykonawcami innych branz na budowie, w szczeg6inosci z
Wykonawca technologii.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Po zakoriczeniu robdt wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz o$wietlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego.
Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania
czynno$ci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku wystepowania
standw typowych oraz awaryjnych.

Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych, rysunki te
powinny przedstawia¢ rzeczywistq lokalizacje elementéw instalacji i wszelkie zmiany wykonane
na etapie wykonawstwa.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg przed przystapieniem do wykonywania rob6t i na etapie
sporzadzania oferty. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjq
rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcié sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych
Z niniejszg dokumentacja.

Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw,
montazu urzadzen lub innych wymagar Inwestora winny byé uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.
Rysunki i czeS¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie sie uzupetniaja. Wszystkie elementy w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzah zamiennych w stosunku do zaprojektowanych po
uzyskaniu zgody Inwestora.

ZESPOL AUTORSKI:
SPECJALNOSC:

ELEKTRYCZNA: mgr inz. Pawet Garstka

upr nr PDL/0132/PWOE/14
nr czton. PDL/IE/0004/15



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Hlos¢ | J.m.
1 Rozdzielnica RF (wyposazona zgodnie z projektem) 1 kpl
2 Oprawa oswietleniowa, przemystowa LED, 1P66, 43W, 7000lm, 4000K 1 kpl
3 Lacznik natynkowy IP65, pojedynczy 1 szt
4 Puszka potaczeniowa IP65, 10 szt
5 Ztaczka do przewoddw, na 2 przewody, 4x2,5mm?2, IP68, przelotowa 16 szt
6 ZYaczka do przewodow, na 4 przewody, 4x2,5mm?2, IP68, rozgatezna 2 szt
7 Oprawa, modut LED, RGB 24V, DMX 9 kpl
8 Przepust kablowy gazo i wodoszczelny, dwustronny kable/rura 2 kpl
9 Rura PE 50mm 10 m
10 | Folia niebieska, sygnalizacyjna 10 m
11 | Czujnik poziomu 2 kpl
12 | Sonda zalania 1 kpl
13 | YKY 3x1,5mm2 0,6/1kV 27 m
14 | YKY 3x2,5mm2 0,6/1kV 9 m
15 | YKY 4x1,5mm?2 0,6/1kV 9 m
16 | YKY 5x2,5mm2 0,6/1kV 9 m
17 | YKY 4x1mm?2 0,6/1kV 20 m
18 | YKY 2x2,5mm?2 0,6/1kV 30 m
19 | YKY 4x2,5mm?2 0,6/1kV 25 m
20 | Rury RL 22 70 m
21 | Uchwyty do rur RL 150 m
22 | Antena modulu GSM z kablem 1 kpl
23 | LgYzo 16mm?2 3 m
24 | LgYzo 6mm?2 30 m
25 | Bednarka FeZn 30x4mm 20 m
26 | Bednarka FeZn 40x4mm 40 m
27 | Wspornik §cienny bednarki 30mm 25 kpl
28 | Przepust uziemiajacy gazo i wodoszczelny 2 kpl
29 | Ziacze kontrolne 2 kpl
30 | Kontaktron IP65, do nabudowania 1 szt
31 | Materiaty pomocnicze 1 kpl

Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.




INFORMACJA BIOZ

INWESTYCJA

FAZA

ADRES
INWESTYCJI

NR EW. DZIALEK

INWESTOR

OPRACOWANIE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - FONTANNY
MIEJSKIEJ W SKWERZE IM. IZABELI BRANICKIEJ W BIELSKU
PODLASKIM, WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PROJEKT BUDOWLANY

Obreb ewidencyjny Bielsk Podlaski Jednostka ewidencyjna Bielsk
Podlaski, ul. Mickiewicza

CZESC DZ NR EW 1618/6 | CZESC DZ NR EW 1737/2

MIASTO BIELSK PODLASKI
UL. KOPERNIKA 1
17-100 BIELSK PODLASKI

mgr inz. Pawet Garstka
upr nr PDL/0132/PWOE/14
nr czton. PDL/IE/0004/15

BUSY BEE sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Rejtana 3b/2 15-521 Zascianki
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1. Charakter projektowanej inwestycji sprawia, ze nie zaistniejg zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w zakresie:

+ szkodliwego promieniowania,

+ oddziatywania p6l magnetycznych,

+ hatasu,

» wibracji,

+  zanieczyszczenia powietrza,

+  zanieczyszczenia gruntu i wod.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich realizaciji:
« roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
« wykonanie instalacji wewnetrznej elektroenergetycznej,
* montaz osprzetu wewnetrznego osprzetu elektrycznego,
« montaz wewnetrznych urzgdzen elektrycznych.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce
Na terenie lokalizacji inwestycji - budynku nie istniejg obiekty budowlane podlegajace
rozbiorkom.

4. Miejsca elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie:
* miejsce sktadowania materiatobw budowlanych,
« drogi zwigzane z transportem materiatéw budowlanych.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

* zagrozenie zwigzane z magazynowaniem i transportowaniem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy,

« zagrozenie zwigzane z montazem elementow prefabrykowanych z uwagi na gabaryty,

+ zagrozenie zwigzane z uzywaniem ruchomych i ostrych elementéw w czasie
prowadzenia prac budowlanych,

«  zagrozenie zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym podczas prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacjach elektrycznych
oraz prac prowadzonych w sgsiedztwie linii elektrycznych,

* zagrozenie zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych,

* zagrozenie pozarowe zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych, uzyciem
urzadzen i sprzetu elektrycznego,

« zagrozenie zwigzane z poparzeniem przy prowadzeniu prac spawalniczych,

* zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na wysokosciach w rozumieniu przepisow
BHP (rusztowania, drabiny, podnosniki),

+  zagrozenie zwigzane z obstuga maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu
zmechanizowanego podczas catego procesu budowy,

+ zagrozenie zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robdt w catym czasie ich
trwania.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia prac szczegodlnie niebezpiecznych. Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét wszyscy pracownicy powinni:

»  przejs¢ odpowiednie szkolenie BHP,

» posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych prac,

+ stosowac srodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednig odziez i sprzet.
Poza tym, nalezy zapozna¢ pracownikdw z zasadami obstugi sprzetu i urzadzen, oraz:

» przeprowadzi¢ imienny podziat prac i odpowiedzialnosci pracownikéw,

« okresli¢ zasady i sposdb nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

* wykonywania prac,

« obstugi maszyn i urzadzen,

+ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

11



Pracownicy wykonujgcy prace montazowe z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych
w szczegolnosci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

prac w poblizu urzgdzeh bedacych pod napieciem,

prac pomiarowych pod napieciem,

prac transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30kg,

prac na wysokosci oraz posiada¢ badania lekarskie dopuszczajgce do prac na
wysokosci,

udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia prgdem elektrycznym,
znajomosci przepiséw B.H.P. z zakresu obstugi i eksploatacji urzgdzen elektrycznych.

Pracownicy pracujgcy lub sprawujgcy dozoér przy montazu, uruchamianiu, pomiarach urzgdzen
pod napieciem powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP dopuszczajgce do pracy przy
urzagdzeniach pod napieciem. Nalezy zasady uzywania i sposob przechowywania materiatow
i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji ze stref

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

PROJEKTANT mgr inz. Pawet Garstka

upr nr PDL/0132/PWOE/14
nr czton. PDL/IE/0004/15
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PGE Dystrybucja S.A.

Bielsk Podlaski, 22-02-2018 r.
18-83/5/00215

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-B3/UP/00215 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Mikotaja Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Warunki przytaczenia nr 18-B3/WP/00215 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: fontanna miejska
Lokalizacja: gmina Bielsk Podlaski, miejscowos¢ Bielsk Podlaski, skwer im. Izabeli Branickiej,

nrdz. 1618/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 2 pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 12-02-2018, okreéla sie nastepujace warunki przyfaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: istniejace ztacze kablowe usytuowane przy budynku kiosku na dziatce nr
geod. 1618/3 zasilane linig kablowa nn ze stacji transformatorowej nr 3-0240 Bielsk Podlaski
"Mickiewicza Blok FPiU" .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odhiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. rozbudowaé ww. istniejace zigcze kablowe w celu zainstalowania ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. wykonac instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN.
8. Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowe-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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13.
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14.

AN\

8.1, zastosowat bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektryczne] zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9,1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
Jako system dodatkowej ochreny od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okredlonym w obowigzujgcych normach, Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wiekszy niztg ¢ =0,4.
Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uiytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepigciami fgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem potaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac oscby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.
informacje dodatkowe:
- warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacjia warunkaw
prazylaczenia (w tym rozpoczecie prac prajektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkéw przylaczenia umowy o przyltgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze amian stanu sieci ije] konfiguracji lub utrudnied wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie,

Warunki przylaczenia opracowat: /,f

Romuald Proniewicki ;’ 4

o
174 /
J

/A

J..'l

/|
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QHE-G6F-714 *

Pan Pawet Garstka o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0004/15

adres zamieszkania ul. Letniskowa 2, 16-030 Suprasl

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Woijciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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