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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem.

1.2 Projekt architektoniczno- budowlany.

1.3 Projekt zagospodarowania terenu.

1.4 Warunki przytaczenia do sieci wod-kan

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

1.6 Obowigzujace normy, normatywy, przepisy.

2. Zakres opracowania.

2.1. Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy przytacza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej na potrzeby projektowanej fontanny w Bielsku Podlaskim na skwerze Izabeli Branickiej
2.2. Zakres opracowania obejmuje:
przytacze wodociqggowe na odcinku od istniejacej sieci sieci wodociggowej PVC225 w
pasie drogowym ulicy Mickiewicza do pomieszczenia technicznego fontanny
przytacze kanalizacji sanitarnej na odcinku od sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Mickiewicza do niecki fontanny.

3. Dane ogdlne.

Projektowany budynek jest budynkiem pietrowym, niepodpiwniczonym.

Zasilanie budynku w wode z wodociggu PVC 225mm potozonego w pasie drogowym ulicy Mickiewicza
zas Scieki odprowadzane beda do sieci sanitarnej z rur PVC 300 ulicy Mickieiwcza (studnia betonowa
dn 1000 mm).

4. Przylacze wodociggowe.

Przytagcze wodociggowe nalezy zrealizowa¢ poprzez dokonanie wcinki wodociggowej w pasie
drogowym ulicy Mickiewicza na wodociggu z rur PVC dn160mm - w miejscu potaczenia przytacza z
siecig wodociggowa.

Wcinke (W1) =zaprojektowano poprzez zastosowanie obejmy do rur PVC 225 z odejsciem
gwintowanym 1/ Va.

Odwiert na rurze wykona¢ w $rednicy nominalnej zasuwy.

Odciecie przytacza realizowane bedzie poprzez zasuwe do przytgczy DN 25 z kréécami do zgrzewania
rur PE , dz=32.

Potagczenia nawiertki z zasuwg dokonal poprzez zastosowanie mufy elektrooporowej PE dn 32 z
przejsciem na gwint zew. 5/4” typ ZCBKHA32X1,3

Przytacze projektuje sie z rur wodociggowych cisnieniowych PE 1 MPa Dz=@32 mm, ktérg nalezy
uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wyprofilowanym dnem, tak aby na
catej dtugosci przylegata do podtoza.

Dodatkowo rure, nalezy obsypac¢ 30 cm warstwg piasku.

Gtebokos$¢ utozenia przewodu, trasa oraz dtugos$é przytacza - zgodnie z cz. graficzng niniejszego
opracowania.

Armature przytacza wodociggowego (zasuwe) oznaczy¢ tabliczkg wykonang z tworzywa sztucznego
montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wglebieniem na tabliczki lub na trwatym
elemencie zabudowy (np. ogrodzenie posesiji).

W przypadku realizacji przewodu o statusie przytacza w pasie drogowym przez Wodociagi
Biatostockie, nalezy zakorkowac przewdd na granicy dziatki zaslepka elektroporowg PE dn 32.

W pomieszczeniu ,wodomierza” za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku zaprojektowano wodomierz
do zimnej wody dn 20 (gwint 3/4") .

Do montazu wodomierza gtdwnego mozna zastosowac konsole wodomierzowa.

W pomieszczeniu, w ktérym znajdowal sie bedzie wodomierz, nalezy zapewnié staty i swobodny
dostep w celu jego odczytania lub wymiany. Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji,
nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy np.: typu EA dn 25 mm.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Odbiornikiem $ciekow bedzie sie¢ sanitarna z rur PVC dn 300 w ulicy Mickiewicza (projektowana
studnia w pasie drogowym ulicy Mickiewicza).

Projektowany odcinek przytgcza kanalizacji sanitarnej skfada sie z z rur PVC 160, ktory odprowadzad
bedzie Scieki i poptuczyny z filtra z 2 pomieszczen (niecki fontanny i pomieszczenia technicznego.
Projektowany odcinek przytacza , nalezy wykonaé¢ z z rur PVC 160, SN4 i SN8, lita.

Projektowane odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowano ze spadkiem od projektowanej od niecki
fontanny do projektowanej studni na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza.

Wcinke do studni betonowej od strony niecki wykona¢ za pomocg wiertnicy a samo potgczenie ma
by¢ szczelne z wykorzystaniem uszczelki .



Na terenie inwestycji zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych dn 400 przykryta wtazem typu
lekkiego. Dodatkowo studnie nalezy wyposazy¢ w kinete 2*DN160 mm.

Projektowane rury, nalezy uktadaé na podtozu piaskowo - zwirowym, grubosci 10 cm. Zasypke 30cm
nad rurarzem wykonac z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegdlnych warstw co 10 cm.
Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Przy skrzyzowaniu przylacza z rura gazowg na przytaczy ks, nalezy wykonac rure ostonowg PVC dn
250, L=2m z wykorzystaniem pt6z dystansowych i manszet

6. Uwagi koncowe.

Prébe szczelnosci rur wodociagowych wykonaé wg wymagan normy PN/B-10725 - ci$. probne 10
bar , nie moze nastgpi¢ spadek cisnienia w ciggu 30 min.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temp. zewnetrznej nie nizszej niz: +1°C.

W czasie trwania proby szczelnosci kontrolowal wszystkie ztgcza. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw proby szczelnosci nalezy dokonaé ptukania czystg woda przy predkosci przeptywu nie
mniejszej niz 1 m/s.

Po przeptukaniu przewody wodociaggowe, nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wapna
chlorowanego.

Woda jest zdatna do przeprowadzeniu analizy bakteriologicznej.

Przytacze  wodociggowe i kanalizacji sanitarnej powinna  wykona¢ osoba posiadajaca
uprawnienia do wykonania tego typu robét.

Po wykonaniu przyfacza wodociggowego (po podfaczeniu urzadzen) na catej diugosci, nalezy
utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego w sposdéb umozliwiajacy
podtaczenie urzadzen do trasowania sieci. Odlegto$¢ tasmy nad rurociagiem powinna wynosi¢ 30
cm. Ukfadanie tasmy, nalezy zakonczy¢ w skrzynce ulicznej.

Catos$¢ robdt wymienionych w niniejszym projekcie wykonaé zgodnie z wymogami podanymi w
~Wymaganiach Technicznych Cobrti Instal - Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych. Warszawa, wrzesien 2001 r.

Wszystkie roboty ziemne w obrebie skrzyzowan przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
z innymi sieciami nie uwzglednionymi na mapie wykonac recznie.

Cato$¢ robot wymienionych w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w
~Wymaganiach Technicznych Cobrti Instal - Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych. Warszawa, sierpien 2003 r.

Cato$¢ robot wymienionych w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w
~Wymaganiach Technicznych Cobrti Instal - Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych. Warszawa, wrzesien 2001 .

Przylacze wody i kanalizacji sanitarnej, nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przed
zasypaniem u gestora sieci i wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, co
jest warunkiem odbioru koicowego i przekazania przylacza do eksploatacji.

Opracowat:
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