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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany — czes$¢ elektryczna:

BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM.
IZABELI BRANICKIEJ W BIELSKU PODLASKIM, WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

ADRES INWESTYCJI Obreb ewidencyjny Bielsk Podlaski Jednostka ewidencyjna Bielsk
Podlaski, ul. Mickiewicza

NR EW. DZIALEK CZESC DZ NR EW 1618/6 | CZESC DZ NR EW 1737/2

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI:
SPECJALNOSC:

ELEKTRYCZNA: mgr inz. Pawet Garstka
upr nr PDL/0132/PWOE/14
nr czton. PDL/IE/0004/15

- BIALYSTOK 20.06.2018 -



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany, zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw

Przedsiewzigcie polega na budowie:
OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM. IZABELI
BRANICKIEJ W BIELSKU PODLASKIM, WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian:

Dziatka na ktorej znajduje sie inwestycja jest niezabudowana. Znajdujg sie na niej
utwardzenia istniejgce, oraz zielen urzadzona istniejgca. Na dziatce znajdujg sie sieci
infrastruktury technicznej, zgodnie z czescig rysunkowg. Nie przewiduje sie kolizji
nowoprojektowanych obiektéw, z infrastrukturg podziemng istniejgca.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni.

Na terenie inwestycji zaprojektowano fontanne wraz z utwardzeniami i techniczng
komorg podziemng (wg odrebnego opracowania). Powierzchnie utwardzone chodnikéw zostang
wykonane ptyt i kostki betonowej . Pozostatg czes$¢ dziatki stanowig tereny zielone.

Do zasilania projektowanej fontanny w energie elektryczng zaprojektowano doziemna
instalacje elektroenergetyczng. Linia kablowa WLZ wykonana zostanie kablem typu
YAKXS4x35mm2. Linia kablowa zostanie utozona na trasie oznaczonej w czesci rysunkowej
E1-E10. Linia kablowa zostanie wyprowadzona z istniejgcego ztgcza kablowego z uktadem
pomiarowym ,ZK Kiosk” zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nr 18-B3/S/00215 z dnia
22.02.2018r wydanymi PGE Dystrybucja S.A. i wprowadzona bedzie do rozdzielnicy fontanny w
komorze fontanny. Moc przytaczeniowa wynosi 14kW, zabezpieczenie przedlicznikowe C25A.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabli powinna wynosi¢ 80cm. Dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci
uktadania kabla przy zastosowaniu rur ostonowych. Promien giecia nie powinien by¢é mniejszy
od podanego przez producenta kabla (dla kabli wielozytlowych wynosi on 15-krotng zewnetrzng
Srednice kabla). Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Ulozony kabel linig falista nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 15cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu 15+25cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego, grubosci folii co najmniej 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej
50mm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami doziemnymi zachowa¢ wymagane
odstepy i stosowac rury ostonowe PE fi 110.

Konce kabla w zlgczu kablowym i rozdzielnicy fontanny zabezpieczy¢ palczatkami
termokurczliwymi.

Miejsce wprowadzenie kabla do komory fontanny zabezpieczy¢ przepustem wodo- i
gazoszczelnym.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren jest potozony w czesci miasta Bielsk Podlaski, wpisanej do rejestru zabytkéw
decyzjg nr Kult. V-2b/5/82/57 z dn. 15 1. 1957r. Nr rej. A-412

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen




dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Przewidywana inwestycja nie bedzie miata uiemnego wptywu na $rodowisko naturalne:

- Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — nie wystepuje;

- Emisja hatasu oraz wibraciji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, zakidcen
elektromagnetycznych i innych, — nie wystepuje;

- Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie
wystepuje;

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

— Nie dotyczy

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

W oparciu o rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz.
690), okre$la sie ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatlce na ktorej
zostat zaprojektowany. Obiekt usytuowano zgodnie z §12, §13, §19, §23, §36, §40, §60, §271-
273 warunkéw technicznych, brak objecia dziatek sgsiednich obszarem oddziatywania.

ZESPOL AUTORSKI:
SPECJALNOSC:

ELEKTRYCZNA: mgr inz. Pawet Garstka
upr nr PDL/0132/PWOE/14
nr czton. PDL/IE/0004/15



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie J.m. Tlos¢
1 | Kabel nN typu YAKXS 4x35mm?2 m 70
2 | Czteropalczatka termokurczliwa 6-35mm?2 kpl 2
3 | Oznaczniki kablowe z mocowaniem kpl 14
4 | Folia kablowa sygnalizacyjna niebieska szer. 30cm. mb 70

Uszczelnienie wodo- 1 gazoszczelne kompletne — przepust jednostronny, dlugosé
5 dopasowana do grubosci Sciany, pokrywa systemowa z trzema kro¢cami o $r. wew. kpl 1

32mm, wersja z rurg termokurczliwg 12-30mm, korki systemowe 2 szt. wodo- i
gazoszczelno$¢ do 2 Bardw

Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.




INFORMACJA BIOZ

INWESTYCJA BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - FONTANNY
MIEJSKIEJ W SKWERZE IM. IZABELI BRANICKIEJ W BIELSKU
PODLASKIM, WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

FAZA PROJEKT BUDOWLANY
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nr czton. PDL/IE/0004/15

JEDNOSTKA BUSY BEE sp. z o0.0.
PROJEKTOWA: ul. Tadeusza Rejtana 3b/2 15-521 Za$cianki



1. Charakter projektowanej inwestycji sprawia, ze nie zaistniejg zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w zakresie:

+ szkodliwego promieniowania,

+ oddziatywania po6l magnetycznych,

+ hatasu,

«  wibracji,

* zanieczyszczenia powietrza,

* zanieczyszczenia gruntu i wéd.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ ich realizaciji:
» roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
+ wykonanie instalacji wewnetrznej elektroenergetyczne;j,
* montaz osprzetu wewnetrznego osprzetu elektrycznego,
+ montaz wewnetrznych urzgdzen elektrycznych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbiérce
Na terenie lokalizacji inwestycji - budynku nie istniejg obiekty budowlane podlegajgce
rozbiorkom.

4. Miejsca elementow zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac zagrozenie:
* miejsce sktadowania materiatow budowlanych,
« drogi zwigzane z transportem materiatéw budowlanych.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

»  zagrozenie zwigzane z magazynowaniem i transportowaniem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy,

« zagrozenie zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych z uwagi na gabaryty,

* zagrozenie zwigzane z uzywaniem ruchomych i ostrych elementéw w czasie
prowadzenia prac budowlanych,

« zagrozenie zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym podczas prowadzenia prac
wymagajgcych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacjach elektrycznych
oraz prac prowadzonych w sgsiedztwie linii elektrycznych,

* zagrozenie zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych,

»  zagrozenie pozarowe zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych, uzyciem
urzadzen i sprzetu elektrycznego,

» zagrozenie zwigzane z poparzeniem przy prowadzeniu prac spawalniczych,

«  zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na wysoko$ciach w rozumieniu przepisow
BHP (rusztowania, drabiny, podnosniki),

+ zagrozenie zwigzane z obstuga maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu
zmechanizowanego podczas catego procesu budowy,

« zagrozenie zwigzane z prowadzeniem poszczegoélnych grup robét w caltym czasie ich
trwania.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia prac szczegodlnie niebezpiecznych. Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot wszyscy pracownicy powinni:

»  przejs¢ odpowiednie szkolenie BHP,

+ posiadac¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych prac,

« stosowac srodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednig odziez i sprzet.
Poza tym, nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami obstugi sprzetu i urzgdzen, oraz:

« przeprowadzi¢ imienny podziat prac i odpowiedzialnosci pracownikéw,

« okresli¢ zasady i sposdb nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczagce:

+ wykonywania prac,



« obstugi maszyn i urzagdzen,

+ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych
w szczegolnosci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

» prac w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem,

»  prac pomiarowych pod napieciem,

» prac transportowych i montazowych urzgdzen o masie powyzej 30kg,

« prac na wysokosci oraz posiada¢ badania lekarskie dopuszczajgce do prac na

WysoKosci,

* udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia pradem elektrycznym,

* znajomosci przepisow B.H.P. z zakresu obstugi i eksploatacji urzgdzen elektrycznych.
Pracownicy pracujacy lub sprawujgcy dozoér przy montazu, uruchamianiu, pomiarach urzgdzen
pod napieciem powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP dopuszczajace do pracy przy
urzgdzeniach pod napieciem. Nalezy zasady uzywania i sposéb przechowywania materiatéw i
substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzeh.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji ze stref
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

PROJEKTANT mgr inz. Pawet Garstka
upr nr PDL/0132/PWOE/14
nr czton. PDL/IE/0004/15



= i

W1
fwz 01 072043}

‘ocE

PGE Dystrybucja S.A.

Bielsk Podlaski, 22-02-2018 r.
18-83/5/00215

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-B3/UP/00215 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Mikotaja Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Warunki przytaczenia nr 18-B3/WP/00215 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: fontanna miejska
Lokalizacja: gmina Bielsk Podlaski, miejscowos¢ Bielsk Podlaski, skwer im. Izabeli Branickiej,

nrdz. 1618/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 2 pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 12-02-2018, okreéla sie nastepujace warunki przyfaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: istniejace ztacze kablowe usytuowane przy budynku kiosku na dziatce nr
geod. 1618/3 zasilane linig kablowa nn ze stacji transformatorowej nr 3-0240 Bielsk Podlaski
"Mickiewicza Blok FPiU" .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odhiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. rozbudowaé ww. istniejace zigcze kablowe w celu zainstalowania ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. wykonac instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN.
8. Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowe-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

10
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13.
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14.
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8.1, zastosowat bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektryczne] zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9,1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
Jako system dodatkowej ochreny od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okredlonym w obowigzujgcych normach, Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wiekszy niztg ¢ =0,4.
Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uiytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepigciami fgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem potaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac oscby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.
informacje dodatkowe:
- warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacjia warunkaw
prazylaczenia (w tym rozpoczecie prac prajektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci

warunkéw przylaczenia umowy o przyltgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze amian stanu sieci ije] konfiguracji lub utrudnied wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie,

Warunki przylaczenia opracowat: /,f

Romuald Proniewicki ;’ 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-QHE-G6F-714 *

Pan Pawet Garstka o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0004/15

adres zamieszkania ul. Letniskowa 2, 16-030 Suprasl

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Woijciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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