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Oswiadczenie
Oswiadczam ze projekt budowlany:
BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM.

IZABELI BRANICKIEJ W BIELKU PODLASKIM, WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

ADRES INWESTYCJI Obreb ewidencyjny Bielsk Podlaski Jednostka ewidecyjna Bielsk
Podlaski, ul. Mickiewicza

NR EW.DZIALEK CZESC DZNR EW 1618/6 | CZESC DZ NR EW 1737/2

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI:
SPECJALNOSC:

mgr inz. arch. Ireneusz Maksymiuk
ARCHITEKTONICZNA: Bt-PdOKK/119/2009 PD-0332



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany, zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektéw

Przedsiewzigcie polega na budowie:

BUDOWA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY - FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM.
IZABELI BRANICKIEJ W BIELKU PODLASKIM, WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialtki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian:

Dziatka na ktorej znajduje sie inwestycja jest niezabudowana. Znajdujg sie na niej utwardzenia
istniejace, oraz zielen urzgdzona istniejgca. Na dziatce znajdujg sie sieci infrastruktury
technicznej, zgodnie z czescig rysunkowsg. Nie przewiduje sie kolizji nowoprojektowanych
obiektow, z infrastruturg podziemng istniejgca.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni.

Na terenie inwestycji zaprojektowano fontanne wraz z utwardzeniami i techniczng komorg
podziemna. Powierzchnie utwardzone chodnikéw zostang wykonane ptyt i kostki betonowej .
Pozostatg czes¢ dziatki stanowig tereny zielone.

Uktad komunikacyjny terenu:

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej od strony ul. Mickiewicza. Nie przewiduje sie ruchu
samochodowego na terenie inwestycji. Wszystkie istniejgce utwardzenia pozostajg bez zmian.

Rozwigzanie uktadéw sieciowych :

- Woda, przytacze do sieci, na podstawie warunkéw przytgczenia. (wg odrebnego opracowania)
- Odprowadzenie sciekéw, do kanalizacji sanitarnej — na podstawie warunkéw przytaczenia.
(wg odrebnego opracowania)

- Odprowadzenie wod opadowych — po terenie dziaki wtasnej.

- Energia elektryczna — przylgcze do sieci istniejgce na podstawie warunkow przytgczenia,
Doprowadzenie za pomocg instalacji doziemnej projektowanej (wg odrebnego opracowania)

Uksztattowanie terenu i zieleni: Istniejgce rzedne terenu pozostajg bez zmian. Przewiduje sie
nowe nasadzenia zieleni wskazane na rysunku zagospodarowania.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

BILANS TERENU

POW. POW. UTW. | POW. UTW. |POWIERZCHNIA
RAZEM: ISTNIEJACA | PROJEKT. ZIELENI
RAZEM: 1056 m2 | 554 m2 102 m2 2944 m2
% 100% 52% 10% 38%

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren jest pozony w czesci miasta Bielsk Podlaski, wpisanej do rejestru zabytkow decyzjg nr
Kult. V-2b/5/82/57 z dn. 15 1. 1957r. Nr rej. A-412

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia




budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Przewidywana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne:

- Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — nie wystepuje;

- Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, zaktécen
elektromagnetycznych i innych, — nie wystepuje;

- Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie
wystepuje;

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

— Nie dotyczy

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

W oparciu o rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690),
okresla sie ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostat
zaprojektowany. Obiekt usyuowano zgodnie z §12, §13, §19, §23, §36, §40, §60, §271-273
warunkow technicznych, brak objecia dziatek sgsiednich obszarem oddziatywania.

ZESPOL AUTORSKI:
SPECJALNOSC:

mgr inz. arch. Ireneusz Maksymiuk
ARCHITEKTONICZNA: Bt-PdOKK/119/2009 PD-0332



INFORMACJA BIOZ
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Spis tresci

1.
2.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych
obiektow;
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektow;

- Prace ziemne — wytyczenie budynkéw i rozplanowanie terenu pod inwestycje;

- Roboty ziemne instalacyjne - przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych nalezy
okresli¢ trasy przebiegu urzadzen podziemnych, w szczegdlnosci kabli energetycznych,
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej , instalacji wodociggowej, W razie przypadkowego odkrycia
w trakcie wykonywania robdét ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji
przewodow instalacji, o ktérych mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt. Przy prowadzeniu robdét sposobem recznym
dopuszcza sie wykonywanie wykopdéw szeroko przestrzennych do gtebokosci nie wigkszej niz 2
m, a wasko przestrzennych do gtebokosci 1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

- Wykonanie szalunkéw i zbrojenia fundamentéw oraz zalanie betonem dostarczonym na
plac budowy;

Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych;

Wykonanie prac instalacyjnych

Wykonanie utwardzen

Prace wykonczeniowe i porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Dziatka na ktérej znajduje sie inwestycja jest niezabudowana. Znajdujg sie na niej
utwardzenia istniejgce, oraz zielen urzgdzona istniejgca. Na dzialce znajdujg sie sieci
infrastruktury technicznej, zgodnie z czescig rysunkowag. Nie przewiduje sie kolizji
nowoprojektowanych obiektéw, z infrastruturg podziemna istniejgca.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na dziatce nie znajdujg sie elementy moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

- Przy realizacji budynku zagrozenie moze wystgpic¢ przy pracach w wykopach

- Brygady budowlane bedg posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz bedg nadzorowane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie.
- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.
- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podigczaniu kabli i przewodow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu
personelowi w zakresie wykonywanych prac. Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy uzyciu
elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej
(okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy winien zwroci¢ szczegolng uwage na:

— Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,
Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robdt,

— Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,
— Zorganizowanie warunkow ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy,
— Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,



— Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

— Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp przy
obstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi.

— Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow
budowlanych,

— Zorganizowanie placu budowy,
— Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;j.

— Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno zatrudnia¢ kobiet i
0s6b mtodocianych.

— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru
Robd6t Budowlano — Montazowych” czes¢ | ,Roboty Ogdélinobudowlane”.

PROJEKTANT mgr inz. arch. Ireneusz Maksymiuk
Bt-PdOKK/119/2009 PD-0332

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY




CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i jego charakterystyczne
parametry techniczne.

Obiekt bedzie pemnit funkcje fontanny miejskie;:

Parametry techniczne inwestyciji:

Powierzchnia zabudowy nadziemna - brak
Powierzchnia zabudowy podziemna (komora techniczna) -9m2
Kubatura (komora techniczna) -6.m3

ilos¢ kondygnacji podziemnych (komora techniczna) -1

Wymiary obiektu (komora techniczna) - 3x3m
Wymiary obiektu (niecka fontanny) -4,68x4,68m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

2.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Fontanna jest zlicowana z placem, wyposazona w 9 dysz, dajgcych 2 obrazy wodne, wg
czesci sanitarnej opracowania. Fontanna usytuowana jest na podwyzszeniu, ze stopniami, w
celu dostosowania do chodnikow istniejgcych w bezposrednim sgsiedztwie fontanny.

2.2 Dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Projektowane utwardzenia, nawigzujg ukladem oraz materiatem, do zagospodarowania
terenu skweru im. |. Branickiej w Bielsku Podlaskim

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego i rozwigzania materiatowe.

3.1 Podstawowe parametry przyjete do projektu

- Obcigzenie $niegiem — Il strefa obcigzenia wg PN-80/ B-02010,

- Obcigzenie wiatrem — | strefa obcigzenia wg PN-77/B-02011,

- Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw ze wzgledu na przemarzanie wynosi
hmin=1,2m — wg PN 81/B-03020.

- Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Fontanna

Fontanne zaprojektowano w postaci kwadratowej podziemnej betonowej niecki, o wymiarach
4,68 x 4,68m, przykrytej nawierzchnig z ptyt betonowych szarych o wymiarach 70 x 70 x 5 cm .
Piyty zostaty umieszczone na wspornikach tarasowych regulowanych, o wysokosci okoto 40cm

Pozostate utwardzenia

Pozostate utwardzenia wykonano z kostek, ptyt oraz obrzezy betonowych, zgodnie z czescig
rysunkowg. Pomiedzy chodnikami istniejgcymi a projektowanymi utworzono stopnie, w celu
dostosowania réznic terenowych

Misa fontanny.

Zaprojektowano okrggtg mise fontanny o wymiarach 4,68 x 4,68m i gtebokosci 40 cm . W dnie
misy zakotwione zostang wsporniki do podtdg podniesionych, szt 64. Na Scianie zewnetrznej
misy i na w/w wspornikach utozone bedg piyty betonowe stanowigce posadzke fontanny. W
Scianie bocznej misy zaprojektowane jest koryto przelewowe do zbierania wéd opadowych.

Ptyta denna i Sciany boczne — Zelbetowe , wylewane . Beton z dodatkami uszczelniajgcymi .
Dodatkowo na powierzchnie wewnetrzng misy i koryta przelewowego natozyé warstwe zaprawy
hydroizolacyjnej Hydrostop.

W trakcie realizacji niecki nalezy jg wyposazy¢ w krocce technologiczne: przelewowe |,



spustowy , tloczne i przejs¢ kabli. Wszystkie ,wyjscia” rurociggdw z dna niecki nalezy
wyposazyC¢ w tancuchy uszczelniajgce.

W przypadku odkrycia gruntéw wysadzinowych pod posadzkg, nalezy wykona¢ wymiany
gruntu do poziomu 1,2m ponizej poziomu terenu.

Komora techniczna

Zaprojektowano komore podziemng na planie kwadratu o wymiarach 3 m x 3 m i wysokosci w
Swietle 2,2 m , w ktérej miesci sie pomieszczenie z urzgdzeniami technologicznymi i zbiornik
wody. W jednym z naroznikdw pomieszczenia technicznego zaprojektowano zagtebienie —
studzienke do umieszczenia pompy zatapianej wypompowujgcej wode na zewnatrz w
przypadku zalewania komory lub spuszczania wody z uktadu fontanny na zime .

- fundamenty, $ciany i strop komory — Zelbetowe , wylewane .

- wtazy do komory technicznei i zbiornika wody — otwory w stropie 90 x 90 cm , zej$cie po
klamrach stalowych osadzonych w $cianie .Pokrywa wtazu stalowa z blachy nierdzewne;,
ocieplana , wyposazona w wywietrznik i zamki

- izolacje termiczne

- 8ciany zewnetrzne — styropian ekstrudowany M20 gr. 8 cm

- strop — styropian ekstrudowany M30 gr. 8 cm

- izolacje przeciwwilgociowe — Do uszczelniania zbiornika przelewowego stosowac materiaty
systemu basenowego.

komora wyposazona bedzie w instalacje :

- oswietleniowg i gniazd wtykowych .

- W pom. technicznym zamontowany bedzie osuszacz powietrza.

- instalacja wodociggowa — doprowadzenie wody z zewngtrz do napetnienia i uzupetniania wody
w ukfadzie fontanny

- kanalizacja — odprowadzenie nadmiaru wody do sieci zewnetrznej za pomocg pompy
zatapianej umieszczonej w studzience w posadzce pomieszczenia technicznego

- instalacje technologiczne zwigzanie obiegiem wody i sterowaniem pracg ukfadu fontanny
wykonane zostang przez dostawce technologii fontanny na podstawie jego opracowan
wykonawczych .

4. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z teqgo obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich;

Zapewniono dostep do obszaru fontanny poprzez wjazd z kierunku wschodniego.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

Wentylacja

komora techniczna wentylowana grawitacyjnie zgodnie z czescig instalacyjng

Woda i kanalizacja

Woda z przytgcza wodnego. Kanalizacja doprowadzona do sieci ogélnosptawnej Zatozenia
przyjete do obliczen - wg projektéw branzowych.

Odwodnienia
Projektuje sie odwodnienie zewnetrzne. Rozprowadzenie wéd opadowych po terenie.

Instalacja Elektryczne

Z przylgcza elektrycznego. Z jednego zrédia, bez zasilania awaryjnego.
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7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych.

Nie dotyczy

8. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw: Woda
z sieci wodociggowej, odprowadzanie sciekéw do sieci kanalizacji sanitarne;.

- emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, — nie wystepuje

- emisji hatasu oraz wibraciji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, - nie wystepuje

- Wptyw na istniejgcy drzewostan, oraz warunki gruntowo wodne, powierzchnie ziemi i glebe:
przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii

W projekcie zawarto optymalne rozwigzania co do wykorzystania zrédet energii. Zastosowanie
odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania w przedmiotowym obiekcie znacznie podniosto by koszty inwestycji i bytoby
nieuzasadnione ekonomicznie. Przyjete w obiekcie rozwigzania w zakresie pozyskania energii
sg optymalne dla tego typu inwestycji.

11. Geotechniczne warunki posadowienia:

Wykonano dwa odwierty badawcze o gtebokosci 3,0m w ktoérych

stwierdzono w poziomie posadowieniaobiektow wystepowanie gruntow

gtéwnie spoistych — glina piaszczysta.

Otw.1- Glina piaszczysta IL=0,20 (C)

Otw.2- Glina piaszczysta IL=0,20 (C)

Gline piaszczystg 1L=0,30 (C) oraz pyt piaszczysty zalegajgcy pod tg gling piaszczystg w
okolicach Otw.4 nalezy wymieni¢ na piasek $redni zageszczony do ID=0,50. Gtebokos¢
wymiany ~1,2m do poziomu gruntu Z wykonanych badar gruntowych wynika, iz woda gruntowa
znajduje sie na poziomie od -2,3m do -2,8m ponizej terenu istniejacego. Czes¢ fundamentéow
bedzie znajdowaé sie ponizej zwierciadta wody gruntowej. Sciany wykopéw prowadzonych
ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezyzabezpieczy¢ za pomocg Scianek szczelnych. W
przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkéw niz zapisane powyzej nalezy zaprzestac
prac budowlanych i niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.
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