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21

NAZWA

INWESTYCJI:

ETAP III

ADRES

IWESTYCJI:

13.12.2019 r.

KATEGORIA

OBIEKTU:

KATEGORIA - XXIV, XXVIII

BIELSK PODLASKI, OBR. 3, UL. JAGIELLOŃSKA,

DZ. NR GEOD.: 2761, 2759, 2757/4

ZAGOSPODAROWANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI

W BIELSKU PODLASKIM:

PARK PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

INWESTOR:

FORMA

OPRACOWANIA:

PRZEDMIOT

RYSUNKU:

PROJEKT BUDOWLANY

MIASTO BIELSK PODLASKI

UL. KOPERNIKA 1

17-100 BIELSK PODLASKI
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poziom deskowania

pomostu drewnianego

poziom deskowania

pomostu drewnianego

projektowana skarpa gruntowa w celu

uzyskania kąta nachylenia pochylni

pomostu drewnianego równego 3,6 stopnia
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- 0.50 = 136,30- 0.90 = 135,90- 1.40 = 135,40- 0.80 = 136,00

N

- 1.20 = 135,60- 0.40 = 136,40- 0.30 = 136,50

ELEWACJA ZACHODNIA WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU ISTNJIEJĄCEGO, SKALA 1:200

RZUT POZIOMY POMOSTU DREWNIANEGO, SKALA 1:200
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