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projektowana skarpa gruntowa w celu
uzyskania kata nachylenia pochylni
pomostu drewnianego réwnego 3,6 stopnia -1.20 = 135,60 - 1.40 = 135,40 -0.90 = 135,90 poziom gruntu rodzimego -0.50 = 136,30
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JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: ENTAN\Z1I S\
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
BIURO: UL. KOPERNIKA 5 / LOK. 104
17-100 BIELSK PODLASKI
TEL: 691 787 053
EMAIL: biuro@entazis.pl STRONA: www.entazis.pl
INWESTOR: MIASTO BIELSK PODLASKI
UL. KOPERNIKA 1
17-100 BIELSK PODLASKI
:\rl\lAvsévsATYc " ZAGOSPODAROWANIE | ROZWOJ TERENOW ZIELENI
ETAP N W BIELSKU PODLASKIM:
PARK PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ
ADRES BIELSK PODLASKI, OBR. 3, UL. JAGIELLONSKA,
IWESTYCJI: DZ. NR GEOD.: 2761, 2759, 2757/4
KATEGORIA
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IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT |mgr inz. arch. 18/PDOKKI201
architektura Daniel Harasiuk 8 016
FORMA
OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT
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