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1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z betonu C12/15

3.Dennica z kinetq monolityczng i otworami
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC),

dojrzewajgcy w formie.

4.Przejécia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanejuszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy Ilub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koficu.

5.Potgczenie elementdw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;j

6.Kregi betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe.

7.Szerokie (podwdijne) szczeble ztazowe w kolorze
761tym, montowane w zakfadzie prefabrykaciji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzefi stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN—EN13101:2004.

ALTERNATYWA: Zeliwne stopnie zfazowe kanafowe
8. Piersciefi odcigzajqcy typ 1740/1280/250

9. Ptyta przykrywowa typ 1740/625/150
ALTERNATYWA: dla PKT 8 i 9 :

Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC
jako monolityczny odlew w ksztatcie pierscienia

odciqzajqcego i ptyty.

10.Pierscienie requlacyjne uszczelnione betonowe lub tworzywowe.
11.Wtaz zeliwny bezzawiasowy, nieryglowany, luzny typ D400

12. Izolacjo: masa gruntujgca asfaltowo—kauczukowa

+ masa bitumiczna do izoloacji powfokowych

13. Tasma dylatacyjna przyScienna
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Elementy betonowe wykonane w oparciu o

norme PN—EN 1917:2004.

Klasa betonu min.C35/45, wodoszczelnosé min.We,
mrozoodporno$¢ F130, nasigkliwos¢ do 957%.

OBIEKT: Budowa nawierzchni z infrastrukturg techniczng
: w drodze wewnetrznej
ADRES: Bielsk Podlaski, ul. Adama Mickiewicza
) dz. o nrgeod. 1707/5, 1707/4, 173712
PRZEDMIOT S .
RYSUNKU: schemat studni rewizyjnej bez skali
BRANZA: Sanitarna
: I ) Nr uprawnieft
PROJEKTANT: Mikotaj Sacharewicz BI96/94
RYSUNEK 2.10 DATA: 07.09.2020




