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Oznaczenia: ~ B 6

2 - istniejgcy kabel energetyczny
3 - projektowana rura dzielona

1 - projektowana sie¢ podziemna \ /\' XA \QQ:
1

- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego

- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego

4 - obrys wykopu
5 - folia PVC
6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

Kolejnos¢ wykonywania prac:

1 - uzgodni¢ termin zatozenia ztgcza z Rejonem Energetycznym

2 - odkopac recznie istniejgcy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - zatozy¢ przepust z rury dzielonej i uszczelni¢ konce rury pakutami

i olkitem. Zgtosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym

4 - wykona¢ wykop docelowy

5 - w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowac podpory drewniane

6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem utozy¢ folie
- dla kabla energetycznego nn koloru niebieskiego
- dla kabla energetycznego sn koloru czerwonego

OBIEKT: Budowa nawierzchni z infrastrukturg techniczng
: w drodze wewnetrznej
ADRES: Bielsk Podlaski, ul. Adama Mickiewicza
: dz. o nr geod. 1707/5, 1707/4, 173712
PRZEDMIOT szczegodt zabezpieczenia kabli energetycznych bez skali
RYSUNKU: zlaczem dwudzielnym ez skl
BRANZA: Sanitarna
: - ) Nr uprawnien
PROJEKTANT: Mikotaj Sacharewicz B 96/94
RYSUNEK 2.11 DATA: 07.09.2020




