INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENNSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA OPRACOWANIA:
BUDOWA DROGI WEWNETRZNE]J O NR

GEODEZYJNYM 1707/5 ODCHODZACEJ OD ULICY
MICKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM.

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR :

MIASTO BIELSK PODLASKI

17 — 100 Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1
OPRACOWAL.:

Branza drogowa:
Pawet Czerwacki
nr uprawnieh WZDP59/69

Branza sanitarna:
Mikotaj Sacharewicz
nr uprawnien Bt 96/94

31.08. 2020r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego 1 kolejnos¢ realizaciji

Gitéwnym zadaniem inwestycyjnym jest budowa nawierzchni drogi
wewnetrznej, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej wraz z siecig boczng
odchodzacej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

W ramach robét bedg realizowane kolejno:
- odtworzenie projektowanej trasy i punktow wysokosciowych;
- wykonanie wykopow;
- wykonanie koryta;
- zageszczenie gruntu na dnie koryta;
- ustawienie kraweznikOw drogowych;
- wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni zjazdu.

2. Wykaz istniejacych obiektow

W rejonie planowanych rob6t wystepuje kabel energetyczny;

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyC zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

— jezdnia o nawierzchni gruntowej na ktérej odbywa si¢ ruch drogowy
wewnetrzny;,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robot

— ryzyko ©przy prowadzeniu mechanicznych robdt ziemnych i
budowlanych zwigzanych z realizacja koryta pod Kkonstrukcje
nawierzchni drogi, a nastgpnie kolejnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe]
wraz z siecig boczng;

— ryzyko wypadkéw drogowych - zagrozenie to wystagpi w stopniu
wysokim podczas prac zwigzanych z wykonaniem wigczenia do ulicy
Mickiweicza;

— obecnos¢ wykopow 1 praca na r6znych poziomach i1 pochylosciach;

5. Sposob szkolenia pracownikOw przed przystapieniem do realizacii
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie
wykonania robot ziemnych 1 drogowych. Nalezy okreslic zasady
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postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia i poinformowac o miejscu
wystawienia apteczki pierwszej pomocy.

Osoby obstugujace sprzet uzywany przy realizacji rob6t ziemnych
powinny by¢ przeszkolone w zakresie BHP postugiwania si¢ tego typu
sprzetem.

Pracodawca jest zobowigzany zapewniC przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstgpne obejmuje:

— instruktaz ogdlny;
— instruktaz stanowiskowy;
— szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu podstawowego powinno byc
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowanie w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
przechodzg szkolenia okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz na trzy
lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuje duze zagrozenie wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku. Inne osoby kierujace pracownikami np.
mistrzowie, kierownicy podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz 6 lat. Szkolenia
okresowe powinny by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Pracodawca
obowigzany jest na biezgco sledzi¢ wszelkie zmiany przepisOw dotyczacych
szkolen 1 higieny pracy dla pracodawcéw 1 budowlanych realizowane byty
wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem tresci 1 formy do specyfiki
zagrozen na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace bezpieczeAstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia.

— z uwagl na wystgpienie zagrozen bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
pracujacych przy budowie zwigzanych z ruchem pojazdow
samochodowych 1 sgsiedztwie rob6t budowlanych nalezy opracowac
projekt organizacji ruchu na czas budowy nawierzchni zjazdu i
zastosowac rozwigzanie w nim zawarte;

— zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami 1
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng 1 sprzet ochrony
osobistej oraz dopilnowac, aby srodki te byly stosowane zgodnie z
przeznaczeniem;

— roboty ziemne 1 nawierzchniowe nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami branzowymi. Przy prowadzeniu robot
recznych (budowlanych 1 transportowych) zachowa¢ og6lne
obowigzujace przepisy BHP;
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przy prowadzeniu robdt przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
zachowa¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1
drogowych.

Autor:

Bielsk Podlaski 17.08.2020r.

..............................

13



