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zat. Nr 1.2
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy drogi wewnetrznej wraz z kanalizacjg sanitarna,
kanalizacja deszczowg wraz z siecig boczng dziatkach o nr geodezyjnym 1707/5,
1707/4, 1737/2 odchodzacej od ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,

1.0 Podstawa opracowania:

Dokumentacja techniczna zostata opracowana na podstawie :

e Zlecenia Inwestora w Bielsku Podlaskim.

* Aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.

* Pomiaréw uzupelniajagcych w terenie.

* Umowa z Urzgdem Miasta Bielsk Podlaski.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r

e RMTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.

2.0 Zakres opracowania :

Projekt obejmuje: budowe nawierzchni drogi z kostki betonowej, budowe
kanalizacji sanitarnej wraz z siecia boczng do granic dzialek oraz budowe
studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej do odwodnienia proj. drogi.

3.0 Stan istniejacy zagospodarowania:

W miejscu projektowanej drogi, obecnie znajduje si¢ nawierzchnia gruntowa
oraz zieleniec.

Uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego zjazdu i kanatu to przylacza
energetyczne Nn 0,4 kV, kanaty kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej d200mm oraz
wodocigg d200mm.

4.0 Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Lokalizacje 1 przebieg drogi, kanalizacji sanitarnej i wpustow kanalizacji
deszczowe] pokazano w zatgczniku graficznym projektu w skali 1:500, szerokos¢
drogi wynosi 3,00m, dtugos¢ 106,00m. Kanalizacja sanitarna o $rednicy @200 —
dhugos¢ 119,5m, @160 — dtugos¢ 6,0m. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej — 3
szt., przykanaliki do wpustow — proj. wg odrebnego opracowania. Krawegznik
drogowy wystajagcy Scm obramowanie nad projektowang nawierzchnig drogi o
wymiarach 20x10 cm pokazano w przekroju normalnym w skali 1:10.

4.1 Kanaly deszczowe i sanitarne

Wykonanie kanatéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej S$rednicy @200 i
@160projektuje si¢ z rur litych PVC i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy S
(SN8), szeregu SDR34, taczonych na kielich i uszczelke gumowg. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane
rury powinny spetnia¢ powyzsze parametry techniczne 1 posiada¢ niezbgdne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.



Ulozenie kanatow projektuje si¢ na podsypce grubosci 10cm. Rodzaj podsypki
nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur.

4.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej, przy zmianie kierunku
przebiegu kanalu oraz w miejscu wiaczenia przykanalikéw zaprojektowano studnie
rewizyjne betonowe o $rednicy @1000mm. Studnie zaprojektowano jako szczelne
sktadajace si¢ z elementéw Iaczonych przy pomocy uszczelek gumowych.
Podstawe stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng z betonu
samozageszczalnego w jednym cyklu technologicznym wraz z otworami.
Elementami posrednimi trzonu studni s3 betonowe krggi wibroprasowane.
Przewidziano zastosowanie wtazoéw zeliwnych ciezkich klasy D400 bez zawiaséw,
z przynajmniej jednym ryglem zabezpieczajacym zgodnych z normg PN-93/H-
74124/DIN EN 124, oraz monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako
odlew z betonu samozage¢szczalnego taczacej w sobie funkcje plyty pokrywowej i
pierscienia odcigzajacego. Dopuszcza si¢ alternatywne uzycie pierscienia
odcigzajacego z ptyta przykrywajaca zelbetowa zamiast pokrywy odcigzajacej. Pod
pierscieniami zaprojektowano podbudowe¢ betonowa z betonu C12/15 gr. 20cm,
ktorg nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSmg izolacyjng przyscienng.
Studnie wyposazy¢ w szerokie szczeble zlazowe montowane fabrycznie. Do
regulacji wysokosci studni stuzg betonowe lub tworzywowe pierscienie regulacyjne.
Wprowadzenie kanatu do studni rewizyjnych zaprojektowano z zastosowaniem
systemowych przejs¢ szczelnych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie izolacjg z masy gruntujace]
asfaltowo-kauczukowej oraz masy bitumicznej do izolacji powlokowych.
Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢ wykonane 2z betonu
wibroprasowanego min. C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150
oraz powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729 1 PN-EN1917:2004.

UWAGA: Ptyty przykrywowe na studniach rewizyjnych nalezy umiescic¢ tak,
aby wlaz zeliwny byl usytuowany w potowie rozpietosci pasa ruchu.

Schemat studni rewizyjnych oraz kinet przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

4.3 Wpusty uliczne

Do ujecia wéd deszczowych z ulicy zaprojektowano wpusty uliczne na
zawiasach osadzone na studzienkach z rur betonowych o $rednicy @0,5m z
osadnikiem. Posadowienie wpustow deszczowych przyjeto na pierscieniach
odcigzajacych. Schemat studzienki wpustowej przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

5.1 Rozwigzanie wysokoSciowe

Rozwigzania wysokosciowe, projektowang droge dostosowa¢ wysokosciowo
do istniejgcego terenu spadek w kierunku projektowanych wpustéw ulicznych 2 %.

Spadek podtuzny drogi pokazano w zalaczniku graficznym w profilu
podtuznym w skali 1 /50/500.

Rozwigzania wysokosciowe kanatu KS pokazano na profilu podluznym
kanalizacji sanitarne;j.



5.2 Odwodnienie drogi
Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzone bedg do projektowanych
wpustow ulicznych w drodze wewnegtrzne;.

5.3 Konstrukcje nawierzchni
Przy doborze konstrukcji nawierzchni drogi przyjeto nastepujgce parametry

wyjsciowe:

e warunki wodne — dobre;

e grupa nosnosci podtoza G — 1
Konstrukcja nawierzchni drogi wewng¢trzne;j:

* kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm;

* podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 25 cm;

* warstwa odcinajaca z piaski gr. 15 cm.

» krawezniki:

e kraweznik uliczny o wym. 20 x 10 cm;

* lawa betonowa gr. 10 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm;

* tawa oporowa z betonu KL B — 10 o wym. 30 x 10 cm

5.4 Parametry techniczne inwestycji:

- szerokos¢ drogi - 3,00 m;

- dhlugosc¢ drogi — 106,00 m;
- kanat KS @160mm PVC —119,5 m;
- kanat KS ?#200mm PVC - 6,0 m;

- studnie rewizyjne betonowe @1000mm — szt. 6;

- studzienki wpustowe z osadnikiem @500mm  — szt. 3;

6.0 Skrzyzowania z istniejacq infrastrukturg uzbrojenia terenu
Na terenie budowy drogi istniejagca infrastruktura podziemna to przytacza
energetyczne, kanat kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, wodociag.

7.0 Tereny podlegajace ochronie konserwatorskiej:
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskie;j.

8.0 Rozwigzanie komunikacji;
Obstuga komunikacyjna drogi odbywac si¢ bedzie do ulicy Mickiewicza
w Bielsku Podlaskim z dziatki o nr geodezyjnym 1707/5.

9.0 Wytyczne realizacji:

Z zarzadca drogi ustali¢ wszelkie formalnosci zwigzane z wejSciem na teren
budowy, zorganizowa¢ zaplecze socjalne 1 zleci¢ geodecie wytyczenie 1
inwentaryzacj¢ robot drogowych.

Do budowy drogi i urzadzen podziemnych stosowa¢ materialy posiadajace
atesty.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP 1 wymogami technicznymi
wykonania i odbioru robot.



Na czas wykonywania robot wykopy nalezy zabezpieczyC przed dostepem
0sOb niepowotlanych poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

10.0 Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Budowa drogi wewng¢trznej nie wplynie ujemnie na srodowisko naturalne.

OPRACOWAL.:



