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UZUPEELNIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie projektanta

2. Opis techniczny do projektu remontu budynkéw poklasztornych
Elewacja potudniowa patio i zachodnia patio
Elewacja wschodnia patio i pétnocna patio
Elewacja zachodnia (od str bramy wjazdowej) i potudniowa
Elewacja zachodnia, pétnocna i wschodnia
Projekt zagospodarowania dziatki

Zdjecia
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz.1332 z pozn.
zm.), oswiadczam, ze sporzgdzony projekt remontu zespotu budynkéw poklasztornych oo. Karmelitbw w Bielsku
Podlaskim, dziatka nr geod. 2256/8, 2255 jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Numer uprawnien Podpis
(branza konstrukcyjna) Upr. Do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Grzegorz Korszak w spec. konstrukcyjno - budowlanej
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OPIS TECHNICZNY
DO UZUPEENIENIA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZESPOLU BUDYNKOW POKLASZTORNYCH
w zakresie wykonania tynkéw renowacyjnych elewacji zewnetrznych

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa zadania: Remont zespotu budynkéw poklasztornych oo. Karmelitow w Bielsku Podlaskim
1.2. Adres budowy: 17-100 Bielsk Podlaski dziatka nr geod. 2256/8, 2255

1.3. Inwestor: Parafia Matki Bozej z Géry Karmel w Bielsku Podlaskim

1.4. Adres inwestora: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 61

1.5. Projektant (branza konstrukcyjna): mgr inz. Grzegorz Korszak

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zespotu budynkéw poklasztornych potozonego na dziaice
nr geod. 2256/8, 2255 w Bielsku Podlaskim.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Zlecenie inwestora.

3.2. Ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332)

3.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr geod. 2256/8, 2255 jest zabudowana budynkiem poklasztornym. Posiada dostep do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Od pétnocy i zachodu dziatka sgsiaduje z
dziatkg 2256/7, od potudnia z ul. Zwirki i Wigury dz. Nr geod. 1453, od wschodu dziatka sgsiaduje z dziatkg 2254
zabudowana budynkiem sakralnym.

Sciany zewnetrzne (z inf. Hist.) cegta petna na zaprawie wapiennej. Gr. $cian ok. 75 cm.

Obecny stan techniczny tynkéw cementowo-wapiennych (zrealizowanych w latach 70 ubiegtego wieku) na
budynku Zespotu Poklasztornego nalezy okresli¢ jako zly gtownie z racji zniszczen wystepujacych na zewnatrz
budynku. O ile wnetrze budynku jest utrzymane w stanie zadawalajgcym i zdathym do uzytku to elementy
zewnetrzne elewacyjne wymagajg pilnego podjecia prac remontowych. Stan elementéw zewnetrznych zostat
udokumentowany zatgczonym serwisem fotograficznym.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i poczynionych w trakcie ich trwania obserwacji, szczegétowych
ogledzin, odkrywek, elewacji pozwolity stwierdzi¢, ze wiekszos¢ wyprawy i elementéw dekoracyjnych przy
ostukaniu wykazuje glucho brzmigcy dzwiek co $wiadczy o braku przylegania starych tynkéw cementowo-
wapiennych do podtoza Scian. W rezultacie przeprowadzonych wizji lokalnych nalezy stwierdzi¢, ze:

- tynki zewnetrzne — w dolnej, cokotowej czesci stan zty ze wzgledu na odspajanie sie tynkéw od podioza
Scian, zawilgocenie i zwigzane z tym uszkodzenia. W trakcie poprzednich prac remontowych na tynkach
czes¢ cokotowa zostata czeSciowo skuta w celu osuszenia naturalnego $ciany murowanej. Skucia
widoczne na zdjeciach

- tynki zewnetrzne w czesci parterowej i czesci pietra — stan zty w wyniku nadmiernego zawilgocenia dolnej
czesci murow tynki odpadaja, wystepujg wysolenia na ich powierzchni, a powloka malarska tuszczy sie.

Cisnienie krystalizujgcych sie soli powoduje wystapienie korozji peczniejgcej starych tynkéw cementowo-
wapiennych. To przyspiesza chtonnos¢ muru. W momencie, gdy narasta wilgotnos¢ Scian, to wilgotno$¢ w
pomieszczeniach réwniez rosnie (w pomieszczeniach odczuwalny jest chtdéd i zapach wilgoci) . To sprzyja,
rozwojowi plesni i grzyba domowego oraz postepujgcej degradacji struktury przegrody budowlane;.

Z materiatlu tego mozna wnioskowac, ze brak podjecia dziatan remontowych (skucia starych tynkow
cementowo- wapiennych i wykonania nowych tynkéw renowacyjnych) bedzie skutkowat niewspotmierng do
uptywu czasu degradacja obiektu i niewspétmierng zwyzkg kosztow doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego.

Analiza przyczyn powstania uszkodzen

Wieloletnie niefachowe naprawy wyprawy i elementéw wystrojéw byty wykonywane gtéwnie zaprawa
cementowg, naktadang na stabe podtoze wapienne. Taki sposOb napraw spowodowat, ze przy réznej
kurczliwosci zapraw ulegly one spekaniu i odspojeniu od podtoza. Dodatkowym czynnikiem destrukcyjnym
tynkéw zewnetrznych jest nadmierne zawilgocenie starych tynkéw cementowo — wapiennych oraz podcigganie
kapilarne wody i transport jej w gore.

Whnioski.

Na podstawie wizji lokalnej i wykonanych odkrywek stwierdzono, ze:

- Sciany przyziemia i parteru sg z cegly cementowej lub z cegly cementowej z wtrgceniami kamienia na
zaprawie wapiennej;



- na powierzchni zewnetrznej $cian przyziemia i wyzszych partii muréw wykonany jest tynk cementowo-
wapienny o réznej grubosci;

- wiekszos¢ wyprawy i elementdéw dekoracyjnych przy ostukaniu wykazuje gtucho brzmigcy dzwiek co
Swiadczy o braku przylegania starych tynkéw cementowo- wapiennych do podtoza scian.

Obecnie na powierzchniach zewnetrznych muréw wystepujg nastepujgce objawy destrukcji:

- odspojenie starych tynkdw od podtoza $cian;

- fuszczenie i odspojenie powtok malarskich;

- przebarwienia na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej scian;

- krystalizacja soli na powierzchni $cian.

Zalecenia.
Nalezy wykona¢ nastepujace roboty w zakresie remontu elewacji: cokét, sciany zewnetrzne, gzymsy i
bonie, blendy:
- Prace przygotowawcze:
Nalezy rozebrac instalacje solarng cieptej wody (kolektory stoneczne) na duzym patio. Z uwagi na
zabytkowy charakter obiektu istnieje koniecznos¢ bezwzglednego odtworzenia elementéw wystroju elewacji.
W przypadku koniecznosci catkowitego, skucia elementéw nalezy wykona¢ szablon pozwalajgcy na doktadne
ich odtworzenie. Ustawienie rusztowan. Zabezpieczenie okien drzwi i obrébek blacharskich. Przebudowa
tymczasowa instalacji odgromowej na czas budowy. Zabezpieczenie koski brukowej np. folig budowlanag.
- Prace rozbiérkowe i skucia
Nalezy sku¢ catg warstwe tynkarskg. Odstonietg powierzchnie trzeba oczysci¢ z pytu, kurzu i innych
zanieczyszczen. Przed potozeniem nowej warstwy tynku powierzchnia cegiet powinna by¢ czysta i sucha.
Odstonietg cegte petng nalezy oczysci¢. Nalezy skuc¢ uszkodzone fragmenty cegiet lub oczysci¢ powierzchnie
muru za pomocg piaskowania oraz usungc spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm.
- Prace naprawcze sciany murowanej

Po skuciu tynkdw i oczyszczeniu Scian z cegty ewentualne peknigcia muru zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie szycia muru metodg wklejania pretéw zebrowanych #8 mm. Zakres ,szycia muru” skonsultowac z
projektantem.

Uzupeic braki w cegle i spoinach. Reprofilacje cegiet mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu zaprawy (np.
Ceresit CR 43) zas spoiny nalezy uzupetni¢ za pomoca tynku renowacyjnego podktadowego (np.Ceresit CR
61, remers). Dopuszcza sie wymiane pojedynczych cegiet.

Uzupetienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowania szpachléwki — iniekcja jednostronna.

Gruntowanie reczne ptynem w celu wzmocnienia podfoza.

- Prace tynkarskie

Wykonanie tynkéw na scianach warstwy podktadowej. Wykonanie tynkéw renowacyjnych na scianach
recznie. Wykonanie detali: boni, pilastréw, gzymsow i blend.

Hydrofobizacja tynkow preparatami ptynnymi natryskowo.

- Prace malarskie
Impregnacja przeciwstoneczna Malowanie farbg sylikatowg lub silikonowg (wg wytycznych producenta
tynkéw) na kolor zgodny z dotychczasowym.
Dobra¢ kolorystyke i rodzaj farb po wczesniejszej konsultacji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta. Nalezy stosowac
jednolite rozwigzania, systemowe wybranej firmy, spetlniajgce wymagania podane w opracowaniu lub inne
alternatywne (tj.: rownowazne pod wzgledem jakosciowym, asortymentowym, odpowiadajace parametrom
wskazanych rozwigzan).

Bilans powierzchni zakresu robdét:
Nowe tynki — 1531 m? zgodnie z zatgcznikami graficznymi s. 6-10.
Naprawa trykdw — 750 m? zgodnie z zatgcznikami graficznymi s. 8is. 10

5. UWAGI
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta.
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