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POZIOM POR. 130.00 m. n.p.m.

projektowana studnia kanalizacji deszczowej

z kregow betonowych DN 1200 mm

istniejgca kanalizacja sanitarna @200

istniejgcy kabel telefoniczny

W1iW2143,00

z kregéw betonowych DN 1200 mm

144,56 | projektowana studnia kanalizacji deszczowej

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium

Nazwa rysunku:

Profil kanalizacji deszczowej
w ulicy Debowe;j

P.B.

Skala :
1:100/500

Obickt: Budowa nawierzchni jezdni, chodnikéw, parkingéw, zjazdéw indywidualnych,
sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia
ulicznego oraz przebudowa napowietrznych linii energetycznych o$wietlenia ulicznego

w pasach drogowych ulic: Krétkiej, Niecatej, Parkowej, Matej, Modrzewiowej,
M.C. Sktodowskiej, Ciotkowskiego, Taraszkiewicza, Debowej i Ogrodowej
oraz Stowackiego, Orzeszkowej, Dubiazynskiej, Studziwodzkiej, Strzelniczej,
Kochanowskiego, Rejtana, Szkolnej, Zeromskiego w Bielsku Podlaskim.

Rysunek nr:

6.4

Data :
02.12.2013

RZEDNATERENU[r] | 3
RZEDNA DNAKANALU [m] || &5 S
ZAGLEBIENE[r] || 2 8 8
SREDNICE [mm] PV 300
SPADEK [%] i=0,3%
ODLEGLOSCI[m] || g 41 8

BRANZA SANITARNA

Asystent projektanta:

Asystent projektanta:

Imig i nazwisko
nrupr.:

Podpis: Imig i nazwisko
nrupr.:

Podpis:

OZNACZENIA

mgr inz. Grzegorz Golaszewski mgr inz. Kamil Siedlecki
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Gotaszewski mgr inz. Celina Gesiewska

PDL/0140/POOS/10

PDL/0114/POOS/08




