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OPIS TECHNICZNY

do projektu systemu napowietrzajgco - nawadniajgcego
dla debu nr ew. 1114 przy ul. Lipowej w Bielsku Podlaskim

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Na zlecenie Miasta DBielska Podlaskiego Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
"Kombudex" w Siedlcach opracowuje projekt przebudowy ulicy Lipowej w Bielski
Podlaskim.

Dotychezasowa nawierzchnig wymienia si¢ na kostke brukowa ukladang na podiozu
z kruszywa. Niniejsze opracowanie obejmuje prace zabezpieczajace wokol chronionego
drzewa jakim jest dab o numerze ewidencyjnym 1114. Projekt niniejszy jest integralna czescig

projektu budowlanego budowy ulicy Lipowej w Bielski Podlaskim.

2. Stan istniejgcy
Chronione drzewo bezposrednio przylega do kraweznika jezdni, ktora jest wykonana
z plyt typu Yomb. W bezposrednim sasiedztwie znajduje sig parterowy obiekt o konstrukcjs

stalowe] - hala kontroli pojazdow samochodowych.

3. Stan projektowany

Szezelne powierzchnie  wokél drzewa powoduja  zagrozenie niedotlenienia
i nienawodnienia ukladu korzeniowego. 7 tego powodu projektuje si¢ odpowiedni drenaz
napowictrzajgco - nawadniajacy. Prace powyzsze powinni wykona¢ wykwalifikowani
pracownicy pod nadzorem specjalistyeznym. Po odkryciu korzeni nalezy przy nich wykonad
prace pielegnacyjne m.in. usunaé czgscl zniszczone, zamierajgee 1| martwe. Skaleczenia nalezy
odpowiednio zabezpieczyt,

Roboty ziemne prowadzone w obrgbie rzutu komory nalezy wykonac recznie.
Zalecanym okresem robot w rejonie drzewostanu jest pazdziemnik - marzec tzn. okres
spoczynku zimowego.

Na czas budowy zabezpieczy¢ pien przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po odkryciu
korzeni w innych miejscach nalezy je zabezpieczy¢ w sposob minimalizujacy utrate wilgoci

np.: regularnie nawilzana warstwa torfu.

Praedsichiorstwe Wielobranzowe JKOMBUDEX" 08-110 Siedlce ul. Braeska 97
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Rury drenarski perforowane nalezy umiescié w odleglosci 3.5m od pnia drzewa jedna
i 5m druga. Rury zakopa¢ na glebokosci ok. 50cm ponizej poziomu powierzchni, nadajac im
spadek od pnia na zewnatrz. Rura powinna by¢ owinigla warstwa geowldkniny 1 otoczona
keramzytem na tgczne] szerokosei 0.5m zgodnie z rysunkiem.

Dolne warstwy keramzytu nalezy przemiesza¢ z polimerami hydroabsorbujacymi
np.: terracottem w ilosci Ijkgﬁnﬁ. Zapewniaja one podtrzymanie wilgotnoci w rejonie
korzeni. Uklad drenazowy moze byé wykorzystywany takze do podawania nawozow
lub wody.

Dreny nalezy wprowadzi¢ do prefabrykowanej studni, oddalonej od pnia drzewa
o 4m.. Studnia przykryta jest plylg z otworami i posiada osadnik, ktory nalezy regularnie
czyscié. W poblizu pnia wyprowadzono koncowki drendw na wysokosé ok. 10cm ponad
powierzchnie przyleglego terenu, ktére nalezy zaslepic. W zaslepce nalezy wywiercié otwory
pozwalajgee na cyrkulacje powietrza.

Dla zmniejszenie nacisku jezdni na system korzeniowy pod warstwa podsypki nalezy
ulozyé z plyt zelbetowo-azurowych (z odzysku)) ruszt o zasi¢gu rownym koronie drzewa -
zgodnie z rysunkiem 2. Podloze dla ulozenia kostki brukowe) w zasiegu 20m od pnia drzewa
winno byé wykonane z pospétki a nie z thicznia w celu zabezpieczenia systemu korzeniowego

przed uszkodzeniem.
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4. Zalgczniki i uzgodnienia.
Do projektu zalgezono nastepujace dokumenty:
o Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2004
s Uzgodnienie Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Bialymstoku z dnia 10 listopada

2004,

Przedsighiorstwe Wiclobrandowe | KOMBUDEX"” 08-110 Siedlee ul. Brzeska 97
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Gp.7331-2/1/04

DECYZJA NR 1/2004

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 4, art. 51 ust. | pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ust. 4
pkt. 2. 6. 8, 9, art. 34 1 art. 56  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. UL Nr 80, poz. 717). art. 6 pkt. 1, 21 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). § 2
1 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen 1
nazewnictwa stosowanvch w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decvzji o warunkach zabudowy (Dz.U.. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyinego (tekst jednolity Dz U, Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.), po
rzeprowadzeniu postepowania wynikajacege z przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku
ztozonego przez Gming Miejska Bielsk Podlaski w dniu 5 stycznia, uzupelnionego w dniu 28
stveznia 2004 r, dotyczacego budowy Kkanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociggu, oswietlenia ulicznego, wykonaniu nawierzchni utwardzonej na ulicach
uzbrojonych w infrastrukturg techniczng wraz z ustawieniem krawernikéw, wykonaniem
chodnikow 1 wjazddw - w drogach publicznych na terenie miasta Bielsk Podlaski

Burmistrz Miasta Bielsk Podiaski
ustala

Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski
lokalizacje inwestveji celu publiczneso

na dziatkach oznaczonych nr geodezyjnymi: 4999, 411/1, 5066, 5108/2, 5126, 435, 4998,
4982, 4916, 4917, 4918/2, 254/31, 4961, 73/1, 73/2, 354/1, 600/4, 4417, 5397, 223, 566/7,
840/5, 839/4, 829, 764/2, 851, 886, 365042, 8BR9/1, 138/3, 138/2, 59/7, 655/1, 338, 340/1,
353/1, 69, 150. 153%6, 153, 152, 388/2, 401/1, 401/2, 388/2, 389, 422, 319, 332, 131, 109/4,
241171, 1979, 1737/2, 1976, 2542/1, 2522/4, 4200/2, 2234, 2231/7, 4792, 2257/3, 2235/2,
2256, 1417/1, 1416/5, 122171, 141871, 1418/2, 1629/14. 1629/16, 1628/3, 1631/8, 1622/5.
1600/3. 1735/1. 1736, 4869, 4816, 4851, 4289, 4844, 4870, 103, 95/8, 102/1, 95/9. 95/10,
95/11, 148, 3596/7, 4493, 3551/3, 3530, 3470/20, 3471/12, 2549/2, 2442/1, 2444/1, .24-’16.-’1.
244878, 2448/6, 2448/4, 2549/1, 2782, 1741, 3155/5, 3456, 3124, 1093/10 4032, 1992, 1107,
198776, 1191, 9502, 1206, 1205/3, 1205/5, 1204/1, 1303/4, 1334/1, 1306/3

- polegajgcej na:

1) budowie kanalizacji sanitarnej o lacznej diugosci okolo 17 720 m w ulicach: Norwida.
Nowa, Witosa, Gomulki, Erdmana, Baczynskiego, Lesmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza;
Branska (pobocze) z przejéciem przez ul. Wojska Polskiego, Dubiazyniska, Obozowa z
Przejsciem przez ul. Strzelnicza, Koszarowa, Studziwodzka, Wyszynskiego z przejiciem
przez ul. Waojska Polskiego, Wiejska z czescia ul. Zajeczej i ul. Grabniak, Sosnowa wraz 7
przepompownia i kanatem tlocznym, Lesna, Bagnista, Lakowa, Ogrodowa z przejsciem przez
ul. Mickiewicza, Rejtana z przejiciem przez ul. Szkolna. Poswietna, Chopina, Zeromskiego,

3-go Maja. Koseiuszki. Kilinskiego, Kolberga, Widowska — pobocze 7 przejsciem przez rzr:k%1 o
iz

Biala, Kleeberga z przejsciem przez ul. Zwirki | Wigury i Bialostocka.
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23 budowie kanalizacji deszczowej o tacznej dlugosci okolo 12 264m w ulicach: Norwida,
f\fowa, Witosa. Gomutki. Erdmana. Baczvnskiego, Lesmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza,
Dubiazynska, Obozowa z przejsciem przez ul. Strzelnicza, Koszarowa, Wyszynskiego z
przejsciem przez ul. Wojska Polskiego, Wiejska z czgscia ul. Zajeczej 1 Grabniak, Sosnowa,
Lesna. Bagnista. Lakowa. Rejtana z przejsciem przez ul. Szkolng, Zeromskiego, 3-go Maja,
Kosciuszki, Kilinskiego, Kolberga, Glogera, Zachodnia, Kleeberga z przejsciem przez ul,
Zwirki i Wigury i Bialostocka,

3) budowie wodociagu w ul. Taraszkiewicza i ul. Kleeberga o diugodei okoifo 680 m,
4jbudowie oswietlenia ulicznego w ul. Wyszynskiego 1 ul. Rejonowej o diugosci okoifo
1100m (linia napowietrzna kablowa),

31 wykonaniu nawierzchni utwardzonej na ulicach uzbrojonych w infrastrukturg techniczna o
tzczne] diugosci okole 20 336 m wraz z ustawieniem krawgznikow. wykonaniem chodnikow
1 wiazdow — w ulicach wymienionych w pkt. 1 1 2 miniejszej decyzji oraz: Wierzbowe],
Kwiatowej, Lipowej. Bialowieskie] (przy Spoidzielni Mieszkaniowej). drodze gruntowej na
odcinku Mickiewicza-Bialostocka. Batorego, Rejonowa.

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju inwestycji:

Obiekty infrastruktury technicznej 1 drogi publiczne zlokahizowane sa w liniach
rozgraniczajacych  drég publicznych - gminnvch. szczatkowo na dziatkach wiascicieli
pryvwatnych, przecinaja drogi powiatowe i krajowe.

Zakres inwestyeji okreslony w sentencii.

. Warunki i szczegilowe zasady zaﬂmpudamwanm trenu wynikajace z przepisow
Ddrehn} ch, odrebnych, a szezegolnosci:
aj Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) realizacja mwestyeji nie moze naruszac sposabu zagospodarowania na nieruchomosciach
sasiadujacych z terenem inwestycji. Yl o
2) projekt budowlany wykonaé zgodnie z przepisami ustawy z dmia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 1., Nr 106. poz. 1126 ze zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 20031, w sprawie szezegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 Nr 71, poz. 838 ze zm.). rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) oraz
Polskich Norm.
b) Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz diobr kultury wspélezesnej:
1) zachowac warunki wynikajace z ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie
przyrody ( Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1085). a mianowicie: przy realizacji inwestycji
wszelkie roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych prowadzone w poblizu drzew lub krzewéw albo ich zespoldw.
wykonac wylacznie w sposéb nie szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 47 ¢ ust. 1, -
przypadku koniecznosci usuniecia drzew lub krzewdw uzyskaé zezwolenie wladciwego
organ,
) z uwagi na fakt, iz w obszarze objetym wnioskiem — na ul. Lipowej i Szkolnej - wystepuja
pomniki przyrody, projekt budowlany dotvezacy tego obszaru, nalezv uzgodnié =z
wojewodzkim konserwatorem przyrody oraz zachowad przepisy ustawy z dnia 16
pazdzierntka 2001 r, o ochronie przyrody (Dz.U. z 20011, N1 99, poz. 1079 ze zm.) oraz
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Sciekow z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Scickdw (.D;c.Ll. Nr 7"?.._ poz. 747),
3) odprowadzenie wod opadowych z kanalizacji deszezowe), po uprzedlmm ich
podezyszezeniu w odpowiednich urzadzeniach (separatory, tapacze olejow) zum{}nmwan;fch
na wylocie kanalizacji — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
29 Eiétupada 2002r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow
do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 212, poz.1799). s L
4} projekt budowlany uzgodni¢ z Powiatowym Zespolem Uzgadniania Dokumentacji w
Bielsku Podlaskim,
5) projekt budowlany uzgodni¢ z Zakladem Energetveznym co do niekolizyjnoscl |
zamierzenia budowlanego # przebiegajgevmi liniami energetycznymi oraz z operatorani
sieci telekomunikacyjnvch, ;
6) zachowa¢ warunki ustalone przez Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku w
nostanowieniv WBID 3425-3-05/04: projekt przebudowy ul. Bialowieskiej SM i Batorego
fxx-raz z chodnikiem) nalezy opracowac zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskie] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43 z dn. 14.05.1999r., poz.430):
rozwigzania techniczne w obrebie wlotu ulic: Biatowieskiej SM i Batorego do drogi
wojewodzkiej Nr 689 nalezy uzgodnié z Podlaskim Zarzadem Drog Wojewddzkich w
Bialymstoku.
d) Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
1} zachowaé warunki ckreslone w art. 5 ust. 1 1 2 ustawy Prawo budowlane { Dz.U. z 2000 r.
nr 106, poz. 1126 ze zm.) dotyczace uzasadniomych interesow osob trzecich, a w
szezegblnosel przed: pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody. kanalizacji. energii elektrycznej i cieplnej vraz ze srodkdw lgcznosei, dostepu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczenych na pobyt ludzi, uciazliwosciami powodowanymi
przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszezenie powietrza,
wody 1 gleby; :
2) inwestor, przed wystapieniem o pozwolenie na budowe, zobowiazany jest uzyskac prawo
do dysponowania gruntem na cele budowlane.
3. Ustalenia dotyczace linii rozgraniczajgcych teren inwestycji.
1) Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono kolorem czerwonym, przebieg inwestycj
oznaczono kolorem zolym na kopiach map ewidencyjnych wskali 1:2000 — zestaw map nr |
do nr 6, stanowiacyvch zatacznik nr 1 do decyzji, znajdujacy sie w aktach sprawv 1 wydany
wnioskodawey.
Na kopii mapy m.Bielsk Podlaski w skali 1:10 000 kolorem niebieskim oznaczono strefe
ochrony konserwatorskiej, w obrebie ktdre) nalezv zastosowac sig do ustalen Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku — jako zalacznik nr 2 znajduje sig w
aktach sprawy 1 zostala wydana wnioskodawcy.
UZASADNIENIE

Tres¢ decvz)i sformulowano w oparciu o wniosek przedlozony przez inwestora oraz na
podstawie przepisow odrebnych.

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyvm (Dz.U.
Nr 80, poz.717 ze zm). w zwiazku z art. 6 pkt. 1, 2 1 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000r. nr 46, poz. 543 ze zm.) wnioskowane
zamierzenie ma charakter inwestveji celu publicznego.

£ dniem 1 stvezma 2004 r., przestal obowigzywad miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, dlaiego, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkr. 1 1 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i
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zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze
decyzii o lokalizacji celu publicznego. Wlasciwy organ w posigpowaniu zwiazanym z
wydaniem decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy
warunkow 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnvch. a takze stanu faktycznego 1 prawnego terenu, na ktorvm przewiduje sig realizacie
Inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 11 pdpk.”g” i pkt 12 lLit. f7
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia mdzaj{m-
przedsigwzigé mogacyeh znaczaco oddziatywad na srodowisko oraz szezegotowych kryteriow
zwizzanyvch z kwalifikowaniem przedsiewzigd do sporzadzenia raportu o oddzialvwaniu na
srodowisko, moze byé zaliczone do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialvwaé na
srodowisko,

Zgodnie z art. 51 ust. 2 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz UL Nr 62, poz. 627) dla zamierzenia inwestyeyjnego, bedacego przedmiotem
niniejszego postgpowania, organ prowadzacy postgpowanie w  przedmiocie ustalenia
lokalizac)i inwestyeji celu publicznego zobowiazany jest przeprowadzié postgpowanie majace
na celu ustalenie, czy zachodzi obowigzek sporzadzania raportu oddzialywania na
srodowisko, po uprzednim zasiegnieciu opinii wlasciwych organdw ochrony srodowiska.

W wyniku przeprowadzenia powyzszego postepowania, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski w
dniv 19 lutego 2004 r. wvdal postanowienie znak: Gp. 7331-2/1/04 nie nakladajace na
- inwestora obowigzku sporzadzenia raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko. j

Ustalono, iz inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacvch gminnych drog
publicznych, z przecigeiem pasow drogowych drég powiatowych i krajowych. Szezatkowo,
na ul. Zachodniej. zlokalizowana jest na dzialkach prywatnych, ktére Gmina Miejska
zamierza pozyskaé na poszerzenie pasa drogowego.

Realizacja inwestycji ma na celu uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowsj na terenie
miasta. Budowa kanalizacji sanilarnej zmniejszy zanieczyszczenie Srodowiska i wad
gruntowych, scieki z poszezegolnych ulic zostang odprowadzone do Miejskiej Oczyszczalni
Sciekéw . Budowa kanalizacji deszezowej z wpustami ulicznymi uporzadkuje sphyw wad
cpadch»ch a studzienki kanalizacyjne i separatory zmniejsza doplyw zanjeczyszezen do
rzeki Bialej. Realizacja -inwestvcji nie spowoduje degradacji terendw zielonveh, gdyz

przebiegac bedzie w pasach drogowych. Inwestycja zmniejszy tez zapylenie powietrza w
miescie ze wzgledu na wykonanie nowych nawierzchni utwardzonyvceh.

Sl{)sownie do art. 56 powolywane] ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Kiory stanowi .. Nie mozna odmowié ustalenia lokalizacji inwestyeji celu publicznego, jezeli
zamierzenie 11“.»‘-.L:.1}'C}_Fnl._ jest zgodne z przepisami odrebnymi.” nalezalo ustali¢ lokalizacje
inwestycji celu publicznego zgodnie ze zlozonym wnioskien. '

Projekt decyzji przygotowany zostat zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyvm.

Na podstawie art. 33 ust. 4 pkt. 2, 6, 8. 9 w/w ustawy decyzje uzgodniono z:
a) wojewodzkim icunserwaaorﬂm zabytkow — Postanowienie PWKZ w Biabymstoku Nr
ZA-4212-G/IM/2004 7 dnia 08.04.200dr. :
b) organami wiasciwymi w sprawie ochrony gruntéw rolnvch i legnych — Postanowienie
z up. Woewody Podlaskiego SR.V.77111-314/04 z dn. 06.04.2004r.; Postanowienie
Marszatka Woejewodztwa Podlaskiego znak: W éM.RT.G1:1.-'P.-’324.-"-1}4 z dnia
o 04 20047
Za zgofinose
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¢) wojewddzkim konserwatorem przyrody — Postanowienie znak: SR.I1.6634/8/04 z dnia
07.04.2004r.

d) zarzadcami drde — Postanowienie Generalnego Dvrektora Drog Krajowych 1
Autostrad  znak:GDDKIA.O/BI-DR.9.435/70/2004 z dnia 29 .03.2004r;
Postanowienie Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatvmstoku znak:
WBID 3425-3-05/04 z dnia 29.03.2004r.; Postanowienie Powiatowego Zarzadu Drog
w Bielsku Podlaskim znak: PZD.Tech. 544-P-28/04 z dnia 29 marca 2004 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy 2z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. Nr 62. poz.627 ze zm.) projekt decyvzji uzgodniono z organami ochrony
srodowiska:

a) Panstwowym Powiatowvm Inspektorem Sanitarnym w  Bielsku Podlaskim -
Postanowienie Nr 10/P-ONZ2004 znak: NZ 7204-/4/04 z dnta 07.04,2004r.

by Starosta Bielskim w Bielsku Podlaskim — Postanowienie znak: AS.7633-1/04 z dnia
30 marca 2004r.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza wygasa. jezeli inny wnioskodawea uzyska pozwolenie na budowe lub
dla obszaru, na ktérym przewiduje si¢ realizacjg inwestyeji zostanie uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, kidrego ustalenia sa inne, niz w wydanej decyzjl.
Realizowana inwestveia wymaga uzvskania pozwolenia na budowe.

Na podstawie art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 roku o oplacie skarbowej
(Dz.U. Nr 86, poz. 960), zmieniongj ustawa z dnia 4 lipca 2002 r. 0 zmianie ustawy o oplacie
skarbowej (Dz.U. Nr 135, poz. 1143) inwestor zwolniony jest od oplaty skarbowej.

Od niniejsze] decvzji stuzv stronom prawo wniesienia cdwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Bialymstoku, ul. Mickiewicza 3 w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia, za posrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Za dzien doreczenia decyzji poprzez obwieszezenie, zgodnie z art. 49 Kpa uwaza sie za
dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Odwotanie od decvzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i
zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywacd dowody uzasadniajace to
zadanie.

Lol o | [ oy
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Crzymuja:
1. Inwestor
Strony, ktérveh wykaz znajduje sie w aktach sprawy.
Strony postepowania poprzez obwieszezenie 1 strong internetowa Urzedu Miasta
Bielsk Podlaski www bielsk-podlaski.pl
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Projekt budowlany budowy ul.Lipowej w Bielsku Podlaskim

II. CZESC RYSUNKOWA

Przedsiebiorstwa Wislobranzowe | KOMBUDREX™ 08-110 Siedice ul. Breeska 97
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