SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU
DLA RUR CISNIENIOWYCH Z PE | PVC
PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE

h > 0,30
h>0.1,-0.2m Thi> 1,0m wg. PN-81/8-10725

e
it
-

ht> 1,0 m wg. PN-81/B-10726

1 - wypelinienie

2 - éciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"

3 - wypetnienie wokét rury , piaskiem drobnym lub $rednim

na wysokos¢ 30 cm nad rurociag
4 - podsypka , piasek drobny lub $redni gr. min 10 cm
5 - ewentuaine wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurociag
7 - tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
z wtopiong tasma metalizowang

Uwaga ! jezeli grunty naturaine stanowia piaski drobne
, $rednie i grube o $r. zast.
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki
podsypke ksztaituje naturaine podioze
uformowane na kat 90 stopni

OBIEKT Kanalizacja sanitar., deszcz. ,sie¢ wodoc.

ADRES Bielsk Podlaski ul. Batorego , zaulek

PRZEDMIOT Sposéb utozenia rur z PVC Rys.

SKALA INR RYSUNKU w wykopie Nr 10
Schemat

1. Projektant nr upr. bud
2. Sprawdzajacy nrupr.bud
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