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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Temat i zakres opracowania .

Tematem 1 zakresem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowe;j
w ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim.

Inwestorem powyzszego zadania jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

2. Podstawa opracowania.
— Umowa zawarta z Inwestorem,
— Mapy do celéw projektowych,
— Wigzja lokalna w terenie,
— Warunki techniczne nr Gk 7021.2.173.2013,
— Dokumentacja z badan geotechnicznych,
— Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata
ujemnego wpltywu na S$rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
Zagospodarowanie wod deszczowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
poprawi stan srodowiska w rejonie ul. Ogrodowe;.

4. Rozwiazania techniczne kanalizacji deszczowej.
4.1. Stan istniejacy.
W chwili obecnej ulica Ogrodowa posiadaj nawierzchni¢ gruntowa. Ulica
Ogrodowa nie posiada kanalizacji deszczowe;j.

4.2. Rozwigzania projektowe.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie zbierala 1 odprowadzata wody
opadowe ze zlewni ulicy Ogrodowe;.

Projektowang tras¢ kanaléw deszczowych wraz z lokalizacjg ulicznych wpustéw
sciekowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500. Projektowang sie¢
kanalizacji deszczowej oznaczono na planach linig przerywang kolorem zielonym.
Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ pod jezdnig projektowanej ulicy. Rurociagi nalezy
uktada¢ po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowana kanalizacja deszczowa jest
oznaczona na planie sytuacyjnym punktami S1, S2. Spadki zostaty ustalone tak, aby
zachowa¢ prawidtowe wartosci zaglgbienia oraz aby uzyskaé grawitacyjny przeptyw.
Zaglebienia i spadki okreslono w nawigzaniu do rzeczywistych rzednych terenu.
Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanej kanalizacji deszczowej od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4.2.1. Studnie kanalizacji deszczowe;.
Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917:2004.
Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.
— wykonane z betonu klasy min. C40/50
— nasigkliwo$¢ betonu <5%
— wodoszczelno$¢ W8
— szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
— wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45
— beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze
w kinecie
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— elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, zgodne z
PN-EN13101:2004, montowane w rozstawie pionowym 250mm

— minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN

Podstawe studni stanowi dennica z kineta monolityczng w technologii PERFECT.
Dennica z kineta wykonana jest z betonu samozaggszczalnego w jednym cyklu
produkcyjnym, siarczanoodpornego HSR, parametry betonu sg jednakowe w catym
elemencie, rowniez w kinecie.

Przejscia szczelne systemowe wykonane sg w postaci:

— uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton)

— uszczelek wklejanych w $cianke dennicy

— gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu

Elementami po$rednimi stanowigcymi trzon studni s3 betonowe kregi
wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego. Kregi posiadaja szerokie
szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane maszynowo w uktadzie drabinkowych
0 rozstawie pionowym 250mm.

Zwienczenie studni nalezy wykona¢ jako pokrywe odciazajaca, stanowiaca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierScienie regulacyjne
o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm. Pierscienie taczg si¢ migdzy sobg na piéro-wpust.

4.2.2. Kanaty gtéwne i przykanaliki wpustow deszczowych.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy

Ogrodowej 1 odprowadzenie $§ciekow do rury zbiorczej w ulicy Ogrodowe;.

Projektuje sig:

— odcinek S1 — S2 —PVC 600, L= 40 m,

— przykanaliki wpustow deszczowych — PVC 200, L=3 m,

— studnie z wpustami deszczowymi — J500, 1 szt.,

— budowe nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne
wykonane z kregéw betonowych & 0,50 m z osadnikiem.

Przykanaliki taczace wpusty uliczne wykonane z kregdw betonowych ze studniami
kanalizacyjnymi zaprojektowano z rur PVC-U o jednolitej $ciance sa produkowane
zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
1 systemu”.

4.3. Obliczenia ilo$ci wod opadowych.
Przeptyw

Q=yxqxFxo
gdzie:
v - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
q - nat¢zenie deszczu miarodajnego [1/(s,ha)],
F - powierzchnia zlewni [ha],
¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu.
przyjeto:
— natezenie deszczu obliczeniowe q, = 15 I/s,ha,
— natg¢zenie deszczu nawalnego o czasie trwania 15 min. 1 prawdopodobienstwie
wystepowania p = 20%, qmax = 130 I/s,ha,
— wspotczynnik sptywu powierzchniowego:



» dla jezdni asfaltowej: 0,90
» dla terenéw zielonych: 0,10
— wspotczynnik opdznienia sptywu 0,94
— powierzchnie:
» jezdnia: 0,042 ha
» tereny zielone: 0,529 ha
Objetosc¢ sciekow deszczowych:
— dla jezdni:
Qo=0,90x 15x 0,042 x 0,94 =0,53 1/s
Qmax = 0,90 x 130 x 0,042 x 0,94 = 4,62 1/s
— dla terenéw zielonych:
Q,=0,10x 15x0,529x 0,94 =0,751/s
Qmax = 0,10 x 130 x 0,529 x 0,94 = 6,46 1/s

SUMARYCZNA ILOSC WOD OPADOWYCH DLA OBU ODCINKOW

Qo= 0,53 +0,75=1,281/s
Qmaxu) = 4,62+ 6,46 =11,08 I/s

Maksymalna ilos¢ wody odprowadzana z ulicy Ogrodowej przy nat¢zenie deszczu
nawalnego o czasie trwania 15 min. i prawdopodobienstwie wystgpowania p = 20%,
Qmex = 130 1/s,ha i deszczu zdarzajgcego si¢ przecigtnie raz na dwa lata wynosi:

Qumax = 11,08 I/s x 900 s = 9,97 [m’]

Wody deszczowe z ulicy Ogrodowej odprowadzane bedg do rury zbiorczej 600
o dhugosci 40 m, ktorej lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Z przedstawionych obliczen wynika, ze rura zaprojektowana w jezdni ulicy Ogrodowe;j
bedzie miata wystarczajaca objetosé, aby odebra¢ wody opadowe z odwadnianej
zlewni.

5. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot uprawniony geodeta winien wyznaczy¢
0§ projektowanego kanalu w sposéb trwaly oraz nalezy zlokalizowaé istniejace
uzbrojenie.

Odstonigte przewody istniejagcego uzbrojenia winny by¢é odpowiednio
zabezpieczone. Kable energetyczne 1 telefoniczne podwiesi¢ na tfatach stalowych
opartych na $cianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych,
a napotkane w trakcie robot traktowac jako czynne i1 postgpowacé jak przy typowych
kolizjach.

Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego
na czas budowy wylaczy¢ spod napiecia.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy montowa¢ w wykopach wasko-przestrzennych
o S$cianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych
atestowanymi plytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm, zgodnie
z czg$cig rysunkowa opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne musza
by¢ o 45 cm szersze niz $rednica studni liczac od $cianki studni. Roboty nalezy
wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezaco
umocnien $cian wykopu, rozpoczynajac od najnizszego punktu kanatu. Przed
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rozpoczeciem wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilo$¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe bylo wykonywanie na biezaco tawy pod kanal oraz obsypki. Budowe kanatu
nalezy rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podioza. Podloze powinno by¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni.
W miegjscach taczy kielichowych nalezy wykona¢ zaglebienia montazowe o glebokosci
do 10 cm, ktore nalezy zasypa¢ piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Montaz elementow systemu rur PVC wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI Instal,
zeszyt Nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej
oznakowany §wiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zastosowania
pomostéw w celu umozliwienia przejécia dla pieszych.

6. Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywaé recznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robot. W bliskim sasiedztwie stupow
1 studzienek telefonicznych przewidzie¢ taka technologi¢ wykonania wykopow, aby nie
dopusci¢ do osunigcia si¢ lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). Istniejace
elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne nalezy
zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siecig telekomunikacyjna
i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Normg Zaktadowa
»lelekomunikacyjne linie przewodowe — Zblizenia 1 skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych i innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego”.

7. Roboty montazowe.

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowa¢ przy udziale geodety.

Laczenie rur oraz elementow prefabrykowanych tj. studni zintegrowanych
1 wpustow ulicznych wykonywa¢ jako potaczenia kielichowe na uszczelke zgodnie
z instrukcja producenta.

Kanaly zasypywaé w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i1 kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalsza cz¢s¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym z zaggszczaniem mechanicznym 1 jednoczesnym podnoszeniem
— wyciaganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejacej rzednej jezdni.

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.

Po ulozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedlug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735
oraz wytycznych producentow.

8. Wykonanie i odbidér robét.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielka iloscig robot recznych.
Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z projektem 1 obowiazujacymi przepisami
i normami. Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu 1 studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i proby wykonywa¢ zgodnie z normami:

— PN-EN752-2: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

— PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
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— PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

— PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

W czasie budowy kanalizacji nalezy $cisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur
podanych w projekcie oraz wytycznych producentow wbudowywanych elementéw
systemu. Na no$nos$¢ i sztywno$¢ uktadu rur istotny wplyw ma rodzaj materialu oraz
sposob wbudowania i wskazniki zaggszczenia obsypki rur.

Zabezpieczenie wykopow wykonywaé z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

9. Uwagi konicowe.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony 1 zagospodarowany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robot
zwigzanych z budowa, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robdt montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robot zanikowych oraz odbior koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika.
Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokoét.

10. Warunki realizacji inwestycji.

— stosowac odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

— stosowac wilasciwe nachylenie skarp wykopow w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia $cian wykopow

— roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

— w przypadku wuszkodzenia urzadzeh podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wlasciciela urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robot ziemnych
1 instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, winna by¢
wytyczona przed rozpoczeciem robdét przez uprawnionego geodete i podlegaé
w zakresie lokalizacyjnym i wysokoSciowym powykonawczej inwentaryzacji
stanowigcej podstawe koncowego odbioru.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw i urzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wlasciwosci i parametry sa takie same
lub lepsze oraz zostana potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak rowniez potwierdzone protokolem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawce, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



