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1:100 g HE
1:500 s = e
1 HE
POZIOM POR. 125.00 m. n.p.m. i 3 L
RZEDNA TERENU[m] | | = 5
RZEDNADNAKANALUm] || 312 288
ZAGLEBIENE[m] || €/ 338
SREDNICE [mm)] PVC 600
SPADEK [%] 1=0,2%
ODLEGLOSCI[m] | | g 40 g
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Stadium

Nazwa rysunku:

Profil kanalizacji deszczowej

w ulicy Ogrodowej

P.B. Obickt: Budowa nawierzchni jezdni, chodnikow, parkingow, zjazdéw indywidualnych,
sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, o$wietlenia
ulicznego oraz przebudowa napowietrznych linii energetycznych o$wietlenia ulicznego

Skala w pasach drogowych ulic: Krétkiej, Niecatej, Parkowej, Matej, Modrzewiowej,

M.C. Sktodowskiej, Ciotkowskiego, Taraszkiewicza, Debowej i Ogrodowej

1:100/500Q | oraz Stowackiego, Orzeszkowej, Dubiazyriskiej, Studziwodzkiej, Strzelniczej,

Kochanowskiego, Rejtana, Szkolnej, Zeromskiego w Bielsku Podlaskim.
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